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 به : شرکت .......................

  خراسان جنوبی داره كل امور عشایر از : ا

 : دعوت به مناقصه موضوع

 (..………………………) بههه اسههتناد آفهههی فراخههوان ارزیههابی كینههی و دعههوت نامههه شههركت درمناقصههه بههه شههماره

 شود در مناقصه با مشخصات مشروح ذیل شركت نمائید. ، بدینوسیله از آن شركت دعوت می …………………مورخ
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 "(شهرستان طبس و محلات عشایری چاه پیاب

 

 شرح مختصري از مشخصات و مقادیر کار-2
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 ؛"(چاه پیاب

 مانیمترمکعب طبق اسناد پ 40به حجم  رهیاحداث مخزن ذخ. 

  مترمربع طبق اسناد پیمان. 4*3احداث اتاقک برق به ابعاد 

 .مانیباب طبق اسناد پ 17به تعداد  رآلاتیاحداث حوضچه ش ●

 مانیطبق اسناد پ به طور كامل با تجهیزات باب 1پمپاژ به تعداد  ستگاهیاحداث ا. 

 میلیمتری ضهد قهار ؛  110مین، حمل، بارفیری، باراندازی و تحویل در محل و اجرای لوله های پلی اتیلن تهیه، تاPE100  ،

 متر بر اساس مشخصات فنی و آلبوم نقشه های اجرائی. 25بار حدود  10

  د قهار ؛ میلیمتهری ضه 90تهیه، تامین، حمل، بارفیری، باراندازی و تحویل در محل و اجرای لوله های پلی اتهیلنPE100  ،

 متر بر اساس مشخصات فنی و آلبوم نقشه های اجرائی. 9560بار حدود  10

  میلیمتهری ضهد قهار ؛  75تهیه، تامین، حمل، بارفیری، باراندازی و تحویل در محل و اجرای لوله های پلی اتهیلنPE100  ،

 متر بر اساس مشخصات فنی و آلبوم نقشه های اجرائی. 100بار حدود  10

 .مانیطبق اسناد پ لومتریك 1به طول  یاث جاده دسترساحد ●

 .مانیمتر طبق اسناد پ 64 یبه طول كل یاحداث حصاركش ●

 .مانیطبق اسناد پ رودخانه از یعبور عرض متر 120 یاجرا ●

 .مانیعدد طبق اسناد پ 17به تعداد  ریعلائم مس یاجرا ●

 ار.تکمیل و برطرف كردن نواقص ایستگاه پمپاژ مركزی  طبق دستورك ●

 .مانیطبق اسناد پ ییاجرا اتیعمل ریسا ●

 .مانیطبق اسناد پ اتینقشه چونساخت با تمام جزئ هیته ●

 انجام كلیه بررسی ها آزمایش ها و تست های لازم، اجرای هر فونه تاسیسات كمکی و جانبی، انجام بیمه های مورد نیاز. ●

 اجرای عملیات مورد نیاز ابلاغ شده در هنگام اجرا. ●

 چیدن كارفاهتجهیز و بر ●

 كلیه موارد فوق می بایست مطابق دستور كار، جزئیات استاندارد و فهرست مقادیر و سایر مدارک پیوست انجام فردد.

از محلات عشایری كله  چاه مسافر) شهر عشق آباد 80تا  60كیلومتر  -طبسشهرستان  -خراسان جنوبی: استان محل اجراي کار-3

(.حوض ها تا چاه پیاب
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 :برآورد کارمبلغ -4

ریال از محهل اعتبهارات طهرح ههای (  میلیون هنتصد و سیمیلیارد و  هنتاد و سه) 000/000/730/73 كل مبلغ برآورد كار

فهارس بهای پایه رشهته  براساس"به شمهههاره طرح ................ 3140بودجه سال  21/10/1405سر رسید  213اسناد اخزا عمرانی 

 زیهر و فرودفهاه اه،باندتجهیزات آب و فاضلاب، ر ،توزیع و انتقال آب روستائی  چاه،تاسیسات برقی،نیکی،تاسیسات مکاابنیه، های 

بهه بهرآورد  و بودجه كشور می باشد، كه به صورت نقدی تهامین اعتبهار خواههد فردیهد. سازمان برنامه 1403سال  نھآ راه سازی

 . پیش پرداخت تعلق می فیرد مابا نظر كارفر درصد  20سقفتا پیمان عملیات اجرائی این 

 ماه شمسی ( چهار) 4:  مدت اجراي کار-5

 خراسان جنوبی : اداره كل امور عشایر  کارفرما -6

                                                                                                              ساز آب شرقشركت مهندسین مشاور  : دستگاه نظارت-7

 خراسان جنوبی : اداره كل امور عشایر دستگاه مناقصه گزار-8

سه میلیاردو شش صدو هشتادو شش میلیون و پانصد هزارو )000/500/686/3 : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار-9

هه به تاریخ  50659ت /123402( است كه باید به یکی از صورتهای زیر كه در تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ریال 

 به دستگاه مناقصه فزار تسلیم شود. "الف"مندرج است، به همراه با اسناد مناقصه در پاكت  22/09/1394

های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی كه دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مركزی ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه -الف

 ند.جمهوری اسلامی ایران هست

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز. -ب

 نامه از سوی بیمه مركزی ایران.فر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمهضمانت -ج

 ن نحوه انتشار اوراق مشاركت(.نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانواوراق مشاركت بی -د

 .وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن -ح

   نمایند.شوند و طبق اساسنامه فعالیت میهای صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی كه به موجب قانون تأسیس شده یا مینامهضمانت -و

پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و  ( ماه3مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل )

هه به  50659ت /123402های پیوست تصویب نامه هیئت وزیران به شماره علاوه بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم

 تنظیم شود. 22/09/1394تاریخ 

 14003065375جهت اخذ ضمانت نامه بانکی به ترتیب خراسان جنوبی ر عشایر تذكر مهم : شناسه ملی و كد پستی اداره كل امو

 می باشد. 9719873351و 

از پایگاه )سامانه تداركات  ................................لغایت   ..............................: در ساعت های اداری از مورخ  اسناد مناقصه-10

 قابل دریافت می باشد.  www.Setadiran.irستاد(  -الکترونیکی دولت

بانک مركزی 4180039052946540حساب شماره  ریال است كه باید به میلیون( پنج) 000/000/5: قیمت اسناد مناقصه-11

واریز حساب فوق  180039052946540130100004IRشبای یا به شماره  استان خراسان جنوبی به نام اداره كل امور عشایر

 .و در زمان تحویل اسناد و مدارک تحویل ذیحسابی فردد

مههورخ  ........................روز  00/14: آخههرین مهلههت بارفههذاری پیشههنهادها تهها سههاعت آخرررین مهلررت تسررلیه پیشررنهادها-12

ایست بصورت فیزیکی تا آخهرین موعهد تسهلیم پیشهنهادهابه دبیرخانهه . لازم به ذكر است پاكت الف می بمی باشد ...........................

  تحویل داده شود.اداره كل مركزی 

 می باشد. www.Setadiran.ir: پایگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(  نشانی محل تسلیه پیشنهادها-13

http://www.setadiran.ir/
http://www.setadiran.ir/
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ان می بایست قبل از اتمام مهلت بارفذاری اسناد و مدارک مناقصه در سامانه ستاد نسبت به ارائه تضمین مناقصه فر : تدكر مهم

 اقدام نمایند . خراسان جنوبی امور عشایر  دبیرخانه مركزی اداره كلشركت در فرآیند ارجاع كار )پاكت الف( به 

منزله دعوت از مناقصه فر واجد شرایط در مناقصه بوده ودرصورت ارسال دعوتنامه از سامانه تداركات الکترونیکی )ستاد( به  -14

 كتبا اعلام نماید. ............................... خ انصراف از مناقصه ، مناقصه فر باید مراتب را تا پایان وقت اداری مور

نجام می فردد. حضور كلیه دعوت شدفان به ........................ا.......مورخ   ز.......................بازدید پیمانکاران از محل اجرای پروژه رو-15

 فرآیند ارجاع كار الزامی می باشد.

در صورتی كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر فرفتن كارهایی كه اخیراً برنده شده و یا قرار داد منعقد نموده اید و هنوز به  -16

رفیت ارجاع كار و یا تعداد كار مجاز شما تجاوز می نماید مراتب راكتباً به دفتر امور سازمان برنامه بودجه اعلام نگردیده، از ظ

مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مناقصه فزار اطلاع دهید. مشاركت شما در این مناقصه موكول به تأیید 

 دفتر مزبور می باشد.

به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمائید، پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و برای بار در صورتی كه مراتب فوق را رعایت نکرده و 

های سازمان برنامه بودجه حذف و از  اول مشمول اخطار كتبی و برای بار دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یکسال ازفهرست

 ارجاع كارها محروم خواهید فردید.

مبلغ در صورتی كه هیأت وزیران،  9/2/88ک مورخ 39039ت/26510نامه شماره تصویب  4و  2حسب مندرجات مواد  -17

پیشنهادی مناقصه فزار ، مازاد بر مبلغ ده برابر معاملات بزرگ موضوع قانون برفزاری مناقصات باشد ، ارائه صورت های مالی 

زه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای حسابرسی شده ، توسط مناقصه فر جهت انعقاد قرارداد الزامی می باشد . شركتهای تا

مالی در سال اول تأسیس، موظنند برنامه كسب و كار سه سال آینده خود را كه به اطلاع حساب داران رسمی رسیده باشد، ارائه 

 باشد .نمایند . لذا بر اساس تصویب نامه موصوف ، انعقاد قرارداد ، بدون رعایت مندرجات پیشگنته ممنوع می

  .به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاددهنده برسد مام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید قبل از بارفذاری در سامانه ستادت-18 

 حضور یک ننر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندفان در جلسه بازفشایی پیشنهادها با ارایه معرفی نامه آزاد است. -19

شده، به شرطی مورد بررسی قرار می فیرد كه اوراق و جدول های تجزیه بهای بخشنامه شماره یشنهادهای ارائه پ-20

ارائه  را دارا باشد. 19/08/1387مورخ  76574/100و جداول الف، ب و پ بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96

ار بر اساس فرمت سازمان برنامه بودجه درصد مبلغ پیمان( و ردیف های ستاره د 80) 2كلیه ردیف های مندرج در جدول

 الزامیست.

تشخیص صلاحیت  "( آیین نامه 56هرفاه اطلاع حاصل شود كه پیشنهاد دهندفان با هم تبانی كرده اند، طبق ماده ) -21

 با آنان رفتار خواهد شد."پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع كار به آنها 

نکاران در پاسخ به دعوت نامه، مشاركت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر، به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام رفتار پیما -22

 تا با پیمانکاران متخلف بر اساس ضوابط مربوط رفتار شود.

  به شرح ذیل می باشد : رجاع كارفرآیند ا)الف(، )ب( و )ج( اسناد ارزیابی، در پاكات و تحویل فیزیکی مدارک، محتویات قابل بارفذاری  -23

 محتویات اسناد ارزیابی :

بارفذاری به همراه ضمانت نامه اصل فیش واریزی نقدی خرید فرآیند ارجاع كار كه تحویل ذیحسابی فردیده و در سامانه  -

 شده است.

ت توامان( و ارائه كار شاخص مرتبط )خطوط انتقال و مخازن بتنی به صور 5تکمیل جداول و مستندات مربوط به صرفا  -

یادآور می گردد عدم رعایت كار شاخص و رعایت سایر مندرجات اسناد ارزیابی الزامی می باشد.  5ارزیابی همان 

 چگونگی تکمیل اسناد ارزیابی سبب حذف مناقصه گران محترم می گردد.
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 محتویات پاكت الف: 

به صورت  مه می بایست قبل ازآخرین مهلت پیشنهادتضمین شركت در فرآیند ارجاع كار كه اصل ضمانت نا بارفذاری -

  صویرآن در سامانه بارفذاری شود.ت و فرددخراسان جنوبی اداره كل عشایر ذیحسابی فیزیکی تحویل 

 محتویات پاكت ب:

 :بارفذاری اسناد ومدارک شامل -

 موافقت نامه  -1

 عمومی پیمان شرایط  -2

 شرایط خصوصی پیمان   -3

 صیمشخصات فنی خصو -4

 های كلی و تنصیلی اجرایینقشه -5

ها )شركت در مناقصه، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد كسور وجه الضمان(. در صورت قصد تودیع های ضمانت نامهنمونه -6

 تضمین شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی، ضمانتنامه باید طبق نمونه ارائه شده، تهیه و تسلیم شود.

ها در مواردی كه های نحوه پرداخت قیمت )این دستورالعملست مقادیر و قیمتهای واحد برآوردی كار همراه با دستورالعملفهر -7

 های فهرست بهای پایه مربوطه خواهد بود.(شود، همان شرح كلیات و سر فصلاز فهرست بهای پایه استناده می

 برنامه زمان بندی كلی-8

 صه دعوت نامه شركت در مناق -9

 شرایط مناقصه  -10

 ) تحویل فیزیکی(تصویر اساسنامه، آفهی آخرین تغییرات و آفهی تأسیس شركت مبنی بر صاحبان امضاء مجاز شركت.- 11

فواهی محضری )دفتر اسناد رسمی( مبنی بر تایید امضاء صاحبان مجاز شركت بر اساس آخرین آفهی تغییرات و در صورت -12

آفهی تأسیس. )چنانچه امضای صاحب / صاحبان امضای مجاز مناقصه فر در ذیل اوراق اساسنامه نداشتن تغییرات بر اساس 

 ) تحویل فیزیکی( موجود نباشد ، ارائه فواهی امضای افراد مذكور الزامی می باشد .(

 کی() تحویل فیزی (28/12/1397مورخ  747894/97فرم اظهارنامه ظرفیت آزاد آماده به كار )پیوست بخشنامه -13

 ) تحویل فیزیکی()دارای اعتبار( 5در رسته آب حداقل رتبه  تتصویر فواهینامه صلاحیت پیمانکاری ساجا-14

 ) تحویل فیزیکی( دارای اعتبار( تصویر فواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره كل كار و امور اجتماعی)-15

 .رفرما باشدفرم تکمیل شده تعهد بیمه تمام یا قسمتی از كار كه مورد نظر كا-16

 22/10/1373تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی مورخ -17

 فرم اظهارنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم ارتشاء و اغنال -18

 تعهدنامه رعایت قانون و آیین نامه های اجرائی مبارزه با پولشوئی-19

طبق تصویب نامه شماره  -1398ارک حسابرسی)فزارش حسابرسی رسمی منتهی به پایان سال ارائه اسناد و مد-20

ابلاغی معاون اول رئیس جمهور )در صورتیکه مناقصه فر در حال حاضر این فزارش را  09/02/1388ک مورخ /39039ت//26510

 ارائه دهد.(ندارد چنانچه برنده مناقصه شود باید قبل از انعقاد قرارداد فزارش مذكور را 

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد مدارک عمومی مناقصه و پیمان.-21

 الذكر و اسناد مناقصه می بایست تماماً ممهور به مهر وامضاء مجاز شركت باشد.كلیه مدارک فوق
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  محتویات پاكت ج :

 بارفذاری مدارک وجداول شامل:

 ) تحویل فیزیکی( برگ پیشنهاد قیمت. -1

  در خصوص این فرآیند ارجاع كار. 31/03/1396مورخ  1232579/96اوراق و جداول تکمیل شده تجزیه بهای بخشنامه شماره -2

 ارائه آنالیز بهای كلیه ردیف های ستاره دار پروژه الزامی می باشد.( -) تحویل فیزیکی

)پیشنهاد قیمت به تنکیک فصل های  19/08/1387مورخ  76574/100جداول تکمیل شده  الف، ب و پ بخشنامه شماره  -3

 )تحویل فیزیکی( فهرست بهاء(، درخصوص این فرآیند ارجاع كار.

: با توجه به اینکه مبلغ برآورد این مناقصه بیش ازنصاب معاملات متوسط می باشد لذا به استناد مناد بخشنامه شماره  نکته مهم            

(  اقدام نماید. 3پیمانکار بایستی نسبت به تجزیه  قیمت ردیف های تعیین شده در جدول )31/03/1396مورخ  1232579/96

 بدیهی است درصورت عدم ارائه تجزیه بهاء و عدم تکمیل جداول بخشنامه مذكور قیمت پیشنهادی مردود خواهد بود.

از نظر شکل و محتویات داخل پاكت درست نباشد پاكت  "ب"و  "الف"چنانچه محتویات بارفذاری شده جهت پاكتهای  :تذكر مهم            

 .مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد -مشروط -باز نخواهد شد و به پیشنهادات فاقد امضا "ج"

ک بر اساس دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یرا برنده مناقصه  كارفرما مختار است-25            

  انتخاب نماید. هر روشی كه صلاح بداند،یا  13/07/1394مورخ  158764/94ای موضوع بخشنامه  مرحله ای و دو مرحله

قانون ششم توسعه در شرایط برابر پیمانکاران بومی واجد صلاحیت اولویت داشته و پیمانکاران موظنند  47به استناد ماده  -26

 در شرایط برابر ازنظر علمی و تجربی با اولویت محل سکونت نزدیکتر اقدام نمایند. نسبت به بکارفیری نیروهای بومی استانی

فران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برفزاری قانون برفزاری مناقصات چنانچه هر یک از مناقصه 25حسب ماده  -27

 کایت كند.فزار شتواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصهمناقصات اعتراض داشته باشد می

های لازم را به عمل آورده و در صورت فزار مکلف است در مهلت پانزده روز كاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدفیتگاه مناقصهدس

وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی كه شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده 

 اكی اعلام كند.جوابیه لازم را به ش

 ی مناقصه فرنام و امضاء دستگاه مناقصه فزار                                                                              نام و نام خانوادف

 یشنهاد دهندهامضامجازو تعهد آور و مهر پ                                             خراسان جنوبی اداره كل امور عشایر 

 /      /  تاریخ:      /     /                                                                                               تاریخ :    

 

 شرایط مناقصه

 شهرستان مسافر چاه منطقه –مرحله دوم  عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن ) ":  موضوع مناقصه

 "(محلات عشایری چاه پیاب و طبس

 علاوه بر مراتبی كه در دعوتنامه این مناقصه ذكر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد فرفت.

تیب به تر«  ج»و « ب»و « الف»داوطلب شركت در مناقصه بایدمدارک مورد نیازهر سه پاكت را جدافانه  درپاكات  -1

 بندهای بعدی تنظیم وتا موعد تعیین شده در سامانه ستادبارفذاری نماید.                 

اداره كل عشایر  ذیحسابی تذكر مهم:اصل ضمانت نامه می بایست قبل ازآخرین مهلت پیشنهادبه صورت فیزیکی تحویل  

 فرددوتصویرآن در سامانه بارفذاری شود.تحویل  خراسان جنوبی 

( ذیل است كه حسب مورد در داخل 6( و )5( و )4( و )3از پیشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارک مشروحه در بندهای ) منظور -2

 شوند.قرار داده می« ج»یا « ب»یا « الف»یکی از سه پاكت 
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ده شده است باید بر اسناد و مدارک مناقصه كه از طرف دستگاه مناقصه فزار در اختیار داوطلبان مشاركت در مناقصه قرار دا -3

ها و مقررات تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی طبق شرایط مناقصه و دعوت نامه آن و نیز سایر دستورالعمل

 دستگاه مناقصه فزار تسلیم فردد.« ج»و « ب»و « الف»در پاكتهای 

 قرار داده شود عبارتند از:« الف»اسناد و مدارک كه باید در پاكت  -4

 تضمین شركت در فرایند ارجاع كار كه باید طبق شرح مندرج در دعوت نامه مناقصه تهیه فردد. -4-1

 در سایت بارفذاری شده است.می بایست تصویر آن تحویل ذیحسابی فردیده و  اصل فیش واریزی خرید اسناد مناقصه كه-4-2

 از:قرار داده شود عبارتند « ب»اسناد و مداركی كه باید در پاكت  -5

 موافقت نامه -5-1

 شرایط عمومی پیمان -5-2

 شرایط خصوصی پیمان   -5-3

 مشخصات فنی خصوصی -5-4

 های كلی و تنصیلی اجرایینقشه -5-5

ها )شركت در مناقصه، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد كسور وجه الضمان(. در صورت قصد های ضمانت نامهنمونه -5-6

 ناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی، ضمانتنامه باید طبق نمونه ارائه شده، تهیه و تسلیم شود.تودیع تضمین شركت در م

ها در مواردی های نحوه پرداخت قیمت )این دستورالعملفهرست مقادیر و قیمتهای واحد برآوردی كار همراه با دستورالعمل -5-7

 های فهرست بهای پایه مربوطه خواهد بود.(سر فصلشود، همان شرح كلیات و كه از فهرست بهای پایه استناده می

 برنامه زمان بندی كلی    -5-8

 دعوت نامه شركت در مناقصه     -5-9

 شرایط مناقصه   -5-10

 برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی.  -5-11

 مناقصه و پیمان.یرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مهدارک عمومیتعهد نامه اجرا و پذ  -12-5

 اسناد مالی و تعهد آور رونوشت مصدق اساسنامه و آخرین آفهی تغییرات در مورد دارندفان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای  -13-5

 (28/12/1397مورخ  747894/97فرم اظهارنامه ظرفیت آزاد آماده به كار )پیوست بخشنامه     -14-5

 )دارای اعتبار( 5در رسته آب حداقل رتبه  رتصویر فواهینامه صلاحیت پیمانکاری ساجا   -15-5

 تصویر فواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره كل كار و امور اجتماعی) دارای اعتبار( -5-16

 ما باشدفرم تکمیل شده تعهد بیمه تمام یا قسمتی از كار كه مورد نظر كارفر -5-17

 22/10/1373تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی مورخ  -5-18

 فرم اظهارنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم ارتشاء و اغنال  -5-19

 تعهدنامه رعایت قانون و آیین نامه های اجرائی مبارزه با پولشوئی -5-20

طبق تصویب نامه شماره  -1398ناد و مدارک حسابرسی.)فزارش حسابرسی رسمی منتهی به پایان سال ارائه اس -5-21

ابلاغی معاون اول رئیس جمهور )در صورتیکه مناقصه فر در حال حاضر این فزارش را  09/02/1388ک مورخ /39039ت//26510

 مذكور را ارائه دهد.((ندارد چنانچه برنده مناقصه شود باید قبل از انعقاد قرارداد فزارش 

 قرار داده شود عبارتند از:« ج»اسناد و مداركی كه باید در پاكت  -6

 برگ پیشنهاد قیمت كه باید طبق فرم نمونه تکمیل شده باشد. -1-6

 در خصوص این فرآیند ارجاع كار. 31/03/1396مورخ  1232579/96اوراق و جداول تکمیل شده تجزیه بهای بخشنامه شماره  -2-6

)پیشنهاد قیمت به تنکیک فصل های  19/08/1387مورخ  76574/100جداول تکمیل شده  الف، ب و پ بخشنامه شماره  -6-3

 فهرست بهاء(،

بدون تغییر، حذف و یا قراردادن ذكر شده،  6و  5و 4و  3ه پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه راكه در بندههای 7

مناقصه فزار تسلیم نماید. چنانچه باتشخیص كهمیسیون مناقصه، هم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه شرط درآن، تکمیل، تنظی

مهر و امضا نشده باشنهد، پیشنهاد دهنده درجلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء خواهدكرد. در  بعضی از اوراق غیر تعهدآوری، سهوا

 هد بود.این صهورت، آن پیشنهاد، ناقص و مردود خواغیر 
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عیب، نقص و قلم خوردفی ه پیشنهادهای مناقصه باید از هرحیث كامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نهوع ابهام، خدشه، 8

نداشته باشد. در صورت وجود خدشهه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه 

است و عینا به پیشنهاد دهنده مسترد می شود. نام این پیشنهاد دهندفان به  آن پیشنهاد مردودو یا نداشتن تضمین كافی، 

 شود تا اقدامهای لازم در مورد آنان بعمل آید .میاعلامسازمان مدیریت و برنامه ریزی 

شده است , باید ضمن اعلام آنها، نوشته ن 6و  5و  4ه چنانچه دستگاه مناقصه فزار اسناد و مداركی را می خواهد كه در بندهای 9

 محل قراردادن آنها را نیز در پاكتهای الف و ب و ج تعیین نماید.

( روز پس از خرید 5ه هریک از دعوت شدفان كه نسبت به منهوم اسناد ومدارک مناقصه ابهامی داشتهه باشند باید حداكثر تا)10

 اطلاع داده و تقاضای توضیح كتبی نماید.فزار  اسناد و مدارک مناقصه مراتب را كتبا به دستگاه مناقصه

از سوی  "و تسلیم آنها كتباو نحوه تغییر ه هرفونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصهه 11

 دستگاه مناقصه فزار اعلام و جز و اسنهاد و مدارک پیمان منظور خواهد شد. 

مهلت تسلیم پیشنهادها برای ساعت قبهل از انقضای  72صلاح یاتجدید نظر در اسناد و مشخصات را ه مناقصه فزار حق تغییر، ا12

شدفان ابلاغ می شود ودر صورتی كه پیشنهادی قبل از  خود محنوظ می دارد و افر چنین موردی پیهش آید مراتب به دعوت

ای استردادآن را بنماید. ازآنجا كه ممکن است تجدید نظر یا دهنده حق دارد تقاضشده باشد پیشنهاد ابهلاغ مراتب مزبور تسلیم

مهلت  مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه فزار می تواند آخریناصلاح در اسناد و 

كافی برای اصلاح و تجدید نظر صتدریافت پیشنهادها را با اعلام كتبی به پیشنهاد دهندفان به تعویق اندازد به نحوی كه آنان فر

 در پیشنهاد خود را داشته باشند. 

تعیین برنده مناقصه ارقامی كه به ه رقم پیشنهاد قیمت باید برای كل كار وبه عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای13

 اشد، مردود است. حروف را نداشته بحروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی كه قیمت كل به 

(روز پس از ابلاغ كارفرما به او، باسپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت 7ه برنده مناقصه باید حداكثر تا هنت)14

قضائی به پیشنهادی خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیر این صهورت تضمین شركت او درمناقصه، بدون هیچ تشرینات 

در صورتی كه برنده مناقصه درمهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد شود وحق هیچ فونه اعتراضی ندارد. ننع كارفرما ضبط می 

عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به مهوارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد پیمان  پیمان نشود، ننر دوم به

 ا ضبط می شود و مناقصه تجدید خواهد شد.نشود، تضمین شركت اوهم به ننع كارفهرم

 مسترد می شود.ه پس از تعیین ننرات اول و دوم مناقصه، تضمین شركت در فرایند ارجاع كار ننرات بعدی، بلافاصله 15

 

 تاریخ:    /    /                                                                          تاریخ:    /     /

 م و نام امضای دستگاه مناقصه فزار                                   نام و نام خانوادفی و امضاء مجازنا
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سازمان برنامه و بودجه كشور و سایر ضوابط و بخشنامه های  23/04/1380مورخ  4617/105-1753/54به استناد بخشنامه شماره

 (  ضمیمه قرارداد می باشد.CDبودجه كشور در قالب لوح فشرده)سازمان برنامه و 

 

 

 

 

خدمات مدیریت طرح و واحدهاي  بخشنامه به دستگاههاي اجرایی،مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهاي

 خدمات مشاوره پژوهشی

         4617/105-/1753شماره : 

 23/04/1380 : تاریخ

 موضوع : رعایت ضوابط فنی ، حقوقی و قراردادي در پروژه هاي عمرانی 

برنامه و بودجه ، آیین نامه استانداردهای اجرایی مربوط و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی  (23)تناد ماده به اس     

 هیات وزیران ( و نیز دراجرای بخشنامه های :04/04/1375ه مورخ  14898ت  /24525طرحهای عمرانی ) مصوبه شماره 

 24/02/1373مورخ  102 -738 /5 -2329شماره  -      

 21/06/1373مورخ  102-5/2578 -8145شماره  -      

 1377 /03/12مورخ  102/ 7458 /54 /7140شماره  -       

 این دستورالمل از نوع فروه اول ) لازم الاجرا( به شرح زیر ابلاغ می فردد:  

تمامی صنحات  به منظور صرفه جویی در زمان و مصرف نشریات ، از این پس طرفین قرارداد ، به جای مهر و امضای – 1

نشریات و سایر ضوابط مربوط و منظم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارک پیمانها و قراردادها محل تعیین شده در جدول 

می ’ پیوست مقابل عنوان نشریه یا ضابطه ای كه در قرارداد مورد نظر لازم الرعایه را در آخرین ستون  سمت چپ امضا

رش مناد ضوابط و دستورالمل های لازم الرعایه در قرارداد خواهد بود. بدیهی است سایر به منزله پذی’ نمایند . این امضا

ضوابط و دستورالمل ها نظیر موافقتنامه ، شرایط خصوصی ، پیوست های شرح خدمات و حق الزحمه كه نام آنها در این 

 .و به قرارداد ضمیمه شوند’ جدول درج نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا

همه ساله فهرست به روز شده نشریات و سایر ضوابط قراردادی ، به عنوان راهنما ، از طرف این سازمان ابلاغ می  – 2

فردد . دستگاههای اجرایی ، مشاوران ، پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط علاوه بر رعایت موارد فوق موظنند سایر ضوابطی 

زمان تدوین و ابلاغ می شوند به ردینهای جدول منتشر شده اضافه نموده و به را كه تا تاریخ انتشار بعدی توسط این سا

نمایند،هنگام انعقاد قراداد مقابل نام آنها را نیز امضا 
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 صفحه 3از  1صفحه  23/4/1380مورخ  105-4617-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

 ردیف
شماره 
 نشریه

 عنوان ضابطه
 شماره و تاریخ

 بخشنامه مربوط
 محل مهر و امضا

 انها ومقررات موافقتنامه ، شرایط عمومی وخصوصی  پیم 4311 1
102-54/1088-842 

3/3/1378 
 

 2460-54/842-105 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 4318 2
29/4/1379 

 

 2753-54/1670-105 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی 3419 3
24/5/1379 

 

 201-54/735-105 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح - 4
28/1/1380 

 

5 - 
دستورالعمل كاربرد، كلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به 

 فهارسی كه در برآورد پیمان از آنها استناده شده است
-  

  - جوشکاری در ساختمانهای فولادی 20 6

  - تجهیز و سازماندهی كارفاه جوشکاری 21 7

  - جوش پذیری فولاد ساختمانی 22 8

  - بازرسی و كنترل كینیت جوش در ساختمانهای فولادی 23 9

  - ایمنی در جوشکاری 24 10

  - جوشکاری در درجات حرارت پائین 26 11

12 55 
 مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی 

 )تجدیدنظر اول(

102-5/1178-56-3897 
28/3/1373 

 

  - شرح خدمات نقشه برداری 79 13

  - سقنهای تیرچه و بلوک راهنمای اجرای 82 14

  - متر 8نقشه های همسان پله ها  آبروها تا دهانه  83 15

 مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان 89 16
1-56/4593-333 

27/3/1370 
 

 دیوارهای سنگی 90 17
1-56/4450-380 

11/4/1363 
 

 1448-56/13850-1 مشخصات فنی نقشه برداری 95 18
7/9/1369 

 

 1691-56/9598-1 خصات فنی عمومی راهمش 101 19
5/9/1364 

 

  - متر 20مجموعه نقشه های همسان عرشه تا پلها تا دهانه  102 20

  - نقشه های همسان شبکه های چاه 107 21

  - مشخصات فنی عمومی شبکه های چاه 108 22

 28-0054/1-105 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی كارهای ساختمانی 110 23
8/1/1380 

 

24 111 
 تا چاه فله حدفاصل –)بخش دوم محافظت ساختمان در برابر حریق 

 (ملکی و معصومه شند
-  

 2178-56/19047-1 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش دوم( 112 25
26/11/1371 

 

 2177-56/19045-1 مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری 117 26
26/11/1371 

 

 2009-56/17549-1 دستورالعملهای همسان نقشه برداری )چهارجلد( 119 27
3/11/1371 

 

 آیین نامه بتن ایران )تجدید نظر اول( 120 28
105-54/6437-4855 

29/9/1379 
 

 صفحه 3از  2صفحه  23/4/1380مورخ  105-4617-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

 ردیف
شماره 
 نشریه

 عنوان ضابطه
 ماره و تاریخش

 بخشنامه مربوط
 محل مهر و امضا

 786-56/7424-1 مجموعه نقشه های همسان اجرایی ساختمانهای فوسنندداری 122 29
31/4/1371 
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اونت برنامه ریزی و سایر مراجع كلیه بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با استعلام و ارجاع كار به پیمانکاران كه از سوی مع

مرتبط صادر شده است در این استعلام موثر می باشد و بخشنامه های ذیل تنها برای تاكید بیشتر در جدول اضافه شده است. مناد 

 این بخشنامه ها به رویت این شركت رسیده است.

 صنحه 3 از 3صنحه  23/04/1380مورخ  105-4617-1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

 مهر و امضاء مجاز تاریخ شماره عنوان ضابطه

  15/09/1382 173073/101 دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمان ها

  17/04/1383 66241/101 مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی )تجدید نظر دوم(

  22/12/1383 ه30374ت /72377  آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

 مشخصات فنی عمومی مخازن آب زیرزمینی 124 30
-56-18217
1-5/19661 

15/10/1372 
 

 مجموعه نقشه های همسان اجرایی مخازن آب زیرزمینی 125 31
-56-32372

102-5/23097 
25/12/1372 

 

 964-54/1093-102 مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها )دوجلد( 128 32
9/3/1377 

 

 موازین فنی ورزشگاههای كشور )چهار جلد( 132 33
-5/5198-56-15671

102 
7/12/1373 

 

 2203-54/162-105 آیین نامه بارفذاری پلها )تجدیدنظر اول( 139 34
7/4/1379 

 

35 140 
 نقشه های همسان كلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی )سه جلد(

 
-  

  - راهنمای طراحی كارفاههای پرورش ماهیهای فرم آبی 141 36

 1338-56/6324-102 ضوابط طراحی كارفاههای پرورش ماهیهای فرم آبی 142 37
25/11/1374 

 

  - برنامه ریزی و طراحی هتل 143 38

  - تسهیلات پیاده روی )سه جلد( 144 39

 895-54/1410-102 تقاطع همسطح شهری )سه جلد( 145 40
19/3/1376 

 

 560-56/2042-102 ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش فاو شیری 147 41
20/4/1375 

 

  - نقشه های همسان ساختمانهای پرورش فاو شیری 151 42

   فرمسیریراهنمای اجرای بتن در مناطق  152 43

 1523-56/7444-102 آیین نامه طرح هندسی راهها 161 44
9/11/1375 

 

 6325-54/6840-102 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی 167 45
15/11/1376 

 

 1917-54/2206-102 ضوابط طراحی ساختمانهای اداری 178 46
4/5/1377 

 

  - و آزمایشگاههای دامپزشکی مبانی طراحی كلینیکها 183 47

 5093-54/6019-102 بتن در مناطق فرمسیر 184 48
27/9/1378 

 

 4312-54/4854-102 ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر  زیرزمینی بتنی 185 49
19/8/1378 
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  21/05/1396 13345860/96 كنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش

  14/09/1388 ک43182ت /181424 آئین نامه مبارزه با رشوه پول شویی 

نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تنکیک فصل های 

 فهرست بهاء
76574/100 19/08/1387  

  03/03/1378 1088/102-842/54 رایط خصوصی پیمانها و مقررات آنهاموافقت نامه، شرایط عمومی و ش

   1337دیماه  22مصوب  قانون منع مداخله در معاملات دولتی

دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصات 

 یک مرحلهای و دو مرحلهای )ویرایش سوم(
158764/94 13/07/1394  

ها  پیمانشرایط عمو.می وشرایط خصوصی اصلاحیه موافقت نامه،

 ومقررات آن ها
175983/98 09/04/1399  

  28/12/1397 747894/97 ثبت اطلاعات قراردادهادرپایگاه اطلاعات قراردادهای كشور

  - - قانون منع تصدی بیش از یک شغل

  22/09/1394 ه50659ت/123402 آیین نامه تضمین معاملات دولتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان برنامه و بودجه كشور مقابل تمام ردیف  23/04/1380مورخ  4617/105-1753/54با استناد به بخشنامه شماره 

اولین ستون سمت چپ( توسط مشاور مهر و امضاء شود. مهر و امضاء ردیف های فوق به دار در این جدول )های ستاره

                                                                                                                                                               .معنی پذیرش قطعی كلیه مناد نشریه است 

                              شرکت  پیمانکار                                                                                                                 
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 ”دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانهای پیمانکاران “ 

 1377 /12/ 03تاریخ :                                7458/102-7140/54پیوست بخشنامه شماره :                            

 (                                                                                   )مشخصات پیمان(2فرم شماره )                           

رح
هه
 ط
ت
صا
شخ

م
 

 –)مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن   "عنوان طرح :

 " منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایري چاه پیاب(

 .................رح :شماره ط

 –)مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن  عنوان پروژه : 

  منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایري چاه پیاب(

  .....................شماره پروژه :

   خراسان جنوبی عنوان دستگاه اجرائی : اداره كل امور عشایر 

 حل تامین اعتبار :م

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی : 

 منابع سایر ⬜   اختصاصی درآمد ⬜(   ،نقدیصندوق توسعه اسلامی اعتبارعمرانی،) عمومی درآمد  

ت 
صا
شخ

م

کار
مان
پی

 

 نام پیمانکار:

 )پنج( 5رتبه :         رشته كاری مورد نظر:  آب                                       

 شماره تشخیص صلاحیت :                                               آخرین تاریخ اخذ صلاحیت :

 :محل اخذ صلاحیت:                                                        استان 

ان
یم
ی پ

صل
ت ا

صا
شخ

م
 

منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات  –)مرحله دوم ن عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آ "موضوع پیمان:

 " عشایري چاه پیاب(

(.ز محلات عشایری كله حوض ها تا چاه پیاب شهر عشق آباد )چاه مسافر ا 80تا  60كیلومتر  -طبسشهرستان  -استان خراسان جنوبی   محل اجرا: 

  مبلغ پیمان: 

 ماه( چهار) 4مدت پیمان : 

 ⬜برابر                  ⬜  تخنیف درصد         ⬜درصد              اضافه پیشنهادی      ضریب پیمان        

ت
رس
فه

ان
یم
م پ
ض
من
ی 
ها

 

 

 فهرست رشته
تاریخ 

 انتشار

ضریب 

 ایمنطقه

درصد برآورد ردینهای  نوع فهرست

 سایر غیرپایه پایه كل ردینهاغیرپایه

 4/0 - * * 18/1 1403 ابنیه

 0 - * * 18/1 1403 انیکیتاسیسات مک

 6/23 - * * 18/1 1403 تاسیسات برقی

 0 - * * 18/1 1403 راه،باند فرودفاه و زیرسازی راه آهن

 0 - * * 18/1 1403 تجهیزات آب و فاضلاب

 0 - * * 18/1 1403 چاه

 9/12 - * * 15/1 1403 انتقال و توزیع آب روستائی
 

هاء
د ب
حا
ل آ

دی
تع

 

 (15/09/1382: مورخ 173073/101 شماره بخشنامه تعدیل، بر حاكم دستورالعمل) ⬜خیر⬛اد بها: بلی مشمول تعدیل آح

 طبق دستور العمل حاكم بر تعدیلشاخص مبنای پیمان:   

  ..............تاریخ برفزاری مناقصه:      

  .............یخ تسلیم آخرین پیشنهاد كتبی:تار                                                      ------ترک مناقصه: 

رل
نت
ك

ها
 

از شورای عالی فنی كسب * در مواردی كه برآورد ردینهای غیرپایه، بیش از درصدهای مندرج در دستورالعمل مربوط است، مجوز لازم در موعد مقرر،

 .../.../... تاریخ.. .................... شماره به شورا مصوبه ابلاغ نامه ⬜خیر  ⬜شده است؟ بلی 

 *در موارد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح كسب شده است؟

 آری          خیر          نامه ابلاغ مجوز به شماره............................. تاریخ .../.../...

ها
یار
مع
 و 
ط
واب
ض

 

 

 وین معیارها در پروژه مورد بحث ، به شماره )های( :ضوابط لازم الرعایه دفتر امور فنی و تد

 

 

120 101 110 55 128 124     
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 موافقت نامه
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 (منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایری چاه پیاب –مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن )

 18                                                                                      ساز آب شرقشرکت مهندسین مشاور 

 

 

 موافقت نامه

منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و  –)مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن  ":  موضوع پیمان

 " عشایري چاه پیاب( محلات

 شركت حدید سازه شرق )سهامی خاص (:نام پیمانکار

 04/04/1403 : تاریخ                               348/15/11/207: شماره

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگرمدارک الحاقی آن كه یک مجموعه غیرقابل تنکیک است وپیمان نامیده می شود، 

 و كد اقتصادی 14003065375ملی به شناسه  خراسان جنوبیبین اداره كل امور عشایر 04/04/1403درتاریخ 

كه در این پیمان كارفرما نامیده می شود، به عنوان مدیر كل   محمد ابراهیه ابراهیمی آقاي  به نمایندفی 411415997189

به 10980183600و شناسه ملی  411379854749و كد اقتصادی 3085به شماره ثبت  شركت حدید سازه شرق از یک سوو

 نکار نامیده می شود.كه دراین پیمان، پیمابه عنوان مدیر عامل  0651827817با كد ملی آقاي حسن اشرف نژاد نمایندفی 

 طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می فردد.

 ( : موضوع پیمان 1ماده )

منطقه چاه مسافر  –)مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن  " ، عبارت است از:موضوع پیمان

  " شهرستان طبس و محلات عشایری چاه پیاب(

  : شرح مختصري از مقادیر کار

 ؛" و محلات عشایری چاه پیاب(بسمنطقه چاه مسافر شهرستان ط –)مرحله دومهای آن طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکهكامل اجرای 

 .مانیمترمکعب طبق اسناد پ 40به حجم  رهیاحداث مخزن ذخ

  مترمربع طبق اسناد پیمان. 4*3احداث اتاقک برق به ابعاد 

 .مانیباب طبق اسناد پ 17به تعداد  رآلاتیاحداث حوضچه ش ●

 مانید پطبق اسنا به طور كامل با تجهیزات باب 1پمپاژ به تعداد  ستگاهیاحداث ا. 

  میلیمتری ضهد قهار ؛  110تهیه، تامین، حمل، بارفیری، باراندازی و تحویل در محل و اجرای لوله های پلی اتیلنPE100  ،

 متر بر اساس مشخصات فنی و آلبوم نقشه های اجرائی. 25بار حدود  10

 میلیمتهری ضهد قهار ؛  90یلن تهیه، تامین، حمل، بارفیری، باراندازی و تحویل در محل و اجرای لوله های پلی اتPE100  ،

 متر بر اساس مشخصات فنی و آلبوم نقشه های اجرائی. 9560بار حدود  10

  میلیمتهری ضهد قهار ؛  75تهیه، تامین، حمل، بارفیری، باراندازی و تحویل در محل و اجرای لوله های پلی اتیلنPE100  ،

 ه های اجرائی.متر بر اساس مشخصات فنی و آلبوم نقش 100بار حدود  10

 .مانیطبق اسناد پ لومتریك 1به طول  یاحداث جاده دسترس ●

 .مانیمتر طبق اسناد پ 64 یبه طول كل یاحداث حصاركش ●

 .مانیطبق اسناد پ رودخانه از یعبور عرض متر 120 یاجرا ●

 .مانیعدد طبق اسناد پ 17به تعداد  ریعلائم مس یاجرا ●

 مركزی  طبق دستوركار.تکمیل و برطرف كردن نواقص ایستگاه پمپاژ  ●

 .مانیطبق اسناد پ ییاجرا اتیعمل ریسا ●

 .مانیطبق اسناد پ اتینقشه چونساخت با تمام جزئ هیته ●

 انجام كلیه بررسی ها آزمایش ها و تست های لازم، اجرای هر فونه تاسیسات كمکی و جانبی، انجام بیمه های مورد نیاز. ●

 اجرا. اجرای عملیات مورد نیاز ابلاغ شده در هنگام ●

 تجهیز و برچیدن كارفاه ●

 كلیه موارد فوق می بایست مطابق دستور كار ، جزئیات استاندارد و فهرست مقادیر و سایر مدارک پیوست انجام فردد.
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 ( : اسناد و مدارك2ماده )

 اسناد و مدارک، عبارت است از:

 الف( موافقتنامه

 ب( شرایط عمومی

 ج( شرایط خصوصی

 د( برنامه زمانی كلی

 فهرست بهاو مقادیركار ه(

 خصوصی(، )دستورالعمل ها و استانداردهای فنی(و( مشخصات فنی )مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی 

 ز( نقشه ها

اسناد تکمیلی كه حین اجرای كار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می فردد نیز 

 پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. جزو اسناد و مدارک

این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستوركار و صورتمجلس باشد. در صورت وجود دوفانگی بین اسناد و  

اولویت  فاه دوفانگی مربوط به مشخصات فنی باشد،مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر

به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و افر دوفانگی مربوط به بهای كار باشد. 

 بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.ی منضم به پیمان فهرست بها

 ( : مبلغ3ماده )

هشتادو نه میلیاردو ششتصدو هنتادو دو میلیون و یکصدو پنجاه شش هزارو نهصدو بیست بیست ) :مبلغ پیمان)به حروف(

 ریال است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می كند.  89.672.156.926:و )به عدد(ریال (  و شش هزار

 216/1ضریب پیمان، برابر است با

 خ شروع کار( : تاریخ تنفیذ ،مدت، تاری4ماده )

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن) ابلاغ از سوی كارفرما( نافذ است.

 ( شرایط عمومی پیمان است.30ماه شمسی است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده )( شش) 6ب( مدت پیمان 

م می شود. پیمانکار متعهد است ج( تاریخ شروع كار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل زمین است كه پس از مبادله پیمان، تنظی

 اقدام نماید. روز( نسبت به تجهیز كارفاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، 20ازتاریخ تعیین شده برای شروع كار، درمدت )

 ( : دوره تضمین5ماده )

عمومی تعیین می شود، ( شرایط 39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری كه طبق ماده )

 ( شرایط عمومی عمل می شود.42ماه( از سوی پیمانکار، تضمین می فردد وطی آن به ترتیب ماده ) 12برای )

 ( : نظارت براجراي کار6ماده )

 شد.بامیساز آب شرقعهده شركت مهندسین مشاور نظارت براجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد ومدارک پیمان، از طرف كارفرما به

 ( : نشانی دوطرف7ماده )

 32233709تلنن :  -خراسان جنوبی اداره كل امور عشایر -بیرجند خیابان شهدای عبادی –خراسان جنوبی نشانی كارفرما :استان 

  - 9719873351كد پستی  و ( 056)

همراه  32403494تلنن : 28پلاک  7فلسطین شرقی –سجاد شهر –بیرجند  –استان خراسان جنوبی  :نشانی پیمانکار
09151640867 

 كارفرما  پیمانکار

 خراسان جنوبی اداره كل امور عشایر استان   شركت حدید سازه شرق
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 (منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایری چاه پیاب –مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن )

 21                                                                                      ساز آب شرقشرکت مهندسین مشاور 

 

 

 

 

 

 شرایط عمومی پیمان
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 شرایط عمومی پیمان
 

منطقه چاه مسافر شهرستان  – )مرحله دومعملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن  "شرایط عمومی قرارداد 

-842/54مطابق با شرایط عمومی پیمان منضم به بخشنامه شماره بخشنامه شماره  " طبس و محلات عشایري چاه پیاب(

 ( می باشد .4311سازمان برنامه و بودجه كشور )نشریه 03/03/1378مورخ  1088/102

منضم به قرارداد درج فردیده است و به منظور تسریع در (  CDشرایط عمومی پیمان  در بخش بخشنامه های لوح فشرده )

 ( ماده شرایط عمومی در جدول بالا قید فردیده است .54دسترسی به اطلاعات خلاصه شرح )
 

 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54خلاصه شرح مواد شرایط عمومی پیمان منضم به بخشنامه شماره 

 (4311سازمان برنامه و بودجه )نشریه 

 صنحه شرح شماره ماده ردیف صلف

فصل اول 
– 
 و تعاریف

 مناهیم

 3 پیمان 1 1

 3 موافقتنامه 2 2

 3 شرایط عمومی 3 3

 3 شرایط خصوصی 4 4

 3 برنامه زمانی اجرای كار 5 5

 4 كارفرما 6 6

 4 پیمانکار 7 7

 4 مدیر طرح 8 8

 4 مهندس مشاور، مهندس ناظر 9 9

 4 اهرئیس كارف 10 10

 5 پیمانکار جزء 11 11

 5 كار،كارفاه،تجهیز و برچیدن كارفاه 12 12

13 13 
مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای كار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و 

 ساختمانهای موقت ، وسایل
5 

14 14 

مان، برآورد هزینه اجرای كار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پی

ضریب پیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان ، متوسط كاركرد 

 فرضی ماهانه

6 

 7 تاریخ ها، منرد و جمع ، عنوان ها 15 15

 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54خلاصه شرح مواد شرایط عمومی پیمان منضم به بخشنامه شماره 

 (4311سازمان برنامه و بودجه )نشریه 

 صنحه شرح شماره ماده ردیف فصل

فصل دوم 
– 

 و تاییدات

 تعهدات

 پیمانکاار

 8 تاییدات پیمانکار 16 16

 9 كاركنان 17 17

18 18 
مسئولیت حسن اجرای كار، برنامه كار،فزارش پیشرفت كار، هماهنگی با 

 پیمانکاران دیگر،رئیس كارفاه
10 

 12 زه فیریهاكنترل نقاط نشانه،پیاده كردن نقشه ها،اندا 19 19

 13 تجهیز كارفاه،تدارک مصالح،تجهیزات و ماشین آلات 20 20

 15 حناظت از كار و شخص ثالث،بیمه كار،مراقبتهای لازم 21 21

 17 ترتیب فردش مدارک و ابلاغ دستور كارها 22 22

 19 حناظت تاسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها 23 23

 20 جزءوافذاری، پیمانکاران  24 24

 21 اجرای كار در شب 25 25
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 21 آثار تاریخی و اشیای عتیقه 26 26

 22 اقامتگاه قانونی 27 27

فصل 

 -سوم

تعهدات و 

اختیارات 

كارفرما 

اختیارات 

 كارفرما

 23 تحویل كارفاه 28 28

 25 تغییر مقادیر كار،قیمت های جدید،تعدیل نرخ پیمان 29 29

 27 تغییر مدت پیمان 30 30

 28 مدیریت اجرا 31 31

 28 نظارت بر اجرای كار 32 32

 30 مهندس ناظر 33 33

فصل 

 -چهارم

تضمین،پر

داخت،تح

 ویل كار

 31 تضمین انجام تعهدات 34 34

 32 تضمین حسن انجام كار 35 35

 32 پیش پرداخت 36 36

 32 پرداخت ها 37 37

 34 پرداخت های ارزی 38 38

 35 وقتتحویل م 39 39

 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54خلاصه شرح مواد شرایط عمومی پیمان منضم به بخشنامه شماره 

 (4311سازمان برنامه و بودجه )نشریه 

 صنحه شرح شماره ماده ردیف فصل

 

 38 صورت وضعیت قطعی 40 40

 40 تحویل قطعی 41 41

 40 مسئولیت های دوره تضمین 42 42

 41 حوادث قهریبروز  43 43

 42 ممنوعیت قانونی 44 44

 43 حقوق انحصاری ثبت شده 45 45

 43 موارد فسخ پیمان 46 46

فصل 

 –پنجم 

 حوادث

 قهری

 ،ختم،

 ...و تعلیق

 44 اقدامات فسخ پیمان 47 47

 46 خاتمه پیمان 48 48

 48 تعلیق 49 49

 49 هزینه تسریع كار،خسارت تاخیر كار 50 50

 50 صورتحساب نهایی 51 51

 51 تسویه حساب 52 52

 52 حل اختلاف 53 53

 53 قوانین و مقررات حاكم بر پیمان 54 54

 

 

  پیمانکار
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 شرایط خصوصی پیمان
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 شرایط خصوصی پیمان

وادی از شرایط عمومی پیمان است كه تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها به شرایط خصوصی پیمان در توضیح و تکمیل م

موكول شده است و هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض كند. از این رو هرفونه نتیجه فیری و تنسیر مواد 

بوط به آن در شرایط عمومی پیمان بی اعتبار است. شماره و مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مناد ماده مر

حروف بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. افر شرایط 

زمان برنامه و عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سا

 بر این پیمان حاكم است. 03/03/1378مورخ  1088/102-842/54بودجه به شماره 
 

الف: پیمانکار متعهد است كه برای اجرای موضوع پیمان تعداد ننر/ ماه كارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده زیر  -(17ماده )

 به كار فمارد.

 ارد.اجرای موضوع پیمان نیاز به كارشناس خارجی ند

 ( روز از تاریخ مبادله پیمان است.بیست) 20نامه زمانی تنضیلی اجرای كار بر ارائه برای پیمانکار مهلت آخرین: ب –( 18ماده )

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تنضیلی و بهنگام كردن آن به شرح زیر است.

محلی و مشخصات فنی كارهای سیوبل ، مطالعات پیمانکار متعهد است بر اساس اطلاعات و نقشه های موجود و بازدید های 

پرسنل فنی خود و با توجه كامل به وضعیت اقلیمی محل اجرای طرح ، منابع تأمین مصالح ، راهها و ... در چهارچوب مدت قرارداد 

 ،برنامه تنضیلی تهیه نماید.

ه آن با نظر دستگاه نظارت و در قالب رئوس ذیل جزئیات سازمان روش اجرا و برنامه تنضیلی زمانبندی اجرایی مزبور و نحوه ارائ

 تعیین خواهد شد:

)با 2و 1به روش محصول فرا در سطح   WBS(Work Breakdowm Structure)تنظیم نحوه تقسیم كار به فعالیتهای جزئی  -

  و اخذ تأیید از نمایندفان مشاور و كارفرما طی مدت پانزده روز (WBS Chart Proاستناده از نرم افزار 

 در این برنامه باید : Primavera(P6)و یا  MSPتصویب شده به وسیله نرم افزار های  WBSتهیه برنامه زمانبندی براساس  -

 تعطیلات تقویمی و تعطیلات مربوط به شرایط نامساعد جوی در منطقه در نظر فرفته شود. -

 وز شروع كار در نظرفرفته شود.در برنامه مذكور باید تاریخ تحویل زمین به پیمانکار به عنوان اولین ر -

 برآورد زمان انجام هر فعالیت )با معیار روز ( انجام شود. -

 (SummaryTasks)تمامی فعالیتهای مادر  (Duration)و مدت زمان  (Finish Date)و خاتمه  (Start Dateتاریخ شروع ) -

 و ارتباطات آنها مشخص شود. (Tasks)فعالیتهای اجرایی 

 مشخص فردد. مسیر بحرانی پروژه -

 تخصیص منابع مورد استناده )نیروی انسانی ، ماشین آلات ، ابزار و مصالح كار(. -

 انجام شود. ((S S Curveپیش بینی درصد پیشرفت فیزیکی و مالی ماهیانه طرح و تهیه نمودار -

  ( Baseline)تعریف خط مبنا  -

ه عنوان پیوستهای برنامه تنضیلی زمان بندی تهیه و به دستگاه پیمانکار براساس برنامه زمان بندی تنضیلی اطلاعات زیر را نیز ب

 نظارت و كارفرما ارائه خواهد نمود:

كار با انضمام مشخصات و سوایق تحصیلی و  OBS (Organization Break Stucture)نمودار سازمان تشکیلات اجرایی  -

 تجربی مسئولان ذیصلاح كارفاه .

كر تعداد ، مشخصات و چگونگی تأمین ، تعمیر و نگهداری آنها و میزان و نحوه تأمین لوازم برنامه ماشین آلات مورد نیاز )با ذ -

 یدكی مربوطه( در مقاطع زمانی كارفاه.
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 برنامه تأمین تداركات مواد و مصالح اصلی مورد نیاز و چگونگی تأمین آنها -

یا كارفرما تعیین نماید برنامه زمان بندی تنضیلی با  ماه یکبار و بعلاوه در زمانهایی كه دستگاه نظارت 2در طول مدت پیمان هر 

 ,Actual Duration , Actual Start , ActualCost)توجه به خط مبنا به وسیله پیمانکار مورد تجدید نظر قرار فرفته ، به روز شده

ز برنامه زمان بندی )تأخیر یا و به تأیید دستگاه نظارت و كارفرما خواهد رسید. برمبنای آخرین تجدید نظر میزان انحراف ا (…

 تعجیل ( و دلایل و راه حل های پیشنهادی پیمانکار باید ارائه فردد.

پیمانکار برنامه زمانبندی تنضیلی كار را بدواٌ در دو نسخه به همراه فایل مربوطه جهت بررسی ، هماهنگی و تأیید به دستگاه  -

نسخه تأیید شده از  یکتگاه نظارت تسلیم خواهد شد . دستگاه نظارت نسخه نهایی به دس 3نظارت ارائه مینماید. پس از آن 

 نسخه دیگر را به پیمانکار ارسال می نماید.  یکبرنامه را به كارفرما و 
 

 هه : فزارش پیشرفت كار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.-(18ماده )

ظف است حداكثر تا پایان هرماه فزارش كاملی از كارهای انجام ( شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مو18به منظور اجرای ماده )

شده در آن ماه را تهیه نماید.این فزارش باید در سه نسخه جهت مشاور به منظور بررسی، اصلاح و تهیه فزارش ماهانه پیشرفت 

 كار پروژه كه همه ماهه باید به كارفرما ارائه شود، ارسال فردد.این فزارش شامل :

 و تعیین روزهای آفتابی، بارانی، یخبندان و حداقل و حداكثر درجه حرارت. اوضاع جوی -1

 لیست نیروی انسانی مستقر در كارفاه و تعداد روزهایی كه در كارفاه بکار مشغول بوده اند. -2

 لیست مصالح وارده و مصرفی كارفاه  -3

 لیست ماشین آلات كاركاه و ساعات كار آنها  -4

 ای انجام شده لیست اقلام عمده و مقادیر كاره -5

می بایست در سامانه   فزارش مالی پروژه شامل : مبلغ صورت وضعیت های ارسالی و دریافتی و دیگر مطالبات پیمانکار -6

 شهاب تدكار كه یوزر و پسورد آن توسط كارفرما به پیمانکار اعلام می شود ثبت فردد. 

 نمودارهای لازم به منظور نمایش پیشرفت كارها.تهیه عکس و نمودارهای پیشرفت فیزیکی و مالی به تنکیک و دیگر  -7

 بیان مشکلات كارها و ارائه پیشنهادات لازم جهت برطرف كردن آنها. -8

 ارائه دلایل تأخیر كارها در صورت وجود تأخیر. -9

 لیست صورتجلسات و دستور كارهای مصوب. -10

 خلاصه فزارش جلسات و بازدیدها . -11

 یشنهاد روش جبران تاخیرات .برنامه زمان بندی به هنگام شده پروژه و پ -12

های انجام شده در هر بخش در ماه مورد فزارش و تا ماه قبل را با رنگهای متناوت مشخص فردد. در تهیه فزارش  فعالیت

سری با كینیت مناسب به همراه فایل مربوطه تهیه و ارائه شود .  3عدد و در  10بعلاوه عکسهای رنگی از كار به تعداد حدود 

 درخواست كارفرما یا دستگاه نظارت ،نگاتیو عکس باید در اختیار آنها قرار داده شود .در صورت 

پیمانکار موظف است به منظور ثبت مراحل مختلف اجرائی كار ،فیلم یا فیلم های ویدئویی تهیه و تسلیم كارفرما و دستگاه 

ئه آن به دستگاه نظارت و كارفرما به پیمانکار تعلق نظارت نماید. پرداخت جدافانه ای بابت تهیه عکسها، فیلم ویدئویی و ارا

 جزئیات مرتبط با تهیه فیلم و ... به شرح مندرج در پائین می باشد : نخواهد فرفت.

 از تمامی روند پروژه. FULL HDبرداری به صورت فیلم -1

 برداری هوایی برای دید بیشتر و وسعت پروژه. فیلم -2

 های كار( .اقدامات انجام شده )به تصویر كشیدن سختیای از روند و عکاسی حرفه -3

 داشتن سناریو. -4
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 داشتن نریشن )صدای فوینده( . -5

 معرفی شركت پیمانکار در ابتدای مستند. -6

 های مهندسی برای به تصویر كشیدن مکان پروژه.های هوایی و نقشهاستناده از نقشه -7

 هت مستند سازی( .ای پروژه)جدقیقه 30الی  20تهیه فیلم  -8

 ای از پروژه )جهت نمایش در جلسات و...(دقیقه 5الی  3تهیه كلیپ  -9

 باشد. می الزامیسازی( با روابط عمومی اداره كل امور عشایر استان خراسان جنوبی وص هماهنگی روند كامل كار )مستندخصضمناً در این

هندس مشاور یا كارفرما امکانات نمایش آن را برای مسئولین و سایر همچنین پیمانکار لازم است در مواقع لازم و با اعلام م

 ننر( فراهم آورد. 10بازدیدكنندفان )به تعداد حداقل 

تواند ملاكی برای ادعاهای مالی و برای اطلاع بوده و نمیصرفا  ،از روند پروژه فزارشات مستند تهیه شده: بدیهی است 1تبصره 

 قراردادی باشد.

نسبت به تهیه و به روزرسانی آن  تواند رأساًمی ، كارفرما یا مهندس مشاورموارد فوق الذكرورت عدم ارائه هر یک از : در ص 2تبصره

و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را از  از مطالبات پیمانکار كسر نماید %15اقدام نموده و هزینه مربوط را با احتساب بالاسری 

 خویشتن سلب می نماید.

سال  6و حداقل  یا رشته مرتبط مهندسی در زمینه آبیمانکار موظف است سرپرست كارفاه با مدرک مهندسی عمران : پ3 تبصره

 سابقه منید و مرتبط با موضوع پیمان به دستگاه نظارت معرفی نماید.

رل پروژه با عمران فرایش مدیریت و كنتصنایع یا مهندسی : پیمانکار موظف است یک كارشناس با مدرک مهندسی  4 تبصره

 سال سابقه منید و مرتبط با موضوع پیمان به دستگاه نظارت معرفی نماید. 4حداقل 

سال سابقه منید و مرتبط با موضوع پیمان به دستگاه نظارت  4: پیمانکار موظف است یک كارشناس ایمنی با حداقل  5 تبصره

 معرفی نماید.

سابقه منید به سال  4با حداقل برداری ار با مدرک تحصیلی فوق دیپلم نقشهبردتکنسین نقشه: پیمانکار موظف است یک  6 تبصره

 و مرتبط با موضوع پیمان به دستگاه نظارت معرفی نماید. همراه تجهیزات نقشه برداری لازم

سال  4با حداقل فذاری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم عمران تکنسین عملیات بتنی و لوله: پیمانکار موظف است یک  7 تبصره

 و مرتبط با موضوع پیمان به دستگاه نظارت معرفی نماید.سابقه منید 

و مرتبط سابقه منید سال  4با حداقل تکنسین دفتر فنی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم عمران : پیمانکار موظف است یک  8 تبصره

 با موضوع پیمان به دستگاه نظارت معرفی نماید.

صورت فنی مورد اشاره كارفرما بابت هر كدام از پرسنل مبالغ زیر را به صورت ماهانه از تذكر: در صورت عدم تأمین نیروهای 

 وضعیت های پیمانکار كسر و به حساب بدهی ایشان درج می نماید :

 ریال )چهل میلیون ریال(. 40,000,000مبلغ  كارشناسالف( بابت هر 

 )سی میلیون ریال(. 30,000,000بابت هر تکنسین مبلغ 

، مخابرات و سوخت را كه در زیر تعیین الف: كارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز كارفاه از قبیل ساختمان، راه، آب، برق -(20ماده )

 در اختیار پیمانکار قرار میدهد.شده است ،

امی موارد بر كارفرما هیچ فونه تعهدی در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز كارفاه از قبیل ساختمان، راه، آب، برق ندارد و تم

 بوده و هزینه های مربوطه در ردیف های تجهیز كارفاه لحاظ شده است.عهده پیمانکار 

ضمناً كارفرما محدوده اجرای پروژه را براساس برنامه زمان بندی تایید شده مشاور در اختیار پیمانکار قرار می دهد و در این مهورد 

 باید پروژه را براساس برنامه زمان بندی در مدت پیمان به انجام برساند. پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و 
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 هزینه اخذ تعرفه آب مصرفی در عملیات اجرایی اعم از آبهای سطحی یا زیرسطحی در محل كارفاه به شرح ذیل می باشد:  -1تبصره 

 ریال.  30000هزینه تهیه آب سطحی هر مترمکعب  –الف 

 ریال.  30000ه )عشایر یا آب منطقه ای( هر مترمکعب هزینه تهیه آب از چا –ب 

 ریال علاوه بر هزینه پرداختی به مالک.  4000هزینه تهیه آب از چشمه، قنات و چاه )با مالکیت اشخاص و ...( هر مترمکعب  -ج

 جدول ذیل خواهد بود.  كه پیمانکار موظف است در وجه پرداخت نماید. مبنای محاسبه حجم آب مصرفی در عملیات اجرایی بر پایه

صرفی خود را با تامین دیزل ژنراتهور برطهرف در صورت عدم امکان استناده از برق سراسری پیمانکار موظف است برق م -2تبصره 

 نماید. )هزینه های مذكور در ردیف های تجهیز كارفاه دیده شده و بابت آن هزینه دیگری پرداخت نخواهد شد.( 

خط تلنن ثابهت در كارفهاه برقهرار كنهد كهه دوخهط مخصهوص كارفرمها و مشهاور و یهک خهط  3پیمانکار موظف است حداقل  -3تبصره 

 ط تلنن همراه با متعلقات مربوطه در اختیار كارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد.ی باشد. پیمانکار موظف است كه دوخانکار ممخصوص پیم

تامین سوخت كارفاه در كلیه مراحل عملیات اجرائی بر عهده پیمانکار بهوده و كارفرمها هیچگونهه تسههیلاتی در اختیهار  -4تبصره 

های فوق الذكر در تجهیز كارفاه دیده شده و از این بابت ههیچ فونهه پرداخهت اضهافی بهه پیمانکهار ایشان قرار نخواهد داد. هزینه 

 صورت نخواهد پذیرفت. 

كشتزارها پرهیز  پیمانکار به منظور احداث راههای مورد نیاز پروژه، حریم زمین های كشاورزی و حقابه های آن را رعایت و از عبور

تصرف زمین ها بطور موقت باشد، مراتب را جهت استملاک موقت و معرفی نامه ههای كارفرمهائی  نماید و در مناطقی كه مجبور به

 اعلام می نماید. كلیه پیگیری های مورد نیاز بر عهده پیمانکار طرح بوده و می بایست هزینه های مربوطه را پرداخت نماید.

كه پیمانکار مکلف و موظف به انجهام آن مهی باشهد. بهدیهی اسهت محل تامین مصالح  مطابق جدول حمل  در برآورد پروژه لحاظ شده  -

 كلیه هزینه های تهیه، تامین، حمل، بارفذاری، باراندازی، بارفیری و هر آنچه تا هر نقطه اجرائی پروژه مورد نیهاز باشهد، بهر اسهاس فاصهله

به درج در پیشنهاد قیمت در این زمینه مهی باشهد.  فوق الذكر در برآورد ریالی پروژه لحاظ فردیده است، كه پیمانکار حسب شرایط مکلف

 بدیهی است هزینه های مربوطه در فاصله حمل لحاظ شده و از این بابت هیچ فونه هزینه مازادی تعلق نخواهد فرفت.

تعیهین  نقطه، كه توسط دسهتگاه نظهارت و كارفرمها 2با توجه به خطی بودن پروژه، پیمانکار موظف و مکلف به تجهیز كارفاه در  -

می شود؛ می باشد. بدیهی است هزینه های مربوط به آن صرفا از ردیف تجهیز كارفاه قابل پرداخت بوده و هیچ فونه هزینه اضهافی 

 به ایشان پرداخت نخواهد فردید.

رد در لازم به ذكر است كارفرما هیچ فونه تسهیلاتی جهت تجهیز كارفاه جهت سوخت بهرای پیمانکهار نداشهته و تمهامی ایهن مهوا

 تجهیز و برچیدن كارفاه به پیمانکار پرداخت می شود.

 جدول حمل مصالح)ابنیه، خطوط انتقال آب(

 محل جمع  حمل در راه آسنالتی  حمل در راه شنی  حمل در راه ساخته نشده  نوع مصالح ردیف

 محدوده عشق آباد 100 90 10 0 پوكه معدنی 1

 محدوده عشق آباد 100 90 10 0 ماسه 2

 محدوده عشق آباد 100 90 10 0 شن و ماسه     3
 اصنهان 700 690 10 0 فولاد 4
 قاین 400 390 10 0 سیمان 5
 محدوده عشق آباد 100 90 10 0 سنگ 6
 یزد 700 690 10 0 آجر  7
 وندورلیست 700 690 10 0 لوله، شیرآلات، اتصالات، متعلقات و.... 8

 

 تست لوله شسستشوی مخزن عملیات بتن ریزی عملیات بنایی عملیات اجرایی

 لیتر بر مترمکعب 100 لیتر بر مترمکعب 100 لیتر بر مترمکعب 150 لیتر بر مترمکعب 100 مقدار آب مصرفی
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 رفرما به شرح زیر مصالح و تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می كند.: كاز -(20ماده )و  ب -(20ماده )

 كارفرما هیچ فونه تعهدی در خصوص تامین مصالح و تجهیزات و ماشین آلات ندارد و تمامی موارد بر عهده پیمانکار می باشد.

 كند. هه: پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت -(20ماده )

 نوع ردیف
حداقل مورد نیاز 

 )دستگاه(
 نوع ردیف

حداقل مورد نیاز 

 )دستگاه(

  1 دستگاه جوش لوله های پلی اتیلن  P220 1 9بیل مکانیکی  1

  1 تجهیزات نقشه برداری  10 1 كاترپیلار یا مشابه  966لودر  2

 kw 100 1دیزل ژنراتور  11 1 كاترپیلار یا مشابه G14فریدر 3

 1 تانکر حمل آب  12 1 مترمکعبی 6اک میکسر تر 4

 1 اینچ 4تا 2و لجن كش پمپ آب  13 1 تراكتور دو دینرانسیل بیل لودری 5

 1 دستگاه جوش الکتروفیوژن لوله های پلی اتیلن 14  1 غلطک دستی موتوردار 6

 1 سواری كمک دار 15 1 موتور و تجهیزات هیدرولیکی تست لوله ها 7

 1 تن 5جرثقیل  16 1 تر مکعبم 1بتونیر  8

 2 دستگاه جوش آهن آلات )ركتینایر( 17   

 

( : ماشین آلات مذكور حداقل مورد نیاز پروژه بوده و در صورت لزوم و با دستور دستگاه نظارت، پیمانکار موظف است 1تبصره )

 ادعائی در این خصوص را نخواهد داشت. نسبت به تامین و انتقال ماشین آلات اقدام عاجل نموده و حق هیچ فونه اعتراض و

با راننده، جهت تردد در اختیار كارفرما قراردهد. هزینه  و بالاتر 95مدل حداقل پیمانکار موظف است ماشین سواری ( : 2تبصره )

پیمانکار های مربوط در قالب ردیف های تجهیز كارفاه لحاظ شده و از این بابت هزینه مازادی پرداخت نمی فردد. بدیهی است 

 حق هر فونه اعتراض از خویشتن را دراین زمینه سلب می نماید.

 /4617-1753/54( : چنانچه پیمانکار هر یک از موارد ایمنی كه در این قرارداد و دستور العمل های جدول بخشنامه 3تبصره )

ستگاه نظارت، روزانه مبلغ حداقل  آمده است را رعایت نکند، كارفرما پس از دو اخطار كتبی توسط د 23/04/1380مورخ  105

كسر خواهد نمود. لذا در صورت بروز هرفونه  از صورتحساب نهایی ریال از محل مطالبات پیمانکار به عنوان جریمه 000/000/3

 حادثه در این خصوص كلیه هزینه خسارت مالی و جانی بر عهده پیمانکار طرح بوده و كارفرما و دستگاه نظارت هیچ فونه تعهدی

 در این خصوص نخواهند داشت.

( : فهرست ماشین آلات و تجهیزات درج شده در جدول، حداقل تعداد مورد نیاز عملیات اجرایی پروژه  بوده و در صورت 4تبصره )

در روند اجرا و جبران تاخیرات، پیمانکار موظف است طبق نظر دستگاه نظارت و كارفرما نسبت به افزایش تعداد  علزوم تسری

 ن آلات متناسب با جبهه های كاری كارفاه بدون طرح هیچگونه ادعایی اقدام نماید.ماشی

پیمانکار ملزم است راسا بر اساس ویژه فی های طرح، شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی و الزامات زمانی و فنی مراتب را مورد بررسی 

خاكی و سایر موارد موضوع پیمان بایستی مورد تائید قرار دهد. كلیه ماشین آلات مورد نیاز جهت عملیات بتن ریزی ،عملیات 

 درصد( برخوردار باشد. 75دستگاه نظارت و كارفرما بوده و از راندمان مورد نیاز جهت عملیات طرح ) حداقل 

لازم برای تذكر : با توجه به اینکه در این پیمان، خرید لوله و تجهیزات بر عهده پیمانکار است، پیمانکار بایستی تمامی تجهیزات 

داری كامل بر اساس ضوابط نیز بر عهده انباراعمال نموده و حنظ كینیت و ایمنی و استاندارد تجهیزات استناده شده را در كارفاه 

تجهیزات لازم را برای باراندازی، ریسه نمودن و انتقال لوله ها به مسیر ترانشه در اختیار داشته باشد و می بایست و ایشان بوده 

 داری مصالح و تجهیزات را با مهندسین مشاور هماهنگ نماید. روند نگه
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 –ح : پیمانکار متعهد است كه برای كاركنان كارفرما و مهندس مشاور و آزمایشگاه به شمار افراد زیر دفتر كارفاهی -(20ماده )

 .كند تأمین زیر مشخصات و شرح به و تنکیک به غذا و كارفاهی مسکن

وعده غذا فرم( با دستور و 2ننر از نمایندفان كارفرما و مشاور و آزمایشگاه )روزانه  5نه بطور متوسط برای پیمانکار متعهد است روزا

 تأیید دستگاه نظارت تهیه نماید.

 80مترمربع جهت دفتركاركارفرما، مشاور و مکانی به متراژ حداقل  70( : پیمانکار متعهد است مکانی به متراژ حداقل 1تبصره )

تهیه نماید. همچنین پیمانکار متعهد است و دستگاه نظارت ت سکونت كارفرما، مشاور و آزمایشگاه طبق نظر كارفرما مترمربع جه

مترمربع زیر بنا جهت دفتر كار و تجهیزات آزمایشگاه مقیم در اختیار آزمایشگاه طرف قرارداد كارفرما 100مکانی به متراژحداقل 

 قرار دهد. 

     ، A4ر دستگاه پرینت 1و   A3دستگاه پرینتر رنگی  1( دستگاه كامپیوتر ثابت به همراه 2ف است )پیمانکار موظ( : 2تبصره )

مطابق ( عدد دوربین عکاسی )مورد تأیید كارفرما و مشاور(، 1) جی پی اس،( دستگاه 1( دستگاه كامپیوتر همراه )لپ تاپ نو(، )2)

تحریر و دیگر لوازم مورد نیاز دستگاه نظارت را در مدت پروژه اللوازم با مشخصات مندرج در بخش مشخصات فنی خصوصی، 

 تأمین نماید. هزینه های تهیه، سرویس و نگهداری در تجهیز كارفاه پیش بینی شده و هزینه اضافی پرداخت نخواهد شد.

و هزینه جدافانه  ی باشدكلیه تجهیزات و لوازم خریداری شده از سوی پیمانکار پس از اتمام كار متعلق به كارفرما م تذكر :

 دیگری به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

خط تلنن ثابت به همراه فوشی های مربوطه و  یک( : پیمانکار موظف است جهت استناده كارفرما و دستگاه نظارت 3تبصره )

تهیه نماید. هزینه مکالمه و پرداخت هزینه های آن، در مدت قرارداد جهت استناده مشاور و كارفرما در دفاتر كارفرما و مشاور 

آبونمان تلنن های فوق در طول مدت اجرای پروژه و تمدید های پیمان، توسط پیمانکار پرداخت می شود. هزینه های فوق در 

 تجهیز كارفاه پیش بینی شده و وجه اضافی پرداخت نخواهد شد.

مورد تأیید كارفرما و مشاور تهیه نماید. تمامی هزینه  ( : پیمانکار موظف است برای ساختمان كارفاه اینترنت پرسرعت4تبصره )

 های مربوط در تجهیز كارفاه دیده شده و هزینه اضافی پرداخت نخواهد شد.

( قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 47موظف است نسبت به رعایت و اجرای ماده ) پیمانکار ( :5تبصره )

كشور به شرح ذیل :

تگاه های اجرائی از جمله وزارتخانه های ننت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهاد های عمومی غیر كلیه دس"

دولتی مکلنند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح های )پروژه های( خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط 

با به كارفیری نیروهای بومی استانی )در شرایط برابر از  اولویتكلیه شركت ها و پیمانکاران، استانی الویت دهند و در قرارداد با 

نظر علمی و تجربی و با الویت محل سکونت نزدیک تر( را درج و بر حسن اجرای آن نظارت كنند. 

 ب: مقررات ایمنی -(21ماده )

خاص مجاز دیگر كه به كارفاه وارد می شوند و یا در آن مشغول به پیمانکار مسئول تأمین ایمنی كلیه كاركنان كارفاه و سایر اش

كار هستند خواهد بود و باید در تأمین ایمنی آنها كلیه اقدامات ضروری را به عمل آورد. رعایت قوانین،  دستورالعمل ها و بخشنامه 

 توسط پیمانکار الزامی می باشد. HSEهای مربوط به 

 است :اهم مقررات مذكور به شرح ذیل 

 تهیه و نصب علائم هشدار دهنده به تعداد كافی در محلهای خطر

 تهیه وسایل ایمنی جهت مقابله با سوانح نظیر آتش سوزی و برق فرفتگی

 تأسیس اطاق كمکهای اولیه مجهز به وسایل پزشکی



  

 (منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایری چاه پیاب –مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن )

 31                                                                                      ساز آب شرقشرکت مهندسین مشاور 

 

 

ستناده اجباری كلاه ایمنی برای تهیه و الزام استناده از كلاههای ایمنی، پوشاک حناظتی و چکمه های ایمنی برای كاركنان و ا

 بازدیدكنندفان

 تهیه دستورالعمل های آتش نشانی لازم در محل كارفاههای مختلف و اماكن  صنعتی و اداری

 /4617-1753/54( : چنانچه پیمانکار هر یک از موارد ایمنی كه در این قرارداد و دستور العمل های جدول بخشنامه 1تبصره )

آمده است را رعایت نکند، كارفرما پس از دو اخطار كتبی توسط دستگاه نظارت، روزانه مبلغ حداقل   23/04/1380مورخ  105

كسر خواهد نمود. لذا در صورت بروز هرفونه در صورتحساب نهایی ریال از محل مطالبات پیمانکار به عنوان جریمه  000/000/3

ه پیمانکار طرح بوده و كارفرما و دستگاه نظارت هیچ فونه تعهدی حادثه در این خصوص كلیه هزینه خسارت مالی و جانی بر عهد

 در این خصوص نخواهند داشت.

ج: قسمت هایی از موضوع پیمان كه پیمانکار باید بیمه كند و همچنین موارد و یا حوادثی كه باید مشمول بیمه فردد  -(21ماده )

 بشرح زیر است:

 بیمه (

سوزی و سایر حوادث قهریه نزد شركت با هماهنگی كارفرما در مقابل خطرات سیل، زلزله، آتش الف( كلیه كارهای موضوع پیمان باید

فردد. بدیهی بیمه فذار معتبر، بیمه تمام خطر فردد. هزینه بیمه كارهای موضوع پیمان پس از تایید كارفرما عینا به پیمانکار پرداخت می

 آلات و تجهیز كارفاه بر عهده پیمانکار است.و ماشین کاران جزء، بیمه پیمانبیمه پرسنل ،است هزینه بیمه مسئولیت

 ب( هزینه بیمه تمام خطر پروژه در زمان تأخیر غیر مجاز پیمانکار ، برعهده وی بوده و كارفرما مجاز به پرداخت آن نمی باشد.

چنین اشخاص ثالث همراه با بیمه ج( پیمانکار متعهد است نسبت به ارائه بیمه نامه )مسئولیت مدنی در قبال كاركنان و هم

 كارفاه( با پوششهای مورد تأیید، دستگاه نظارت به مشاور اقدام نماید.

د( كلیه كارفران و كاركنان پیمانکار می بایست بیمه باشند تا در صورت بروز حوادث احتمالی از طریق بیمه تأمین اجتماعی یا 

ه ذكر است كه در صورتی كه از طرف پیمانکار بدلیل عدم رعایت مورد مذكور سایر بیمه ها خسارت احتمالی جبران شود ، لازم ب

 خسارتی متوجه كارفرما شود؛ پیمانکار ملزم به جبران آن خواهد بود و در موارد حاد كار متوقف شود. 

نامه دستگاه های هیات محترم وزیران ، آئین  23/05/92مورخ   105600/40484ص( پیمانکاران موظنند به استناد تصویب نامه 

اجرایی به اخذ پوشش بیمه ای لازم ، تمام ساختمان ها ، تأسیسات ساخت و ابزار و وسایل كارفاه متعلق به خود و یا در اختیار را 

 به هزینه خود بیمه نماید.

نظور فردیده و ض( تجهیزات تجهیز كارفاه می بایست توسط پیمانکار بیمه فردد و هزینه در ردیف تجهیز و برچیدن كارفاه م

 وجه جدافانه پرداخت نخواهد شد.

 بیمه شخص ثالهث)منجر به فوت و یا جراحت( و  حوادث ناشی از كارو  بیمه مسئولیت مدنیپیمانکار موظف است نسبت به انجام 

عههده پیمانکهار  عوامل پیمانکار، كارفرما و نظارت در طول مدت اجرای پروژه به هزینه خود اقدام نماید. پرداخت دیه مربوطهه بهه

كنهد و پیمانکهار در چهارچوب مقهررات كاهد و ایجهاد حقهی بهرای او نمهیخواهد بود. اجری این بند از مسئولیتهای پیمانکار نمی

دستورالعملهای حناظت فنی و بهداشت كار مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارفاه است و در هر حهال، 

الذكر های فوقتعیین كلوزهای مورد نیاز بیمهدر این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. تشخیص و  كارفرما و دستگاه نظارت

توسط كارفرما خواهد بود و لازم است تا قبل از صدور بیمه نامه، كلوز  ها با كارفرما مشورت فردد. بدیهی اسهت در صهورت  عهدم 

بدیهی است هماهنگی با كارفرما نیهز از مسهئولیت عهده پیمانکار می باشد.  هماهنگی در این خصوص، كلیه عواقب ناشی از آن بر

 ایشان نمی كاهد.

 باشد.بابت حق بیمه كاركنان پیمانکار در وجه سازمان تأمین اجتماعی می %1,6كسورات بیمه تأمین اجتماعی این پیمان ( ط

های موجود را به نامهشده را در موعد مقرر تهیه ننماید یا بیمه های یادنامهتبصره: در صورتی كه پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه

تواند رأساً اقدام به تهیه و یا تمدید نامه بر عهده پیمانکار بوده و كارفرما میموقع تمدید نکند كلیه عواقب ناشی از عدم تمدید بیمه
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حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. در هر صورت از بابت  هزینه بالاسری، به %15های مربوط را با احتساب نامه كرده و هزینهبیمه

 های مرتبط بر عهده پیمانکار خواهد بود. تأخیر ایجاد شده هیچگونه مسئولیتی متوجه كارفرما نبوده و هزینه

 مالیات(
و الحاقات مصوب  قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال اصلاحات 104كارفرما از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت موقت مطابق ماده 

الحساب مودی كسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز و ، به عنوان علی27/11/80

میزان مالیات براساس آن بخشنامه جدید عمل  درصورت ابلاغ بخشنامه جدید برای نحوه و نماید.رسید آن را به مودی تسلیم می

 خواهد شد.

ت مالیات بر ارزش افزوده از هر صورت حساب به عهده كارفرما است. منظور از صورت حساب هرفونهه درخواسهت پرداخهت پرداخ

 باشد.پیمانکار است كه مطابق قرارداد باید توسط كارفرما پرداخت فردد. و طبق قانون مشمول اعمال مالیات بر ارزش افزوده می

 ث و نگهداری راه های انحرافی به پیمانکار به شرح زیر است:و: چگونگی پرداخت هزینه احدا -(21ماده )

هزینه های بهره برداری و نگهداری راه های دسترسی، سرویس و احداث راه انحرافی در طول مدت اجرای پروژه )اعم از شن ریزی، 

هیچگونه پرداختی  یده شده است ود برآوردفریدر زنی و ...هرآنچه صالح تشخیص داده شود( بر عهده پیمانکار بوده و در ردینهای 

 پیش بینی شده است، در این خصوص صورت نخواهد فرفت. برآوردبجز آنچه كه صراحتاً در 

 به شرح زیر است: فیرد،ی نقشه ومشخصات فنی كه بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار میهانسخه شماره: الف –( 22ماده )

 در اختیار پیمانکار قرار می فیرد. از نقشه ها ومشخصات فنی یک سری

( : چنانچه نیاز به نقشه های تکمیلی و یا برحسب مورد تغییر در نقشه های اجرایی باشد كلیه نقشه های مربوط به این 1تبصره )

نماید و موارد و دستور كارهای ابلاغی در حکم نقشه های منضم به پیمان بوده و برای پیمانکار هیچگونه حق اضافی ایجاد نمی 

 پیمانکار مکلف به اجرای نقشه های ابلاغ شده خواهد بود.

: شماره نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت كه ح-(22ماده )

 پیمانکار تهیه می كند، به شرح زیر است: 

مان به هزینه خود، اسناد ذیل را تهیه و توسط دستگاه نظارت به كارفرما پیمانکار موظف است قبل از تکمیل كارهای موضوع پی

 تسلیم نماید.

 DWG(  قابل تکثیر در قالب فرمت Shop Drawingسری نقشه های حین ساخت ) 2الف( 

ررسی و تبصره : پیمانکار می باید نقشه های چون ساخت را بتدریج و طبق نظر مهندس مشاور در سه نسخه تهیه كند و برای ب

تأیید به مهندس مشاور بدهد. همچنین پیش از تحویل موقت كار پیمانکار دستورالعملهای راه اندازی، راهبرد، تعمیر و نگهداری را 

به مهندس مشاور میدهد. مدارک یاد شده باید  ،همراه با نقشه های چون ساخت در سه نسخه كه یک نسخه آن قابل تکثیر باشد

 ی، تعمیر و نگهداری تمام قسمتهای موضوع پیمان به سهولت انجام شود.به نحوی باشد كه راهبر

روز توسط مهندس مشاور  15نماید ظرف مدت های چون ساخت كه پیمانکار برای كارهای موضوع پیمان تهیه میكلیه نقشه

 شود:بررسی و به یکی از دو صورت زیر عمل می

 فردد.به مهر تأیید یا تأیید مشروط میالف( در صورت تصویب مشروط دستگاه نظارت، ممهور 

 فردد.ب( در صورت عدم تصویب دستگاه نظارت یا كارفرما، ممهور به مهر ارجاع برای اصلاح می

 ها را رعایت نماید. ها به صورت مشروط تصویب شود پیمانکار موظف است كلیه شرایط قید شده در نقشهچنانچه نقشه

( آن قسمت از As-Builtرفت كار و بهمراه هر صورت وضعیت موقت نقشه های چون ساخت )پیمانکار موظف است در جریان پیش

 كار را مطابق مناد شرایط فنی خصوصی تهیه و ارایه نماید.

های چون ساخت مربوط به آن وضعیتهای موقت و قطعی منوط به ارائه نقشهتبصره: لازم به ذكر است تأیید و پرداخت كلیه صورت

 باشد.ه شرح فوق( با تأییدیه كتبی )مهر و امضاء( دستگاه نظارت، مسئول پروژه و دفتر فنی كارفرما میصورت وضعیت )ب
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های چون ساخت و مابقی موارد مربوطه كه باید در زمان تحویل موقت توسط تذكر مهم: لازم به ذكر است هزینه تهیه نقشه

 باشد.ه است و بصورت مجزا قابل پرداخت نمیپیمانکار به كارفرما تحویل شود در ضریب بالاسری دیده شد

 

 د: در مورد نقشه های كارفاهی پیمانکار موظف است نکات زیر را رعایت نماید: -(22ماده )

با عنایت به اینکه ماهیت این پروژه در برخی از بخش ها بصورت ارائه دستور كار توسط دستگاه نظارت می باشد پیمانکار موظف 

ستور كار و قبل از شروع عملیات اجرایی نقشه های كارفاهی را تهیه و به تایید دستگاه نظارت برساند. پس است پس از دریافت د

( نسخه از آنها را به دستگاه نظارت تحویل 3از بررسی این نقشه ها توسط دستگاه نظارت و اصلاحات احتمالی مورد نظر، پیمانکار )

 .شدا به پیمانکار عودت خواهد داده كه پس از تأیید یک نسخه از آن جهت اجر

نقشه های كارفاهی تصویب شده جزئی از اسناد پیمان محسوب می فردد و به عنوان رسید توسط پیمانکار مهر و امضا می فردد. 

هزینه تهیه و تکثیر نقشه های فوق الذكر بعهده پیمانکار می باشد. چنانچه مهندس ناظر صلاح بداند در شرایط خاصی ممکن 

شه ها و دستورالعملهای اضافی به پیمانکار ابلاغ نماید. این نقشه ها و دستورالعملها نیز ضمیمه قرارداد و قسمتی از آن به است نق

 حساب خواهد آمد و پیمانکار باید مطابق آنها عمل نماید.

ا اخذ نماید و سپس نسبت به ز: پیمانکار موظف است یک هنته قبل از اجرای هر قسمت از كار تأیید دستگاه نظارت ر -(22ماده )

 اجرای آن اقدام نماید. جهت نیل به این منظور به روش زیر عمل می فردد:

دستگاه نظارت نمونه دستورالعمل و فرمهای بازرسی لازم را بر اساس مشخصات فنی تدوین و در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد. پیمانکار 

اجرای عملیات را كه می بایست بر اساس برنامه زمانبندی ابلاغ شده به پیمانکار باشد به اطلاع در فرم های مربوطه نوع كار، محل و زمان 

دهد. بدیهی دستگاه نظارت میرساند. دستگاه نظارت با توجه به عملیات انجام شده قبلی و رفع نواقص آنها مجوز عملیات را به پیمانکار می

 یرات غیر مجاز پیمانکار تلقی خواهد شد.تأخ جزءاست هرفونه تأخیری حاصل از فردش كار 

 موارد زیر را رعایت كند: جزءب: پیمانکار موظف است كه در انتخاب پیمانکاران -(24ماده )

باید مورد تأیید دستگاه نظارت و كارفرما باشد و پیمانکار می بایست قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران  جزءصلاحیت پیمانکاران  -

  .ا به مشاور و كارفرما معرفی نموده و پس از تایید دستگاه نظارت و كارفرما  نسبت به انعقاد قرارداد با ایشان اقدام نمایدجزء، آنان ر

 باشد.می كلیه مسئولیت اجرای پروژه به عهده پیمانکار اصلی  -

 پیمانکار متعهد است نسبت به بیمه پیمانکاران جزء نیز اقدام نماید. -

یروی انسانی و تأمین كارفران نقشه برداری، دفتری، آزمایشگاه، سرایداری و خدماتی ساختمانهای مسکونی و هزینه تأمین ن -

 ننر جزء وظایف پیمانکار بوده و هزینه آن در فصل تجهیز و برچیدن كارفاه لحاظ شده است.2اداری كارفرما و مشاور به تعداد 

 ورد نیاز برای تجهیز كارفاه را به شرح زیر تأمین كند:الف: پیمانکار موظف است ساختمانهای م-(28ماده )

متر مربع، هزینه تهیه زمین تجهیز كارفاه  80 و 70علاوه بر ساختمان های اداری و مسکونی كارفرما و مشاور به ترتیب حداقل  

 ظارت برسد.در مدت اجرای پروژه برعهده پیمانکار است. محل تجهیز كارفاه باید به تأیید كارفرما و دستگاه ن

 هه: تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:-(29ماده )

سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. شاخص مبنای  15/09/1382مورخ  173073/101تعدیل نرخ پیمان براساس بخشنامه شماره 

 می باشد. 1399سال  ...پیمان یک دوره سه ماهه قبل از دوره پیشنهاد پیمان می باشد. شاخص مبنای پیمان سه ماهه 

 ج: هزینه انجام آزمایش های زیر بعهده پیمانکار است.-(32ماده )

هزینه كلیه آزمایشات بعهده كارفرما است مگر آزمایش هائی كه بعلت قصور پیمانکار نتیجه مطلوبی نداشته باشد و براساس نظر 

 دستگاه نظارت مجددا جهت كنترل بیشتر كارها صورت بگیرد.
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ت قبل از اجرا، مصالح و تجهیزات مندرج در فصل تامین لوله ها، شیرآلات، اتصالات و ... در برآورد قیمت ها را پیمانکار موظف اس

بازرسی  الذكر سطح یک بوده واقدام نماید. ضمناً سطح بازرسی موارد فوقاز مشاور و كارفرما، ، نسبت به خرید پس از اخذ تأییدیه 

 باشد.به عهده كارفرما می

های همکار سازمان ، طبق مشخصات فنی و یا دستور مهندس مشاور در یکی از آزمایشگاهی كنترل كینیت بتن و مصالحمایشهاآز

شود و  پیمانکار های مرتبط با طرح اختلاط( انجام می)بجز هزینه پیمانکارملی استاندارد ایران)مورد تأیید كارفرما( و به هزینه 

نماید. سپس نسبت به حمل و دپوی ق بودن نتایج آزمایشات با مشخصات فنی اخذ میتأیید مهندس مشاور را مبنی بر منطب

مصالح به كارفاه اقدام خواهد نمود. هرفاه مشخصات مصالح یا كارهای انجام شده به مأخذی كه در مشخصات فنی و دستور 

ق دستور دستگاه نظارت به هزینه خود اصلاح كارهای ذكر شده تطبیق ننماید، پیمانکار باید مصالح و كارهای انجام یافته را طب

 كند و از این بابت پرداخت جدافانه صورت نخواهد فرفت. 

 در صورت نیاز آزمایشگاه به ماشین آلات پیمانکار یا پرسنل كارفری، پیمانکار آنها را در اختیار آزمایشگاه قرار می دهد.

پرداخت  پیمانکاریکجا و سرجمع مصالح بوسیله پیمانکار، یکبار از طرف الذكر بر اساس خرید ضمناً، هزینه انجام آزمایشات فوق

این بدان معنی است كه در صورتی كه در انجام كار، مصالح انتخابی پیمانکار و یا فرآیند های دارای ازمایش ، نتایج  خواهد شد.

عهده پیمانکار خواهد بود.  نحوه پذیرش و  آزمایش اولیه جواب نداده است ، هزینه آزمایشات مرحله ی دوم و یا مراحل بعد بر

 باشد. های آزمایشات بتن بر اساس دستورالعمل پذیرش و جرایم بتن مندرج در مشخصات فنی خصوصی میهزینه

یابی در این پیمان به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است پس فراهم آوردن وسایل و مقدمات انجام آزمایش تراوش و نشت

ها با درخواست كتبی به مهندس مشاور اعلام نماید كه موضوع فذاری و قبل از پر كردن اطراف لولهرای عملیات لولهاز اج

باشد تا در زمان تعیین شده در محل حاضر و عملیات آزمایش و نتایج آن را كنترل و صورتجلسه فذاری آماده آزمایش میلوله

ایش تراوش و باشد. بدیهی است در صورت عدم تأیید آزما نیز به عهده پیمانکار میهنماید. هزینه انجام تست هیدرولیکی لوله

های اصلاحی و انجام مجدد آن تا زمان تأیید تماماً به عهده پیمانکار بوده و از این بابت پرداخت فذاری هزینهیابی مسیر لولهنشت

 .اضافی انجام نخواهد شد

الذكر با مشخصات فنی كه ناشی از نقص عمل پیمانکار باشد هزینه ک از آزمایشات فوق: در صورت عدم تطبیق نتایج هر ی1تبصره

انجام آزمایش مربوطه و آزمایشات مجدد و اصلاح موارد معیوب تا حصول نتیجه بر عهده پیمانکار خواهد بود. در صورت عدم انجام 

های مربوطه را با به انجام آزمایشات فوق اقدام نموده و هزینهآزمایشات مجدد توسط پیمانکار، كارفرما یا نماینده قانونی وی نسبت 

 پیمانکار كسر خواهد شد.قابل پرداخت صورت وضعیت اولین هزینه بالاسری، از اولین مطالبات یا  %15احتساب 

اد موضوع پیمان : در هر صورت انجام آزمایشات فوق از مسئولیت پیمانکار در زمینه نگهداری و تحویل كامل مصالح و من2تبصره 

 حوضچه های مسیرفذاری، احداث كاهد و پیمانکار باید مناد پیمان را به صورت كامل و بدون نقص )لولهتا پایان دوره تضمین نمی

 ها و ...( در پایان دوره تضمین به كارفرما تحویل دهد.ها و پلهو عملیات تکمیلی آن ، نگهداری و نصب دریچه

هه مورخ  50569ت/123402وه سپرده تضمین حسن انجام كار پیمان طبق تصویب نامه شماره ( : دریافت  وج35ماده )

 .هیأت وزیران است 22/09/1394

هه مورخ  50659ت /123402( : میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان طبق مصوبه شماره 36ماده )

 است: 22/09/1394

بر اساس اعتبار تخصیص یافته شده پیش پرداخت تعلق می فیهرد. كارفرمها تهلاش ه پیمان مبلغ اولی %20ان زبه می به این پیمان

خواهد نمود تا پیش پرداخت پروژه را پرداخت نماید ولی چنانچه به هر طریقی امکهان پرداخهت پهیش پرداخهت وجهود نداشهت، 

 پیمانکار موظف به شروع پروژه خواهد بود. 

 اخت های ارزی به پیمانکار برای متخصصان خارجی به شرح زیر است:الف: میزان و ترتیب پرد -(38ماده )

 كارفرما هیچگونه تعهدی در این مورد ندارد.
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 ب: كارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج كشور تأمین می كند. -(38ماده )

 زار است.این قرارداد فاقد خرید ارزی مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و اب

 كارفرما ارز مورد نیاز برای ماشین آلات و ابزار خاصی كه در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر تأمین می كند:: ه -(38ماده )

 كارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص ماشین آلات و ابزار خاص ندارد.

را در زمانهایی كه برای هر یک ازآنها به شرح زیر تعیین ب: پیمانکار موظف است كه پیش از تکمیل كار قسمتهای زیر  -(39ماده )

 شده است تکمیل كند و به كارفرما تحویل دهد.

پیمانکار متعهد است قسمت هائی از كار را كه بنا به درخواست كارفرما اعلام میشود در اولویت اجرا قرار داده و پس از انجام هر 

 نسبت به تحویل موقت اقدام نماید. عملیات اجرایی مستقل در زمان های تعیین شده 

د: ماشین آلات اختصاصی این پیمان كه در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام كار بصورت اجاره در اختیار كارفرما  -(47ماده )

 * * * * * * * * * : فیرد بشرح زیر استمی قرار 

 .شود می پرداخت زیر در شده تعیین رتیبت و میزان به تعلیق دوره در پیمانکار بالاسری هزینه: ب –(49ماده )

میلیون ریال)یکصد  100فقط سری و ... بابت كلیه هزینه های بالاآن به پیمانکار به ازای هر ماه در صورت تائید كارفرما و ابلاغ 

 میلیون ریال( قابل پرداخت می باشد.

 كار را بنحو تعیین شده در زیر به پیمانکار پرداخت می كند:الف: در صورت اتمام پیش از موعد كار كارفرما هزینه تسریع  -(50ماده )

 هیچ فونه هزینه تسریع پرداخت نمی فردد. 

 :میشود وصول پیمانکار از زیر ترتیب و بمیزان( پیمانکار كار از ناشی) پیمان غیرمجاز تأخیر خسارت: 6 –ب  -(50ماده )

بیست و پنج میلیون ریال( جریمه به حساب بدهی ایشان درج و از اولین میلیون ریال ) 25به ازای هر روز تاخیر غیر مجاز مبلغ 

 .مطالبه پیمانکار كسر می فردد

روزه و فرد غبار ناشی از ریز فردها و.... ( تعطیلی كارفاه در این روزها به عنوان  120با توجه به وضعیت آب و هوائی )بادهای 

 كر محاسبه و از مطالبات پیمانکار كسر می فردد.تاخیر غیر مجاز محاسبه و بر اساس شرایط فوق الذ

 

 

 كارفرما  پیمانکار

 خراسان جنوبی اداره كل امور عشایر استان   

........................ 

 مدیر كل
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 برنامه زمان بندی عملیات اجرائی پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مهر و امضای شركت پیمانکار                                        مهر و امضای مهندس مشاور                      
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 بخش سوم
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 بسمه تعالی

 )برگ پیشنههههههههههههاد قیمهههههههت(

 

 منطقه چاه مسافر شهرستان طبس –)مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن  ": مربوط به مناقصه

 " و محلات عشایري چاه پیاب(

امضاء كنندفان زیر پس از بررسی، آفاهی كامل، پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب مندرجات دعوتنامه شركت در 

مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی كار، 

، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانتعهدنامه اجرا و

عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن  "درمعاملات دولتی و بطور كلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه 

پس از بازدید كامل از محل كار و با اطلاع كامل از  "ایري چاه پیاب(منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عش –)مرحله دوم 

 جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم كه :

 عملیات موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به -1

 ریال ................................................................................عدد : .. 

 ریال انجام دهم. ......................................................................................................................................حروف:.

 ول قرارفیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم كه: چنانچه این پیشنهاد مورد قب -2

الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداكثر 

 تعطیل ( تسلیم نمایم.  ظرف مدت )هنت روز( از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه ) به استثنای روزهای

ب( ظرف مدت مقرر در پیمان ماشین آلات و تجهیزات لازم را درمحل كار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و كلیه كارهای 

 موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

 یننک این پیشنهاد محسوب می شود. تأیید می نمایم كه كلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لا -3

 اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه فذار الزامی برای وافذاری كار به هر یک از پیشنهادها ندارد.  -4

تحت عنوان تضمین شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء، مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد،تضمین  -5

 ام .تقدیم داشته«  الف»كارفرما در پاكت درخواست شده دعوتنامه را به ننع 

 

 این پیشنهاد تا سه ماه از تاریخ بازفشایی پاكت اعتبار داشته و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

 

 تاریخ نام پیشنهاد دهنده :

 نام و نام خانوادفی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :
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 مربوط به تنخواه پروژه 16/11/91رخ مو 22477/100/91بخشنامه شماره 

 مبلغ تنخواه فردان مورد تایید پیمانکار

منطقه چاه مسافر شهرسرتان طربس و  –مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن )موضوع مناقصه : 

 محلات عشایري چاه پیاب(

فهردد مبلهغ تنخهواه تها سهقف وزارت نیرو، پیمانکار متعهد می 16/11/91مورخ  22477/100/91بخشنامه شماره  2مطابق با بند 

مبلغ زیر را جهت مدیریت پروژه به لحاظ مسائل مالی تامین نموده و هیچگونه ادعایی از بابت پرداخهت تها مبهالغ معهادل بها مبلهغ 

 تنخواه فردان نداشته باشد.

 میلیارد ریال = مبلغ تنخواه فردان 50

راهم بودن تمهیدات مالی، كارفرما اقدام لازم در جهت پرداخت كلیه صهورت وضهعیتها و مطالبهات بها ههر بدیهی است در صورت ف

مبلغی را انجام خواهد داد و لیکن در صورت تأخیر در پرداخت، تأخیرات ناشی از عدم پرداخت ها تا سهقف تجمعهی مبلهغ تنخهواه 

 بهوددم پرداخت مبالغ بیش از مبلغ تنخواه فردان قابل رسیدفی خواهد فردان قابل رسیدفی نبوده و تنها تاخیرات مجاز ناشی از ع

 و پیمانکار از این بابت حق هر فونه ادعایی را از خود سلب می نماید.

 

 

 

 

 نام پیشنهاد دهنده      تاریخ :  /   /                   

 نام و نام خانوادفی و سمت و امضا مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

 

 ارائه فردد.« ج»*این برگ پس از تکمیل می بایست به همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاكت 

 مبلغ تنخواه فردان )ریال( مبلغ اولیه قرارداد )ریال(

 30 000 000 000 مبلغ پیشنهادی پیمانکار
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 بسمه تعالی

 كارهاها،  نامه نمونه فرم بیمه

 

منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و  –)مرحله دوم آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن ) عملیات اجرائی طرح "موضوع مناقصه :

 "(محلات عشایري چاه پیاب(

نماید كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب فردد در موقع این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می

( شرایط عمومی پیمان 21موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوریکه در شرایط مناقصه و ماده )عقد قرارداد آن قسمت از عملیات 

بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شركت های بیمه مورد قبول كارفرما به شرح پیش

 جدول زیر بیمه نماید.

 

 هزینه بیمه غ كل مورد بیمهمبل حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

 كلیه عملیات مورد پیمان
سیل،زلزله،اننجار،سرقت،آتش 

 سوزی، طغیان رودخانه

مبلغ كل پیمان )خرید و اجرا و تعدیل(  ،برداشت 

 ضایعات به انضمام كل تجهیزات مورد نیاز
 

 

 تسلیم شده است. "ب"و غیره تکمیل و در پاكت  الذكر به اطلاع كامل از نرخ بیمه و فرانشیزنماید كه جدول فوقضمناً تأیید می

نامه مربوط تنظیم و تسلیم فردد و چنانچه به علت تشرینات بیمه یا هر علت شود در موقع مبادله قرارداد، بیمههمچنین تأیید می

و در صورت تأخیر آنگاه نامه مربوط بوده دیگر این امر میسر نشود تا حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلنبه تسلیم بیمه

( شرایط عمومی پیمان رأساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث 21دستگاه اجرایی مطابق ماده )

 باشد.آمد نماید كه به عملیات انجام شده آسیب واردنماید این پیشنهاددهنده مسئول خسارات ناشیه میسوئی پیش

 

 نهاد دهنده :تاریخ  ونام پیش

 نام و نام خانوادفی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :
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 «بسمه تعالی»

 تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان

 22/10/1373در معاملات  دولتی مورخ 

منطقه چاه مسافر شهرستان طبس  –)مرحله دوم ه های آن )عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبک "مربوط به مناقصه:

 "(و محلات عشایري چاه پیاب(

 

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تأیید می نماید كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون منع مداخله 

ف این موضوع به اثبات برسد، كارفرما یا مناقصه نمی باشد و چنانچه خلا 1337كارمندان دولت درمعاملات دولتی مصوب دی ماه 

 فزار حق دارد كه پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را  مردود و تضیمن شركت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می فردد كه هرفاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان 

وط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( باثبات برسد یا چنانچه افرادی را كه مشمول مرب

ممنوعیت مذكور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذیننع نماید و یا قسمتی از كار را به آنها محول كند كارفرما حق 

 ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده با تشخیص كارفرما می باشد.  خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصاب در دستگاه دولت مشمول قانون 

رات به پیمان خاتمه داده شود بدیهی است چنانچه این پیشنهاد مزبورفردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقر

دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها  كارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط 

د از اموال این پیشنهاد دهنده وصول نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای كار را نیز بنا به تشخیص خو

 خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد كه بر مجازاتهای مربوطه مترتب بر متخلنین از قانون فوق آفاهی  كامل دارد و در صورت 

 تخلف مستحق مجازاتهای مربوط می باشد. 

 

 

 تاریخ   نام پیشنهاد دهنده :

 ای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :نام و نام خانوادفی و امض
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 بسمه تعالی
 

 تعهدنامه رعایت قانون و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی

 

 اینجانب :                                         فرزند :                                              متولد ) تاریخ ( :              

 محل تولد :                                      دارای شماره شناسنامه :                          صادره از حوزه :              

 شماره كدملی :                                 كد پستی :                                           شاغل به شغل :              

 به نشانی :                                                                                                شماره تماس :              

 ساكن در نشانی :             

 

 به شماره ثبت :         شركت :                                                                                              
 

 اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری :             

 شناسه ملی :                                        كد اقتصادی  :                           كد پستی :               
 

 به نشانی : 

 

مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن به  11/02/1386ب با توجه به قانون مبارزه با پول شویی مصو         

 ، بدین وسیله متعهد و مستلزم می شویم : 14/09/1388ک مورخ  43182ت/14181434شماره 

ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرفونه اقدامی كه منجر به پولشویی فردد خودداری نموده و  -1

 نین به اشخاص ثالث اجازه استناده از حساب های بانکی خود را ندهم .همچ

اطلاعات ارائه شده براساس آخرین تغییرات بوده و هرفونه تغییر در كد و نشانی پستی/ثبتی و سایر تغییرات را در كوتاه   -2

و مستندات تغییرات رابه آن  ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال ، اسناد و املاک و....( اطلاع داده

 شركت ارائه نماییم .

 

           پیمانکار                                                                                                                                                                                                        

 شركت                                                                                                                                              
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 بسمه تعالی
 

 مانتعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت هاي ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پی

 

منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و  –)مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن مربوط به مناقصه: 

 محلات عشایري چاه پیاب(

نهاد دهنده از الف ه بدینوسیله تائید می نماید كه مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع كامل این پیش

 متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و به طور كلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل می باشد.

ب ه همچنین بدینوسیله تائید می نماید كه اسناد و مدارک موضوع بند ج ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان 

مناد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده و تمامی است و متن و 

 مسئولیت های لازم و نیز اجرای كامل آن نیز بدینوسیله توسط پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

 ج ه فهرست، مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان:

 ن برفزاری مناقصات وآیین نامه های اجرایی آن.قانو -1

هیات وزیران در مورد نوع و نحوه و میزان اخذ تضمین برای  22/09/1394ه مورخ 50659ت/123402مصوبه  -2

 مناقصه ها و عقد پیمان های پیمانکاران و حسن انجام كار و پیش پرداخت 

 آئین نامه ها و مقررات حناظتی كارفاههای ساختمانی. -3

 (03/03/1378مورخ  1088/102-842/54پیمان وشرایط عمومی پیمان )بخشنامه  نمونه -4

سازمان برنامه  15/09/1382مورخ  173073/101دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمانهای پیمانکاری )بخشنامه شماره  -5

 وبودجه(

سازمان  28/6/1364مورخ  1-2800/54/6772و شماره  22/12/1363مورخ  1-5550/54/16300بخشنامه های شماره  -6

مدیریت و برنامه ریزی و ضمائم آن راجع به حق بیمه كاركنان شاغل در طرحهای عمرانی)موضوع مصوبات جلسات 

 شورایعالی تامین اجتماعی(.  143و129

شود، های پایهههه واز مههحل اعتبارات عمرانی  انجام میاین بههههخشنامه صرفههاً در مهههورد كارهائهههی كههه با قیمت"

 ."نافذ است

؛ مشخصات فنی عمومی راه 101، نشریه شماره   124؛ نشریه شماره مخازن آب زمینیمشخصات فنی عمومی  -7

 مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی؛ سازمان برنامه و بودجه. 55)تجدید نظر دوم(، نشریه شماره 

و بودجه در مورد نحوه پرداخت ارزش  سازمان برنامه 17/11/1364مورخ  1 -5200/54/121919بخشنامه شماره  -8

 قبل از استخراج مصالح معدنی مصرفی در طرحهای عمرانی

سازمان برنامه و  8/4/62مورخ  1 -1300/54/5188و شماره  2/9/1362مورخ  -5090/54/11082بخشنامه شماره  -9

 ت ها.بودجه در مورد نحوه محاسبه میزان تاخیرات مجاز حاصل از تاخیردر پرداخت صورت وضعی

در خصوص دستورالعمل نحوه اراِیه پیشنهادقیمت پیمانکاران  19/08/1387مورخ  76574/100بخشنامه شماره  -10

 به تنکیک فصلهای فهرست بها..

در خصوص پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای  22/12/1383ه مورخ  30374/ت 73377بخشنامه  -11

 اجرائی

با موضوع اصلاحیه موافقت نامه ،شرایط عمومی وشرایط  09/04/1399مورخ  175983/98بخشنامه شماره   -12

 خصوصی پیمانها 

 با موضوع آیین نامه مبارزه با پولشویی. 14/09/1388ک مورخ  43182ت /181424بخشنامه شماره -13

درخصوص نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت 31/03/1396مورخ  1232579/96بخشنامه شماره  -14

 ران.توسط پیمانکا
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  سایر مقررات جاری كه به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -15

 نام و نام خانوادفی پیشنهاد دهنده و مهر و امضای مجاز و تعهد آور پیشنهاددهنده

 تاریخ: ..................................

ظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تایید و مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و و

 قبول این مناقصه فزار و كارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

 نام و امضای كارفرما) در پیمان(   نام و امضای مناقصه فزار) در مناقصه(
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 بسمه تعالی

 هنده در مورد عدم ارتشاء و اغنالاظهار نامه پیشنهاد د

منطقره چراه مسرافر شهرسرتان  –)مرحله دوم عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن )مربوط به مناقصه: 

 (طبس و محلات عشایري چاه پیاب(

وان واسطه كاری از احدی دریافهت این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه رسماً اعلام می دارد كه هیچگونه وجه یا مالی بعن

فردد را تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیر نقدی به هیچ یک از افراد مسئول در ننموده و همچنین مالی كه عرفاً رشوه تلقی می

دستگاه مناقصه فزار به هدف جلب موافقت احدی از آنان پرداخت نکرده است. چنانچهه خهلاف ایهن موضهوع بهه اثبهات برسهد 

ا ) مناقصه فزار( حق دارد كه پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه موضوع فوق الذكر را مردود و تضمین شهركت در مناقصهه كارفرم

متعلقه را ضبط نماید. پیمانکار ضمناً متعهد است در صورت برنده شدن در مناقصه به هیچ عنوان هیچ فونه وجه، مال یا سندی 

پیمانی كه مورد مناقصه است پرداخت ننماید. در صورت اثبات مراتب در ههر مرحلهه،  به هیچ فردی به منظور تسهیل امر انعقاد

كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و ضمانتنامه حسن انجام تعههدات پیمانکهار را ضهبط و خسهارات وارده در اثهر فسهخ 

باشهد. پیشهنهاد دهنهده عالمهاً خیص كارفرمها میپیمان و تأخیر اجرای كار را از او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تش

باشد بدیهی است در صورت ارتکاب اعمال منطبهق بها ایهین مستحضر است به انجام عمل خلافی كه مباین با این اظهار نامه می

هیهأت  22/12/83ه مهورخ  30374ت /73377نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی موضوع مصهوبه شهماره 

حترم وزیران و مضافاً قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و كلاهبرداری كارفرما محهق بهه م

 طرح دعاوی حقوقی كینری نتیز علیه پیشنهاد دهنده و حسب مورد پیمانکار خواهد بود .

 

 

 نام و نام خانوادفی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 :                                                تاریخ:محل
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 بخش چهارم
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 مشخصررات فنی عمومی
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 مشخصررات فنی عمومی

 فذ در این اسناد؛ نشریات سازمان برنامه و بودجه كشور به شرح ذیل می باشد :مشخصات فنی عمومی نا

 )مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی( 124نشریه  -1

 )مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمان( 55نشریه  -2

 )مشخصات فنی عمومی راه( 101نشریه  -3

 )آئین نامه بتن ایران(  120نشریه  -4

 آبیاری زهکشی( )مشخصات فنی شبکه های  108نشریه  -5

 )دستورالعمل بهره برداری(  158نشریه  -6

 

 

 نام و نام خانوادفی پیشنهاد دهنده و مهر و امضای مجاز و تعهد آور پیشنهاددهنده

 تاریخ: ..................................
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  :مشخصات فنی كارها

 

 ه كلیات1

منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایری  –مرحله دوم )عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن 

متر مکعبی، اجرا و محوطه 40در اقطار مختلف، احداث مخزن بتنی  كیلومتر لوله پلی اتیلن ضد قار  9,5؛ به طول حدود چاه پیاب(

 بر اساس شکل سیمای طرح.سازی سایت پلان هر یک از موقعیت های اجرائی 

 

(ده عملیات اجرائی كلی طرح )محدو سیمای  

 ه مقدمه 1ه1

این مشخصات فنی مشتمل بر مشخصات فنی عملیات خاكی، عملیات بتن مسلح به منظور تحکیم مقررات پیمان و شرایط عمومی آن 

ه تهیه و تدوین فردیده است. بنابراین هیچ یک از مندرجات آن ناقض مناد پیمان و شرایط آن نبوده و رافع تعهداتی كه پیمانکار ب

 دار است، نمی باشد.موجب شرایط مزبور عهده

 ه عملیات خاكی 2

 ه كلیات 1ه2

 شود.منظور از خاكبرداری كلیه عملیاتی است كه برای برداشتن خاكها، فودبرداری و پی كنی در زمین طبیعی انجام می

برداری كرده كه پس از صورت مجلس این پلان قبل از خاكبرداری و در صورت لزوم پیمانکار اقدام به تهیه پلان تاكئومتری و محل خاك

توسط دستگاه نظارت و ارائه نقشه خاكبرداری از طرف مشاور، نحوه اجرای خاكبرداری توسط پیمانکار با تأیید دستگاه نظارت مشخص 

 می شود. بعد از اتمام عملیات خاكبرداری، صورت مجلس نقشه برداری تنظیم و به تأیید دستگاه نظارت می رسد. 

 خاكبرداری باید طبق نقشه ها و تا عمقی كه معین شده است انجام شود. چنانچه اشتباهاً به ویژه كف پی، بیش از ابعاد تعیین شده در نقشه

 ها خاكبرداری شود، باید برداشت اضافی توسط بتن كم سیمان یا مواد دیگری كه از طرف دستگاه نظارت تعیین خواهد شد پر فردد. 

ر محل خاكبرداری شده باید قائم باشد. چنانچه جنس زمین اقتضاء كند كه جدار محل خاكبرداری شده بصورت بطور كلی، جدا

 شیروانی درآید، یا برای جلوفیری از ریزش، چوب بست شود، كسب اجازه دستگاه نظارت ضروری خواهد بود. 

 ه بتن مسلح وغیر مسلح3

دن تولید و دستیابی به بتنی كه مقاومت پایانی و ننوذ پذیری لازم را برای سازه این قسمت اختصاص به ارائه روشهایی برای مشخص كر

برآورد نماید، دارد. تمام مطالبی كه در فصول سوم، چهارم پنجم و ششم و هنتم آیین نامه بتن ایران ارائه شده معتبربوده مگر اینکه در 

 رائه شده است، فنته شده باشد. این قسمت، مشخصات دیگری بالاتر از آنچه در آیین نامه بتن ا

 ه موضوع 1ه3

 بر اساس مشخصات فنی این فصل و نقشه های پیوست، پیمانکار موظف به انجام موارد زیر است : 

 ه تهیه مصالح و تجهیزات و نیروی انسانی لازم برای ساخت، حمل ریختن، حناظت تعمیر و نگهداری بتن.1

  ه تهیه، ساخت، نصب و باز كردن قالبها2

 ه تهیه و نصب تیغه های آب بند مواد پر كننده و درزفیر برای درزهای اجرایی انقباضی و انبساطی 3

 ه ایجاد محلهای مناسب برای انبار كردن سیمان و سنگدانه ها 4

 ه ایجاد امکانات لازم برای پیمانه كردن مصالح و مخلوط كردن آنها برای تولید بتن حمل آنها به محل بتن ریزی5
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 ه بتن 2ه3

بتن مخلوطی از سیمان، سنگدانه )شن و ماسه(، آب و افزودنی هاست. نسبت های اختلاط مواد فوق باید به نحوی انتخاب فردند كه 

 مقاومت پایایی و كارآیی بتن را فراهم سازند. 

 ه سیمان3ه3

 ه كینیت 1ه3ه3

ری كه قبلًا به تأیید دستگاه نظارت رسیده است مطابقت سیمان مصرفی باید با یکی از مشخصات مشروح زیر یا هر استاندارد دیگ

 داشته باشد.

 (  101سیمان پرتلند ) طبق مشخصات دت 

 (102درصد ) دت  50سیمان روباره ای با حداكثر جایگزینی 

 ( 103درصد ) دت  35سیمان پوزولانی با حداكثر جایگزینی 

آزمایش های رسمی كارخانه تولید كننده را كه بر اساس مشخصات مربوطه  پیمانکار می بایستی كلیه سیمان های مورد مصرف و نتایج

و به هزینه پیمانکار انجام شده به دستگاه نظارت تسلیم نماید. همچنین دستگاه نظارت می تواند راساً نسبت به نمونه فیری سیمان در 

بر تأیید سیمان، مجاز به استناده ازآن می باشد، هرفاه  كارفاه اقدام نماید پیمانکار قبل از اخذ مجوز كتبی از دستگاه نظارت مبنی

 نتایج آزمایش ها نشان دهد كه سیمان تحویل شده به كارفاه قابل قبول نیست، این سیمان ها بایستی بلافاصله از كارفاه خارج شود.

 ه حمل2ه3ه3

ندی شده باشد حمل فردد و بطوریکه كاملاً از سیمان بایستی توسط تجهیزاتی كه به نحو قابل قبولی در مقابل عوامل جوی عایق ب

 رطوبت محنوظ بماند. 

 ه انبار كردن3ه3ه3

محموله سیمان بلافاصله پس از ورود به كارفاه باید در ساختمانی كه در مقابل عوامل جوی عایق بندی شده و دارای تهویه كافی بوده 

باشد، انبار فردد. كلیه تسهیلات انبار سیمان بایستی به منظور و پیش بینی های لازم برای حناظت در مقابل رطوبت در آن شده 

بررسی و شناسایی به سهولت قابل دسترسی باشند. به منظور آنکه سیمانها بی جهت مدت زیادی پس از ورود به كارفاه در انبار نماند، 

اند را مصرف نماید. استناده از سیمانهایی شتر مانده)شصت( روز یا بی 60پیمانکار باید قبل از مصرف سیمانهای تازه، ابتدا سیمانهایی كه

 )صد و بیست( روز در كارفاه مانده اند مجاز نمی باشد، مگر اینکه آزمایشات مجدد مقبولیت آنها را تأیید كند. 120كه بیش از

 ه حرارت4ه3ه3

ینکه دستوری توسط دستگاه نظارت یا درجه سانتیگراد می باشد مگر ا 50حداكثر درجه حرارت سیمان حین ریختن داخل بتن ساز 

 كارفرما صادر فردد.

 ه سنگدانه ها4ه3

 ه تركیب1ه4ه3

سنگدانه ها شامل شن و ماسه باید از شن و ماسه طبیعی یا شن و ماسه شکسته و یا تركیبی از آنها تشکیل شده باشند. شن و ماسه 

 دارای درصد رطوبت یکنواخت و مناسب باشد. مورد استناده در بتن كه به دستگاه بتن ساز تحویل می فردد باید

 ه كینیت 2ه4ه3

 شن و ماسه بتن باید از دانه های تمیز، سخت دارای بافت متراكم و یکنواخت، مقاوم و بدون لایه سطحی از مواد دیگر باشد. 

( و 3ت عرض به ضخامت بزرفتر از شکل دانه ها باید عموماً فرد و یا مکعبی بوده و بصورت قابل قبولی عاری از دانه های پهن ) نسب

 25( باشد مقدار دانه های پهن و دراز در هر یک از فروهها اندازه دانه ها نباید از 3دانه های دراز )نسبت طول به عرض بزرفتر از 
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مت فشاری كمتر درصد وزنی آن فروه تجاوز كند. سنگ هایی كه برای تهیه شن و ماسه مورد استناده قرار می فیرند، نباید دارای مقاو

از آئین نامه بتن  4ه3)سیصد(كیلوفرم بر سانتیمتر مربع باشند. علاوه بر مواد فوق الذكر، سنگدانه ها باید تمامی ضوابط بخش  300از 

 ایران را برآورده نمایند.

 شن ) درصد عبوري( ماسه اندازه الك

 ميليمتر 25 ميليمتر19 )درصد عبوري( ميليمتر اينچ

 95ـ  100 100  25 1

 ـ 90ـ  100  19 4/3

 25ـ  60 ـ  5/12 3/1

 ـ 20ـ  55 100 5/9 8/3

 0ـ  10 0ـ  10 95ـ 100 8/4 4نمره 

   80ـ 100 4/2 8نمره 

   55ـ  85 2/1 16نمره 

   25ـ  60 6/0 30نمره 

   10ـ  30 3/0 50نمره 

   2ـ  10 15/0 100نمره 

 95ـ  100 100  25 1

 یه دانه بند3ه4ه3

شن و ماسه بتن باید دارای دانه بندی پیوسته و مناسب از ریز دانه تا درشت بوده و دانه بندی آن در هنگام استناده در دستگاه مخلوط 

 كن به شرح جدول زیر باشد :

زوم از قبیل چنانچه مخلوط دانه بندی شده با ویژفی های استاندارد مطابقت نکند ولی بتن ساخته شده با آن دارای مشخصات مورد ل

 مقاومت فشاری، وزن مخصوص و غیره باشد دستگاه نظارت می تواند با مصرف بتن مزبور موافقت نماید.

 ه مدول ریزدانگی ) ضریب نرمی (4ه4ه3

ول باشد . مد 1/3و  3/2ه باشد باید دارای مدول ریزدانگی بین 3ه4ه3ماسه بتن علاوه بر آنکه باید دارای دانه بندی مطابق جدول بند 

، تقسیم بر عدد  100،  50،  30،  16،  8، 4( به شماره های  ASTMریز دانگی عبارت است از جمع درصد مانده، بر روی الکهای )

100 . 

 ه معدن شن و ماسه 5ه4ه3

ئه نماید. پیمانکار باید شواهد قابل قبولی مبتنی بر آنکه شن و ماسه مورد مصرف ، ضوابط این مشخصات فنی را پاسخگو می باشد ارا

این شواهد باید شامل نتایج آزمایشهایی كه در آزمایشگاه مورد تصویب دستگاه نظارت انجام شده و همچنین نتایج آزمایشهای ارائه 

شده، آزمایش های اضافی احتمالی دیگر را كه باید توسط پیمانکار انجام شود ، در صورت لزوم مشخص خواهد نمود . كلیه آزمایشها 

 ر دستگاه نظارت انجام شود.باید زیر نظ

 ه انبار كردن 6ه4ه3

شن وماسه باید بطور جدافانه توده شوند ، همچنین سطح زمینی كه شن و ماسه روی آن توده می شود در صورت نداشتن پوشش باید 

جی در دپوهای آنها سخت و محکم باشد . مصالح شن و ماسه باید بنحوی انبار و نگهداری فردد كه امکان اختلاط هیچگونه ماده خار

جود نداشته باشد . دپو كردن مصالح سنگی باید به روشی باشد كه جدا شدن دانه های ریز و درشت از یکدیگر جلوفیری بعمل آید . 

دپو كردن مصالح در محل انبار و همچنین برداشت مصالح از آن باید به نحوی باشد كه به اختلاط و ایجاد یکنواختی در دانه بندی 

ساعته برای  24ماید . امکانات زهکشی مناسب در دپوی مصالح شن و ماسه باید به ترتیبی پیش بینی شود كه حد اقل یکدوره كمک ن

تخلیه و زهکشی مصالح شن و ماسه قبل از استناده از آنها در دستگاه بتن ساز بوجود آید . برای اینکار می توان سطح زیر دپو را از 
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تنظیم نمود . قبل از آغاز بتن سازی باید مقادیر كافی ماسه و شن در تمام فروهها در انبار شن و  5/0یب مركز به اطراف با حداكثر ش

 ماسه وجود داشته باشد تا بتوان عملیات بتن ریزی مداوم را شروع نمود.

مصالح بدون دستور دستگاه  تسهیلات و تجهیزات دپو كردن بار فیری و بار اندازی باید بنحوی باشد كه هیچگونه عملیات جابجا كردن

 نظارت در محلهای دپو مصالح صورت نگیرد. 

متر مکعب بطور جدافانه یک مرتبه به هزینه خود دانه بندی را كنترل نماید .  400پیمانکار باید به هنگام تحویل شن و ماسه برای هر 

 نکار می باشد. كلیه هزینه های دپو و خارج نمودن شن و ماسه آلوده از كارفاه به عهده پیما
 

 ه مواد زیان آور7ه4ه3

 ه آئین نامه بتن ایران می باشد.3ه5ه4ه3و  2ه5ه4ه3حداكثر مقادیر مجاز مواد زیان آور در بتن طبق جداول 

 ه آب 5ه3

ا،  اسیدها آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد . باید از مصرف آب حاوی مواد زیان آور برای بتن یا آرماتور از قبیل روغنه

، قلیائیها ، املاح ، مواد قندی ، مواد آلی خودداری كرد . بطور كلی آب آشامیدنی برای ساختن بتن رضایت بخش تلقی می شود . آب 

 غیر آشامیدنی مورد تردید را تنها در صورت مطابقت با بندهای زیر می توان بکار برد :

 باشد كه در كارفاه مورد استناده قرار می فیرد.ه انتخاب نسبتهای اختلاط بتن باید بر اساس آبی 1

درصد مقا ومت های  90روزه نمونه های استوانه ای بتن ساخته شده با آب غیر آشامیدنی باید حداقل معادل  28و  7ه مقاومت های 2

 نظیر نمونه های مشابه شاخته شده با آب مقطر باشد. 

 از آئین نامه بتن ایران تجاوز كند .  1ه5ه3مقادیر حداكثر مجاز داده شده در جدول مقدار مواد زیان آور آب مصرفی در بتن نباید از 

 صورت می فیرد.  303آب به كمک استاندارد د ه ت  PHبیشتر باشد . تعیین  5/8كمتر و از  5/4آب مصرفی در بتن نباید از  PHمقدار 

 ه افزودنیها 6ه3

ند، سنگدانه، آب كه بصورت فرد یا مایع بعنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن بکار می ماده افزودنی ماده ای است بغیر از سیمان پرتل

 رود و برای اصلاح خواص بتن، كمی قبل از اختلاط و یا در حین اختلاط افزوده می شود. 

، مواد ضد رطوب، كاهنده مواد افزودنی شامل مواد حباب ساز، مواد كاهنده آب )روان سازها( مواد كندفیر كننده، مواد تسریع كننده

 ننوذ پذیری، ضد یخها می باشند.

پیمانکار قبل از مصرف مواد افزودنی باید مشخصات فنی لازم را در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد. پیمانکار موظف است قبل از تهیه 

ت لازم مورد بررسی قرار دهد. استناده از مواد بتن با مواد افزودنی، نمونه های آزمایشی به تعداد كافی تهیه و از نظر مقاومت و خصوصیا

افزودنی بتن تنها در صورت تایید دستگاه نظارت مجاز به استناده از این مواد می باشد. بدیهی است هزینه تهیه و آزمایش نمونه ها بر 

 عهده پیمانکار خواهد بود. 
 

 ه نسبتهای اختلاط و روشهای كنترل مقاومت بتن 7ه3

 شاری مشخصه بتن ه مقاومت ف1ه7ه3

درصد كلیه مقاومتهای اندازه فیری شده برای رده بتن مورد نظر ، ممکن  5مقاومت فشاری مشخصه بتن مقاومتی است كه حداكثر 

 است كمتر از آن باشد.

 ه حداكثر مقدار سیمان 2ه7ه3

شود كه در اینصورت حداكثر نسبت آب به می باشد، مگر در مواردیکه از سیمان پوزولائی استناده  45/0حداكثر نسبت آب به سیمان 

 در نظر فرفته می شود.  5/0سیمان مساوی 
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 ه تعیین نسبتهای اختلاط3ه7ه3

در سازه های مهم ، ضروری است؛ پیمانکار با ارسال مصالح سنگی و سیمان به آزمایشگاه، طرح بتن را با نظر آزمایشگاه تهیه نماید و 

 پای كار تهیه و مقاومت بدست آمده به تأیید دستگاه نظارت برسد.نمونه های آزمایشی برمبنای مصالح 
 

 ه تهیه و آزمایش نمونه های استوانه ای بتن4ه7ه3

كلیه ضوابط مربوط به مقاومت فشاری مشخصه بتن بر اساس آزمایشهای نمونه های استوانه ای استوار است. در صورت استناده از نمونه 

 قاومت نظیر نمونه های استوانه ای تبدیل شود. ای مکعبی باید مقاومت آنها به م

 تهیه و آزمایش نمونه های استوانه ای بتن باید مطابق استانداردهای زیر باشد :

 (502ه روش نمونه برداری از بتن ساده )دت 1

 (504ه روش ساختن و عمل آوردن نمونه های آزمایشی بتن در كارفاه )دت 2

 ( 602ه های استوانه ای بتن )دت ه روش آزمایش مقاومت فشاری نمون3

 روزه تعیین شود.  28مقاومت فشاری مشخصه بتن باید بر اساس آزمایش های 

 ه ازریابی و پذیرش بتن 5ه7ه3

 ه تواتر نمونه برداری و آزمایش مقاومت 1ه5ه7ه3

روز و  28مایش مقاومت فشاری آنها در سن الف : مقصود از نمونه برداری از بتن عبارت از تهیه دو نمونه آزمایشی از آن می باشد كه آز

یا هر سن دیگری كه مقرر شده باشد انجام می فیرد. متوسط تاب فشاری این دو نمونه بعنوان یک نتیجه آزمایش مقاومت اختیار می 

 7اری آن در سن شود. برای آفاهی از كینیت بتن قبل از موعد مقرر می توان یک نمونه آزمایشی دیگر از بتن كه آزمایش مقاومت فش

 روز انجام می فیرد، تهیه كرد. 

ب : در صورتیکه حجم هر اختلاط بتن بیش از یک متر مکعب باشد، باید نمونه برداری از بتن به تعداد حداقل یک نمونه برداری برای 

و كلافها در صورتیکه جدا از متر طول برای تیرها  100متر مربع سطح بتن برای دالها و دیوارها، یا  150متر مکعب بتن، یا  30هر 

 متر طول برای ستونها انجام فیرد.  50قطعات دیگر بتن ریزی شوند و یا 

پ : در صورتیکه حجم هر اختلاط بتن كمتر از یک متر مکعب باشد باید مقادیر حجم سطح و طول مقرر شده در بند )ب( به همان 

 نسبت تقلیل یابند. 

 از هر رده بتن لازم است.  ت : حداقل یک نمونه برداری در روز

 ه ضوابط پذیرش بتن ه نمونه های عمل آمده در آزمایشگاه 2ه7ه5ه3

( به شرح زیر 2( یا )الف ه 1مشخصات بتن در صورتی منطبق بر رده مورد نظر و قابل پذیرش تلقی می شود كه یکی از شرایط )الف ه

 برآورد شود :

 متوالی، مقاومت هیچکدام از نمونه ها كمتر از مقاومت مشخصه نباشد.: در نتایج آزمایش فشاری سه نمونه  1الف ه 

 X1.2.3 > Fc:  1الف ه 

و كمترین مقاومت نمونه  Mpa ))5/1، متوسط مقاومت نمونه ها از مشخصه به اضافه  1: در صورت برآورده نشده شرط الف ه  2الف ه 

 كمتر نباشد . 4ها از مقاومت مشخصه منهای 

 X3 > F c + 1.5:  2الف ه

X min > F c – 4 

ب : مشخصات بتن در صورتی كه غیر منطبق بر رده مورد نظر و غیر قابل پذیرش می باشد كه متوسط مقاومت نمونه ها از مقاومت 

 كمتر باشد : Mpa))4مشخصه منهای 

Xmin < F c – 4.0 . X3 < F c 
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طابق شرایط بند)ب( غیر قابل پذیرش نمی باشد. ممکن است بنا به پ : مشخصات بتنی كه شرایط بند )الف( را برآورد نمی كند ولی م

 تشخیص طراح بدون نیاز به بررسی های بیشتر، از نظر سازه ای قابل پذیرش تلقی شود. 

ه صورت 3ه5ه7ه3در صورتی كه مشخصات بتن غیر منطبق بر رده مورد نظر و غیر قابل پذیرش باشد باید اقداماتی مطابق ضوابط ماده 

 د.فیر

ت : در كنترل شرایط انطابق بتن بر رده مورد نظر از نتیجه آزمایش هیچکدام از نمونه ها نباید صرفنظر شود مگر اینکه با دلایل كافی 

 نشان داده شود كه در موقع قالب فیری نگهداری، حمل ، عمل آوردن و یا آزمایش نمونه خطای عمده ای صورت فرفته است.

 ا مقاومت كم ه بررسی بتنهای ب3ه5ه7ه3

نشان می دهد كه  2ه8ه7ه3در صورتیکه نتایج آزمایشهای مقاومت نمونه های عمل آمده در آزمایشگاه بر اساس ضوابط مندرج در بند 

بتن بر رده مورد نظر منطبق نبوده و غیر قابل پذیرش می باشد، لازم است تدابیری جهت اطمینان از ظرفیت باربری سازه به شرح زیر 

 ند :اتخاذ شو

زه الف : در صورتیکه با استناده از آنالیز موجود سازه و بازبینی طراحی، بتوان نشان داد كه به ازاء بتن با مقاومت كمتر ظرفیت بابری سا

 در حد قابل قبولی خواهد بود، نوع بتن از نظر تأمین مقاومت در سازه قابل قبول تلقی می شود. 

ه نشود ولی بتوان با انجام آنالیز و طراحی مجدد نشان داد كه با فرض وجود بتن با مقاومت ب : در صورتیکه شرایط بند الف برآورد

كمتر در قسمتهایی كه احتمال آن می رود ، ظرفیت باربری كلیه قسمتهای سازه در حد قابل قبول خواهد بود، نوع بتن از نظر تأمین 

 مقاومت در سازه قابل قبول تلقی می شود . 

شرایط بندهای الف و ب برآورده نشود لازم است آزمایش مقاومت روی مغزهای فرفته شده از بتن در قسمتهایی كه  پ : در صورتیکه

احتمال وجود بتن با مقاومت كمتر داده می شود بعمل آید . این آزمایشها باید مطابق روش آزمایش مغزه های مته شده و تیرهای 

ای قسمتهایی از سازه كه نتایج آزمایش نمونه های آزمایشگاهی مربوط به آنها ضوابط (  از بتن بعمل آیند. بر625بریده شده )دت 

 را برآورد ننماید باید سه مغزه تهیه و آزمایش شوند.  2ه8ه7ه3پذیرش بتن مطابق بند 

جه سلسیوس و در 27تا  16ت : افر تحت شرایط بهره برداری ساختمان بتن خشک باشد ، مغره ها باید در هوا ) با درجه حرارت 

 درصد ( برای مدت هنت روز قبل از آزمایش خشک شده و بصورت خشک آزمایش شوند.  60رطوبت نسبی كمتر از 

ساعت قبل  40افر تحت شرایط بهره برداری ساختمان بهره بردای ساختمان ، بتن مرطوب یا غرقاب باشد ، مغزه ها باید بمدت حداقل 

 رت مرطوب آزمایش شوند.از آزمایش در آب غوطه ور شده و بصو

ث : در قسمتهایی كه مقاومت بتن از طریق آزمایش مغزه ها تعیین می شوند ، بتن از نظر تأمین مقاومت در سازه در صورتی رضایت 

مقاومت مشخصه بوده و هیچیک از مغزه ها  85/0بخش محسوب می شود كه متوسط مقاومتهای فشاری سه مغزه حداقل برابر 

 مقاومت مشخصه نداشته باشد برای كنترل دقت آزمایشها میتوان مغره فیری را تکرار كرد.  75/0ز مقاومتی كمتر ا

ج : در صورتی كه شرایط بند )ث( برآورده نشوند و ظرفیت باربری سازه مورد تردید باقی بماند برای قسمتهای مورد تردید سازه باید 

 ی بعمل آیند. آزمایش بارفذاری صورت فیردو یا اقدامات مقتضی دیگر

 ه اختلاط بتن 8ه3

ه بتن باید به فونه ای مخلوط شود كه تمامی مواد متشکله آن بصورت همگن در مخلوط كن پخش شوند و قبل از تغذیه مجدد ، 1

 مخلوط كن بطور كامل تخلیه فردد. 

از طریق پیمانه كردن حجمی و  ( یا مشخصات بتن تهیه شده 501ه بتن آماده باید مطابق الزامات مشخصات بتن آماده ) دت 2

 ( مخلوط شده و تحویل فردد . 517اختلاط پیوسته ) دت ه 

 ه بتن مخلوط شده در كارفاه باید مطابق الزمات زیر تهیه شود : 3
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 اختلاط بتن باید توسط مخلوط كن پیمانه ای مورد تأیید دستگاه نظارت انجام فیرد. الف:

دقیقه ، پس از قرار فرفتن تمامی مواد متشکله در داخل مخلوط كن ، ادامه یابد مگر آنکه  5/1ب : اختلاط بتن باید حداقل بمدت 

 ( نشان دهد زمان كوتاهتری رضایت بخش است . 501آزمایش های انجام شده مطابق مشخصات بتن آماده )دت 

 ( تبعیت شود.501شخصات بتن آماده ) دت ت : برای نقل و انتقال ، پیمانه كردن و اختلاط مصالح بتن باید از ضوابط مربوط در م

 ث : سابقه كار روزانه باید بصورت تنصیلی مشتمل بر موارد زیر ضبط و نگهداری شود :

 ه تعداد پیمانه های تهیه شده1

 ه نسبتهای اختلاط مصالح بکار رفته2

 ه محل نهایی تقریبی بتنهای ریخته شده در سازه 3

 یه زمان و تاریخ اختلاط و بتن ریز4

 ه ظرفیت بتن ریزی9ه3

متر مکعب بتن را بطور پیوسته داشته باشد ، قبل از شروع هر مرحله بتن  40پیمانکار باید ظرفیت انبار برای مصالح ، ساخت و حمل 

ریزی باید حجم مصالح انبار شده برای بتن ریزی پیوسته یک واحد محدود شده بین درزهای انقباضی و انبساطی كافی باشد و این 

 وضوع باید به تأیید دستگاه نظارت برسد . م

 ه انتقال بتن1ه9ه3

ه انتقال بتن از مخلوط كن تا محل نهایی بتن ریزی باید مطابق روشهایی انجام فیرد كه از جدا شدن مواد متشکله یا از بین رفتن 1

 مصالح جلوفیری بعمل آید . 

مواد متشکله و بدون تأخیراتی كه منجر به از دست رفتن حالت خمیری بتن ه وسایل انتقال بتن باید بتوانند بتن را بدون جدا شدن 2

 می شود به پای كار برسانند . 

ه هنگامی انتقال بتن توسط پمپ انجام می فیرد ، نسبت حداكثر اندازه درشت دانه به كوچترین قطر داخلی لوله انتقال بتن نباید از 3

 مقادیر زیر تجاوز كند :

 نگدانه های تیز فوشهبرای س 33/0الف : 

 برای سنگدانه های كاملاً فرد فوشه  40/0ب : 

 ه آماده  سازی وسایل و محل بتن ریزی10ه3

 آماده سازی قبل از بتن ریزی باید شامل موارد زیر باشد : 

 الف : كلیه وسایلی كه برای مخلوط كردن و انتقال بتن بکار می روند باید تمیز باشند 

 و یخ باید از جاهایی كه در نظر است با بتن پر شود ، زدوده شوند .  ب : تمامی مواد زاید

 پ : قالبها باید به فونه ای مناسب اندود شوند .

 ت : مصالح بنایی پر كننده كه در تماس با بتن قرار می فیرند باید بخوبی خیس شوند .

ر آن كه از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب ) ترمی ( ث : قبل از ریختن بتن ، آب اضافی باید از محل بتن ریزی خارج شود ، مگ

 استناده شود یا دستگاه نطارت آنرا مجاز بداند .

 ج : لایه ضعیف سطح بتن و سایر مواد نا سالم باید قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی زدوده شوند .
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 ه بتن ریزی 11ه3

ذیر است باید نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدایی دانه ها در اثر جریان یا ه بتن تا جایی كه از نظر علمی امکان پ1

 جابجایی مجدد جلوفیری بعمل آید .

 ه آهنگ بتن ریزی باید بگونه ای باشد كه بتن همواره در حالت خمیری بوده و به راحتی بتواند به فضاهای بین میلگرد ها راه یابد 2

مه سخت شده درآید یا توسط مواد زیان آور خارجی آلوده فردد نباید در بتن ریزی قطعات سازه ای مورد ه بتنی كه به حالت نی3

 استناده قرار فیرد . 

ه بتنی كه آب آن اضافه شده و دوباره مخلوط شود یا پس از فیرش اولیه خود مجدداً مخلوط فردد . نباید مورد استناده قرار فیرد . 4

 با تأیید دستگاه نظارت تحت شرایط زیر بلامانع است : مصرف این فونه بتن فقط

 الف : نسبت آب به سیمان از حداكثر مجاز تجاوز نکند 

 ب : اسلامپ از حداكثر مجاز تجاوز نکند 

 پ : مدت زمان مخلوط كردن و هم زدن ) یا تعداد دورهای مخلوط كن ( از حداكثر مجاز تجاوز نکند . 

 قل زمان اختلاط لازم یا به اندازه نصف تعداد دورها دوباره مخلوط شود . ت : بتن اقلًا بمدت نصف حدا

ه بتن ریزی قطعات بتنی از آغاز تا پایان باید بصورت عملیات پیوسته ای در محدوده مرزها یا درزهای از پیش تعیین شده قطعات 5

 . انجام فیرد ، بجز در مواردیکه توسط مهندس ناظر مجاز بوده و یا مانع فردد 

 ه سطوح بالایی بتن ریخته شده بین دو درز اجرایی افقی متوالی باید عموماً در یک تراز باشند. 6

 ساخته شوند . 2ه  5ه در صورتیکه در درزهای اجرایی نیاز باشد ، اینگونه درزها باید مطابق 7

متراكم شود ، به فونه ای كه بتن كاملاً دورادور  ه تمامی بتن در طول عملیات بتن ریزی باید با استناده از وسایل مناسب بطور كامل8

 میلگردها و اقلام مدفون را فرفته و قسمتهای درونی فوشه های قالب را بخوبی پر سازد .

 ه عمل آوردن بتن 12ه3

 ه روشهای عمل آوردن1ه12ه3

 از روشهای زیر انجام داد :نگهداری بتن در در شرایط مرطوب و در برخی حالات در دمای مساعد را می توان بوسیله یکی 

الف : روشهایی كه حضور آب اختلاط در بتن را در دوره سخت شدن اولیه حناظت می كند ، مانند استناده از آب پاشی با پوششهای 

 خیس اشباع شده .

كاربرد تركیبات عمل  ب : روشهایی كه از كاهش آب اختلاط بوسیله اندود كردن سطح جلوفیری می كنند ، مانند استناده از نایلون یا

 آورنده .

پ : روشهایی كه كسب مقاومت را با دادن فرما و یا رطوبت به بتن تسریع می كنند ، مانند استناده از بخار یا قالبهای تحت تركیبات 

 عمل آورنده .

 ت : در تمام موارد ، روش انتخابی باید به تأیید دستگاه نظارت برسد.

 ه مدت عمل آورن2ه12ه3

آوردن بتن بطور معمول نباید از مقادیر مندرج در جدول زیر كمتر باشد این مدت زمان به نوع سیمان ، شرایط محیطی  مدت عمل

 درجه سلسیوس پائین تر برود. 5ودمای بتن طی این مدت زمان بستگی دارد . دمای هیچ قسمت از سطح بتن نباید از 
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 حداقل زمان  عمل آوردن بتن

 

 شرایط محیطی مندرج در این ستون بشرح زیر تعریف می شوند :  

 و باد (% محافظت شده از نور خورشید  80خوب : محیط مرطوب و محافظت شده )رطوبت نسبی بیشتر از 

 و محافظت نشده در برابر نور خورشید و باد ( %50ضعیف : محیط خشک و محافظت نشده ) رطوبت نسبی كمتر از 

 متوسط : بین شرایط محیطی خوب و ضعیف 

 در صورتیکه دمای سطح بتن اندازه فیری یا محاسبه نشود ، مقدار آنرا می توان برابر با دمای هوای مجاور سطح بتن فرض نمود      

 دما برحسب درجه سلسیوس می باشد . 

 ه آرماتور 13ه3

 ه مشخصات1ه13ه3

 كیلوفرم بر سانتیمتر مکعب می باشد.  6000كششی  و مقاومت 4000با مقاومت تسلیم AIII آرماتور مورد استناده از نوع آجدار طبقه 
 

 ه قالب بندی 14ه3

 ه كلیات 1ه14ه3

 الف : قالبها باید چنان جذب و جنت كنار یکدیگر قرارفیرند كه مانع از هدر رفتن شیره بتن شوند.

مصرف باید با مواد رها ساز قالب پوشانده شوند  ب : قالبها باید عاری از آلودفیها ، ملات ، مواد خارجی و نظایر اینها بوده و قبل از هر بار

، این مواد باید چنان بکار فرفته شوند كه لایه ای یکنواخت و نازک روی سطوح قالب ایجاد نمایند بدون آنکه موجب آلودفی آرماتور 

 شوند.

دید و كنشور قالب نسبت به نظافت قبل پ : در مواردیکه دسترسی به كف قالبها دشوار یا غیر ممکن است باید با تعبیه دریچه های باز

 از بتن ریزی اقدام شود. 

ت : چنانچه كینیت سطح تمام شده بتن حائز اهمیت باشد نباید از قطعات قالب كه در مراحل قبلی صدمه دیده اند برای این سطوح 

 استناده شود. 

 دستگاه نظارت برساند. ث : پیمانکار باید نقشه های قالب بندی را تهیه و قبل از اجرا به تأیید 

 

 

 

 نوع سیمان

ی شرایط محیط

پس از ریختن بتن 

 *در قالب

 دمای متوسط سطح بتن**

 درجه  10تا  5

 سلسیوس

 درجه  10بالاتر از 

 سلسیوس

  25تا  5هر دمایی بین

 درجه سلسیوس

 1،2،3،5نوع 

 متوسط

 
 روز 3 روز 4

 روز60

10 + T 

  روز 6 ضعیف

 روز80

10 + T 

 1،2،3،5ها بجز نوع همه سیمان

اد های حاوی موو همه سیمان

 ایپوزولانی یا روباره

 روز 4  متوسط

 روز 7 روز 10 ضعیف

 خوب همه سیمانها
 روز  60ضابطه ای خاص ضرورت ندارد

10 + T 

* 
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 مشخصررات فنی خصوصی

مشخصات فنی خصوصی نافذ در این اسناد به شرح پیوست می باشد كه جزو لایننک و جدائی ناپذیر اسناد و مدارک مناقصه و پیمان 

 می باشد.

 های پیمان اسناد و مدارک پیمان ه نقشه -1

تماما جزء پیمانکار ابلاغ خواهدفردید كه  اسناد و مدارک پیمان درموقع عقد قرارداد از طرف دستگاه نظارت در مقابل اخذ رسید به

 لایننک این پیمان محسوب خواهند شد. 

زوم باشد، توسط دستگاه نظارت تهیه و كه برای اجرای مورد لهای اضافیها نامیده خواهندشهد. نقشههای پیمان ازاین پس، نقشهنقشه

 محسوب خواهد شد. های پیمان به پیمانکار ابلاغ و جزء نقشه

نمی باشد و چنانچه ابهام اساسی های پیمان توضیح و تنسیهر شناهی معتبر درباره منهوم هیچ یک از اسناد و مدارک پیمان و نقشه

دراینصورت توضیح كتبی مهندس مشاور معتبر  خواستار شود كهیحات لازم را درآنها وجود داشته باشد پیمانکار باید كتبا توض

 خواهدبود. 

 موقعیت و حدود كارها -1-1

 )چهاه مسهافر از محهلات عشهایری كلهه حهوض هها تها شههر عشهق آبهاد  80تا  60كیلومتر  -طبسشهرستان  -استان خراسان جنوبی 

 .چاه پیاب (.
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 دوده اجرایی طرح و راههای دسترسیمح -1-3شکل

 عملیات اجرائی پروژه مشتمل بر : -

و محلات عشایری چاه منطقه چاه مسافر شهرستان طبس –)مرحله دوم های آن و توسعه شبکهطرح آبرسانی عشایریكامل اجرای 

 ؛"پیاب(

 مانیمترمکعب طبق اسناد پ 40به حجم  رهیاحداث مخزن ذخ. 

 مترمربع طبق اسناد پیمان. 4*3عاد احداث اتاقک برق به اب 

 .مانیباب طبق اسناد پ 17به تعداد  رآلاتیاحداث حوضچه ش ●

 مانیطبق اسناد پ به طور كامل با تجهیزات باب 1پمپاژ به تعداد  ستگاهیاحداث ا. 

  قهار ؛ میلیمتری ضهد  110تهیه، تامین، حمل، بارفیری، باراندازی و تحویل در محل و اجرای لوله های پلی اتیلنPE100  ،10 

 متر بر اساس مشخصات فنی و آلبوم نقشه های اجرائی. 25بار حدود 

  میلیمتری ضد قار ؛  90تهیه، تامین، حمل، بارفیری، باراندازی و تحویل در محل و اجرای لوله های پلی اتیلنPE100  ،10  بهار

 متر بر اساس مشخصات فنی و آلبوم نقشه های اجرائی. 9560حدود 

  ،میلیمتری ضد قار ؛  75تامین، حمل، بارفیری، باراندازی و تحویل در محل و اجرای لوله های پلی اتیلن تهیهPE100  ،10  بهار

 متر بر اساس مشخصات فنی و آلبوم نقشه های اجرائی. 100حدود 

 .مانیطبق اسناد پ لومتریك 1به طول  یاحداث جاده دسترس ●

 .مانیناد پمتر طبق اس 64 یبه طول كل یاحداث حصاركش ●

 .مانیطبق اسناد پ رودخانه از یعبور عرض متر 120 یاجرا ●
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 .مانیعدد طبق اسناد پ 17به تعداد  ریعلائم مس یاجرا ●

 تکمیل و برطرف كردن نواقص ایستگاه پمپاژ مركزی  طبق دستوركار. ●

 .مانیطبق اسناد پ ییاجرا اتیعمل ریسا ●

 .نمایطبق اسناد پ اتینقشه چونساخت با تمام جزئ هیته ●

 انجام كلیه بررسی ها آزمایش ها و تست های لازم، اجرای هر فونه تاسیسات كمکی و جانبی، انجام بیمه های مورد نیاز. ●

 اجرای عملیات مورد نیاز ابلاغ شده در هنگام اجرا. ●

 تجهیز و برچیدن كارفاه ●

 اجرای عملیات مورد نیاز ابلاغ شده در هنگام اجرا.

  بق دستور كار، جزئیات استاندارد و فهرست مقادیر و سایر مدارک پیوست انجام فردد.كلیه موارد فوق می بایست مطا

 

 فواصل حمل مصالح مورد نیاز -1

 جدول حمل مصالح)ابنیه، خطوط انتقال آب(

پیمانکار موظف است دوننر مسئول ایمنی با لباس مخصوص )زرد رنگ( بکار فیرد و تمامی هزینه های حقوق و مزایا و اسکان آنان  -

در مدت اجرای پروژه بر عهده پیمانکار است. حضور این افراد در تمامی مدت فعالیت كارفاه الزامی بوده و در صورت عدم حضور با 

 دستگاه نظارت عملیات اجرایی متوقف خواهد شد. دستور

 

 مقررات ایمنی و بهداشت-3

 مقدمه :-3-1

 در محدوده فعالیتهای مرتبط با پروژه عمرانی است. HSEهدف از تدوین این دستورالعمل رعایت مقررات 

 تعاریف:

ران طرح و ساخت بکار می رود  و كلمه كارفرما به در این دستورالعمل، كلمه پیمانکار برای كلیه پیمانکاران اصلی و فرعی و پیمانکا

 معنی كلیه كارفرمایان طرف قرارداد در پروژه های ساخت و طرح و ساخت می باشد.

 قوانین: -3-2

 مرجع، قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت 

 وزارت كار، قوانین كارفران 

 وزارت بهداشت، قوانین كارفران 

 سلامتی وزارت بهداشت، قوانین بهداشت و

 كارفرما HSEQالزامات 

 مرجع قوانین مربوط به محیط زیست  -3-3

 محل جمع  حمل در راه آسنالتی  حمل در راه شنی  حمل در راه ساخته نشده  نوع مصالح ردیف

 ده عشق آبادمحدو 100 90 10 0 پوكه معدنی 1

 محدوده عشق آباد 100 90 10 0 ماسه 2

 محدوده عشق آباد 100 90 10 0 شن و ماسه     3

 اصنهان 700 690 10 0 فولاد 4

 قاین 400 390 10 0 سیمان 5

 محدوده عشق آباد 100 90 10 0 سنگ 6

 یزد 700 690 10 0 آجر  7

906 10 0 لوله، شیرآلات، اتصالات، متعلقات و.... 8  وندورلیست 700 
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 DOEسازمان حناظت محیط زیست 

 بخش حناظت از محیط زیست در دستگاه اجرایی مربوطه 

 ISO 14000استاندارد 

 مقررات و اهداف  -3-4

 ل می باشد:بر طبق مقررات، كلیه پیمانکاران طرف قرارداد ملزم به رعایت اهداف چهارفانه ذی

 تمهید شرایط استاندارد عالی ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای افراد كارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار ●

 آموزشهای لازم را دیده و مسئولیت عملیاتی را پذیرفته اند. HSEاطمینان خاطر از اینکه تمام افراد جهت حنظ قوانین  ●

 HSEردها تشویق افراد به ارائه پیشنهاد به منظور بهبود قوانین تمهید منابع ضروری برای دستیابی به استاندا ●

 پیمانکاران HSEشروط -3-5

 مقدمه:-3-5-1

پیمانکار متعهد است كه مسئولیت ها را در سازمان خودش و سازمان پیمانکاران دست دوم تعیین نماید و خود  HSEبر طبق مقررات 

 بداند. HSEرا ملزم به رعایت مقررات 

انکاران باید، تمام شرایط لازم را جهت جلوفیری از بروز حوادث در هر زمانی فراهم نمایند. هزینه مربوط به ایمنی، پیم-3-5-2

بهداشت و محیط زیست به عهده پیمانکاران می باشد. این هزینه شامل رفاه و اقامت پرسنل بازرسی كننده اعم از عوامل كارفرما،مشاور 

 فعالیت می نمایند. HSEهبود شرایط و یا شخص ثالث بوده كه برای ب

 به ویژه انجام و پیگیری موارد ذیل با كلیه هزینه های مربوط به عهده پیمانکار می باشد.

ج -21تحقیق، بررسی و تهیه اطلاعات لازم جهت بررسی خطراتی كه احتمال وقوع آن حین انجام كار وجود دارد. )مطابق بند ب، ماده 

 شرایط خصوصی(

 سی و تهیه تجهیزات مناسب ایمنی )لوازم و ادوات حناظتی(تحقیق، برر

 به كارفیری كافی لوازم ایمنی، كمکهای اولیه و وسایط آتش نشانی

پیمانکار باید لوازم كافی جهت حنظ اموال كارفرما و محیط زیست را داشته باشد و همچنین از ایجاد صدمه به وسایل عمومی و لوازم 

 پیمانکاران اجتناب ورزد.

 قبول تمام مقررات اجرایی  -3-5-2-1

می باشد. در صورت  1در هر زمانی از كار، پیمانکار ملزم به رعایت قوانین ایمنی، بهداشت و محهیط زیست و قوانین مندرج در بند 

 تغییر مقررات، كارفرما آخرین ویرایش مقررات را در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

 نکارپیما HSEسازمان  -3-5-2-2

و رعایت مقررات  HSEبه كارفرما معرفی نماید كه این فرد مسئول آموزش و اشاعه موازین  HSEپیمانکار باید یک نماینده متبحر در 

مربوطه از به كلیه كاركنان پیمانکار و همچنین تشخیص و شناسایی آلاینده ها، خطرات بالقوه )شرایط مخاطره آمیز(، بررسی و ارائه 

RPN اصلاحی مربوطه و تهیه دستورالعمل های ایمنی مناسب می باشد. اصولا نماینده ، اقداماتHSE  خطر مهم و  10بایستی همواره

( را مناسب با نوع فعالیت و شرایط محل كار و شناسایی و مشخص نماید )طبق ماتریس اثر و احتمال( و Top Ten Riskتعیین كننده )

كار بندد. این شخص غیر از نمایند ه اصلی پیمانکار می باشد و در مواردی كه نیاز به فسترش شیوه های مقابله و اصلاح مربوطه را به 

مشهههههاورمی توانند یک ننر باشند. بدیهی  HSEQMSفعالیت وجود ندارد ودر كارهای به خصوص، این دو نماینده مشروط به تایید 

به عملیات اجرایی پر خطر در محدوده كارهای محوله باشد و قبلا  پیمانکار بایستی دارای سابقه مربوط و آشنا HSEاست نماینده 

 مشاور تحت مصاحبه و بررسی قرار فیرد. HSEQMSتوسط امور 
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 آموزش افراد پیمانکار -3-5-2-3

 پیمانکار ملزم است ننراتی را كه دارای تخصص كافی و ضروری می بانشد جهت كار معرفی نماید و افراد معرفی شده باید فواهی

 سلامتی معتبر یکساله از پزشک را داشته باشند.

 پیمانکار باید مطمئن شود كه تمام افراد آموزشهای لازم ایمنی )متناسب با مسئولیت در محیط( را فرا فرفته اند.

رما كمک فرفته و مسئولیت آموزش افراد به عهده پیمانکار می باشد. در این راستا و براساس امکانات موجود پیمانکار می تواند از كارف

درخواست همکاری نماید ولی هزینه آموزش افراد به عهده پیمانکار می باشد.  در طول دوره آموزش، پیمانکار باید اطمینان حاصل 

 نماید كه افرادش كاملا آموزشهای لازم را فرا فرفته اند.

ه دوره دیگر كه از سوی كارفرما و یا سایر منابع مورد جهت این كار پیمانکار باید در جلسات منظم ایمنی و تمرین و مرور )و هر فون

تائید انجام می فیرد(، حضور داشته باشد. مضافا پرسنل پیمانکار بایستی آموزشهای لازم را به منظور تشخیص و شناسایی پیامدهای 

 فعالیت شان از حیث خطر و آلایندفی طی نماید.

ملزم نماید استناده از هرفونه مواد مضر، افیونی و داروهای ممنوعه و خواب آور در محیط پیمانکار باید به افراد خود توصیه و ایشان را 

 كار را اكیدا ممنوع دانسته و این مهم را به دقت رعایت نمایند.

 در محیط كارفاه نگهبانان و انبارداران بایستی فضای كاری مناسب و ایمن داشته و از فزند حیوانات محنوظ باشد.

 اتتجهیز-3-5-3

 تجهیزات ساختاری -3-5-3-1 

پیمانکار ملزم به تهیه تمام تجهیزات ضروری برای انجام كار می باشد این تجهیزات شامل دسترسی مناسب و ایمن به محل كار، ایجاد 

 شرایط امن برای محل كار، بررسی خطرات احتمالی و... است.

 تبر باشند.همچنین تمام تجهیزات و رانندفان باید دارای فواهینامه مع

در صورت درخواست كارفرما در خصوص ارائه فواهی برای جرثقیل، بالابرها، كمپرسورها، مخازن تحت فشار، فازسنج ها و نشت یاب ها 

 هد.و سایر تجهیزات مورد نیاز، پیمانکار باید تمام فواهینامه های مربوطه را كه حداقل یک سال اعتبار دارند را در اختیار كارفرما قرار د

 تجهیزات ایمنی  -3-5-3-2

مشاور و كارفرما و متناسب با نوع   HSEQMSتجهیزات ایمنی اننرادی: پیمانکار ملزم به تهیه تجهیزات ایمنی بنا بر تشخیص امور 

 فعالیت و نیاز افراد شامل كلاه، كنش، دستکش، فوشی، عینک، كمربند با طناب قلابدار، لباس كار متناسب، جلیقه شب نما، طناب

ایمنی قلابدار، ماسک محافظ )با توجه به نوع فعالیت و از انواع ضد فرد و غبار... ضد مواد شیمیایی، ماسک جوشکاری و ماسک سنگ 

 زنی(، پرتوسنج برای كارهای رادیو فرافی و سایر موارد مورد لزوم می باشد.

 تجهیزات ایمنی كارفاهی: -3-5-3-3

رفاهی شامل چراغهای روشنایی )فردان، چشمک زن، نورافکن، و...( مخروط ترافیکی، شبرنگ، پیمانکارملزم به تهیه لوازم ایمنی كا

، بی سیم و تلنن همراه، سیستمهای تننسی، CO2كپسول اطناء حریق پودری متناسب با نوع و مورد عملیات، كپسول اطناء حریق 

ها )جهت جلوفیری از ریزش ( نوار شبرنگ و ... می باشد. بدیهی چراغ قوه ضد اننجار، نرده بان تاشو و لوازم مخصوص ایمنی سازی كانال

مشاور و كارفرما قابل تعدیل می باشد و همچنین به  HSEQMSاست بعضی از تجهیزات یاد شده متناسب با نوع پیمان و بنا بر نظر 

 منظور انجام امور ویژه نیاز به البسه خاص بوده كه پیمانکار بایستی تهیه نماید.

پیمانکار مسئول ارائه خدمات پزشکی و كمک های اولیه برای پرسنل خود بوده و همچنین ملزم به تهیه امکانات لازم در  -3-5-3-4

 مواقع اضطراری شامل امداد و نجات، انتقال مجروحین به نزدیکترین مركز درمان و سایر موارد مقتضی می باشد. 
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 آلودفی -3-5-4

 آلودفی محیط زیست  -3-5-4-1

دت زمان كاری، پیمانکار ملزم به جلوفیری از آلودفی محیط زیست می باشد. جلوفیری از آلودفی هوا و زمین و آبهای سطحی در م

)دریا و رودخانه( و آبهای زیرزمینی و هر فعالیتی كه محیط زیست را تهدید می نماید به عهده پیمانکار می باشد. در این راستا می 

دود و فرد و غبار پخش، مواد ننتی و فازی، پخش مواد پرتوزا و مایعات خطرناک و پخش مواد غیر قابل توان به جلوفیری از انتشار 

 تبدیل در چرخه طبیعی و همچنین ظروف و بطری های یکبار مصرف پلاستیکی و... اشاره كرد.

 آلودفی صوتی -3-5-4-2

 استناده از تجهیزات مربوطه منجمله فوشی می باشند. به منظور كاهش و یا از بین رفتن آثار آلودفی صوتی، افراد ملزم به

 مواد خطرناک  -3-5-5

( را از MSDSپیمانکار باید بدوا برای تمام مواد خطرناكی كه  در محیط كار استناده می كند دستورالعمل حمل، نگهداری و انهدام )

ورالعمل مزبور را در معرض دید و استناده كلیه كاركنان منابع معتبر و سازنده های اصلی مواد خطرناک تهیه و تنظیم و متعاقبا دست

 ذیربط قرار دهد.

 دستورالعمل ایمنی و ارائه فزارش -3-5-6

مشاور و كارفرما  HSEQMSپیمانکار می بایست یک خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست اختصاصی داشته و به رویت امور 

 یرت نداشته باشد و رعایت مناد خط مشی در طول اجرای پیمان الزامی است.رسانده باشد. به طوریکه با خط مشی كارفرما مغا

 ثبت آمار فزارش -3-5-7

پیمانکار موظف است روش پیشگیری و مقابله با آلودفی ها و خطرات محیط كار خود را به صورت مدون جهت كنترل و ارزیابی ارائه 

 نماید.

مشاور و كارفرما به صورت  HSEQMSبهداشتی، ایمنی و زیست محیطی به نمایندفان  پیمانکار ملزم به ثبت آمار و ارائه فزارش حوادث

جهت راهنمایی در ثبت، اطلاع، تحقیق، و تجزیه  (NEAR MISSماهانه و همچنین ارسال فزارشات مربوط به حوادث به خیر فذشته )

ر و كارفرما پیرامون تهیه فزارش های نهایی و حوادث مشاو HSEQMSو تحلیل حوادث می باشند. پیمانکار بایستی با نمایندفان امور  

 به خیر فذشته همکاری كامل داشته باشد.

 ج شرایط خصوصی پیمان( قرار دهد.-21پیمانکار باید ساعت كار ماهیانه و فزارشات حوادث را به موقع در اختیار مشاور )ماده 

 نظافت محل كار -3-5-8

 میز نگهدارد و از ریخت و پاش وسایل در محوطه جلوفیری نماید.پیمانکار باید محل كار را پاكیزه و ت

محل كار بایستی عاری از مواد آتش زا باشد. همچنین محل انبارش مواد غذایی، بهداشتی، سوختی و مصرفی از هم جدا و همگی در 

ات موذی) موش، مار، عقرب، سوسک، ظروف درب دار باشند. محل كار، دفاتر و مکان استراحت باید به نحوی باشد كه از ورود حیوان

پشه و...( جلوفیری به عمل آید. كلیه تابلوهای راهنما  و هشدار های ایمنی بایستی در ابعاد و رنگ های مناسب و در مکان ها و 

 موقعیت های حساس نصب فردد.

 ز پیمانکار مطالبه نماید.افر پیمانکار محل كار خود را نظافت و مرتب ننماید، كارفرما می تواند هزینه نظافت را ا

 ذیحسابی  -3-5-9

 كارفرما می باشد. ذیحسابی پیمانکار ملزم به رعایت مقررات 

 HSEممیزی  -3-5-10

مشاور، قابل بررسی و تأئید توسط  HSEپیمانکار و تأیید مسئول و ناظر  HSEكلیه عملیات اجرایی و مجوزها پس از بررسی نماینده 

 ناظرین خواهد بود.
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مشاور و كارفرما مختار است در هر زمانی از پیمان مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست  HSEQMSمدت پیمان، امور  در طول

پیمانکار را بررسی نماید. در صورت مشاهده نقایص، پیمانکار ملزم به رفع نقایص می باشد و تمام هزینه های رفع نقایص به عهده 

كارفرما  HSEQMSو با وجود هر فونه عیوب و نقایص امور  HSEتبعیت پیمانکار از موازین پیمانکار می باشد. در صورت تشخیص عدم 

 درصد ( صورت وضعیت ها را تا رفع نواقص متوقف سازد. 20می تواند با اقامه نامه ای خطاب به امور مالی خود، پرداخت )حداكثر تا 

 ایمنی در كار -3-5-11

 خاصصدور مجوز در كار در موارد  -3-5-11-1

پیمانکار بدون اخذ مجوز كار نباید كاری را روی تاسیسات خاص و به خصوص تاسیسات شیمیایی انجام دهد انواع مجوز كار به قرار 

 ذیل می باشد:

 مجوز ورود به محوطه های ممنوعه  مجوز اصلی )كارفرم و كارسرد( ●

 مجوز جداسازی الکتریکی    مجوز حناری ●

 مجوز رانندفی در سایت ●

ارک مورد نیاز صدور مجوز كار را باید پیمانکار فراهم نماید. بعد از بررسی كار توسط افراد مجاز و تائید آن مجوز كار امضا شده تمام مد

و صادر می شود پیمانکار باید یک نسخه از مجوز مادر را در محل كار همراه داشته باشد. اعتبار مجوز كار تا پایان ساعت اداری تعیین 

 می باشد. شده )در مجوز(

 تمدید مجوز كار )در صورت عدم اتمام عملیات ( طبق مقررات باید انجام شود.   

مشاور و كارفرما مجاز خواهند بود در جهت جلوفیری از حادثه  HSEQMSاعتبارمجوزكارفر فقط تا پایان ساعت قید شده می باشد و 

ر نداده است هیچ كاری شروع نخواهد شد. افراد پیمانکار باید دستور شروع كا HSEQMSكار را متوقف نماید. تا مادامیکه مجددا 

مشاور و كارفرما لازم بدانند ارائه نماید و درصورت تایید آنها  HSEQMSهرفونه فواهی نامه )منجمله جوشکاری، رادیوفرافی و...( را كه 

 كار شروع خواهد شد.

 باشد.مشاور و كارفرما مجاز نمی  HSEQMSانجام كار بدون هماهنگی 

 فزارش حوادث12-5-3- 

ج شرایط خصوصی پیمان( باید در -21( )براساس ماتریس اثر و احتمال، مادهCritical(، مهم )Castrophicوقوع حوادث خطرناک )

ساعت  48كارفرما ارائه و فزارش تکمیلی ظرف  HSEQMSساعت توسط پیمانکار و با هماهنگی نماینده مشاور به  2حداكثر ظرف 

 دد.اعلام فر

ساعت توسط پیمانکار و با هماهنگی نماینده مشاور به  12( باید ظرف Negligible(، كم اهمیت )Minorفزارش وقوع حوادث كوچک )

HSEQMS .كارفرما ارائه و در مدت هنت روز فزارش تکمیلی تحویل شود 

 بررسی حوادث13-5-3- 

تمامی علل بروز حوادث باید روشن شود )، تا از تکرار حوادث جلوفیری  در تمام موارد، حوادث مورد تحقیق و بازرسی قرار می فیرند و

 به عمل آید. پیمانکار باید مشاور و كارفرما را جهت بررسی حوادث با تمامی امکانات و به صورت كامل یاری دهد.

ا اقدام شود( ممکن است عندالزوم پیمانکار باید از جابجایی شواهد اجتناب ورزد، البته در حوادث پرسنلی )كه باید فورا جهت مداو

 شرایط تغییر كند.

 كتمان حقایق در بررسی حوادث جرم محسوب می شود و آمار حوادث مربوط به پیمانکار جزء آمار حوادث  می باشد.

 وسایل نقلیه14-5-3- 

 وسایل نقلیه پرسنل باید:

 به تعداد كافی صندلی داشته باشد.باشد(، سالم، راحت و  Air Bagایمن )مجهز به كمربند ایمنی و ترجیحا 
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جعبه كمکهای اولیه و كپسول آتش نشانی باید در وسله نقلیه وجود داشته باشد. نوع كپسول و محتویات جعبه كمکهای اولیه بایستی 

 منطبق بر استانداردهای مربوطه باشد.

 راننده باید مجوز و تجربه كافی راننده را داشته باشد.

 سایل نقلیه باید دارای بست مناسب و ایمن باشد.بارهای قابل حمل با و

كیلومتر و سرعت ماشین آلات سنگین بستگی به نوع آن دارد كه باید  20محدودیت سرعت باید رعایت فردد، در كارفاه سرعت مجاز 

 كمتر از سرعت مجاز باشد.

كاركند و در صورتی كه لازم است در  HSEمقیم ماشین آلات سنگین بایستی مجهز به تجهیزات ایمنی بوده و ترجیحا تحت نظر ناظر 

 ضروری می باشد. HSE( از ناظر مقیم Permitفازهای غیر ایمن فعالیت كند حتما اخذ مجوز )

 جهت حمل بار با ابعاد ترافیکی، همراهی و هدایت نماینده ایمنی ضروری میباشد.

 اد قابل اشتعال مهار و تحت كنترل قرارفیرد( می باشد.جهت حمل مواد قابل اشتعال نیاز به وسیله مناسب )به نحوی كه مو

 تجهیزات ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجات -3-5-15

 در محوطه پیمان -3-5-15-1

در محوطه مربوط به پیمانکار باید تمام تجهیزات ایمنی و آتش نشانی طبق استاندارد مشاور و كارفرما موجود باشد و این تجهیزات 

اور و كارفرما تعیین می فردد و پیمانکار ملزم به تهیه آن می باشد، تمام تجهیزات بایددارای نشانی سازنده و مش HSEQMSتوسط 

 تاریخ اعتبار بوده و بازدیدهای دوره ای برای آنها ضروری است.

ی تننسی سیار به پیش بینی تجهیزات تهویه در فضاهای بسته و محدود كاری ضرورت داشته و در شرایط مقتضی بایستی سیستم ها

و به منظور پیشگیری از فاز فرفتگی بایستی از  Back Weldدبه عنوان نمونه جوشکاران در حین عملیات شسهولت در دسترس با

 شرایط ایمنی و تجهیزات تننسی برخوردار باشند.

یص پیمانکار را ملزم به رفع آن نماید. در مشاور و كارفرما در هر زمانی از پیمان می تواند وسایل را بررسی نموده و در صورت مشاهد نقا

 صورت عدم رفع نواقص تجهیزات از سوی پیمانکار مشاور و كارفرما می تواند كار را متوقف نماید.

 جعبه كمکهای اولیه2-15-5-3- 

که تعداد كاركنان در تمام وسایل نقلیه حمل پرسنل باید جعبه كمکهای اولیه )مطابق استانداردهای مربوطه( موجود باشد. درصورتی

پیمانکار بیش از یکصد ننر باشد به تشخیص مشاور و كارفرما، پیمانکار موظف است درمانگاه كمکهای اولیه با تمام تجهیزات تهیه 

 نماید. ضمنا پیمانکار بایستی تمهیدات مناسب جهت انتقال فوری مصدومان احتمالی به مراكز درمانی را فراهم نماید.

 ز درمانگاه كمکهای اولیه به قرار ذیل می باشد:تجهیزات مورد نیا

 برانکارد ● دستگاه تننس ●

 پتو و ملحنه به تعداد كافی ● آتل برای بستن شکستگی ●

 وسایل پانسمان چشم ● وسایل پانسمان زخم ●

  سایر موارد ضروری ●

 وسایل حناظت از تجهیزات3-15-5-3- 

می باشد به ویژه هنگامیکه چندین پیمانکار در یک محل مشغول فعالیت پیمانکار ملزم به تهیه وسایل حناظتی برای تجهیزات خود 

 هستند. این وسایل عبارتند از:

 حصار توری وسایل مناسب جهت مهار آتش                 

 نرده محافظ پوشش درب برای چاهک ها                 

 ههای شناسایی نشت فازدستگا تخته الوار برای مهار اشیاء هنگام سقوط                 

 دستگاه هواكش و تهویه مناسب چراغ های روشنایی كافی                 



 منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایری چاه پیاب –مرحله دوم )عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن 

 67                                                                                      ساز آب شرقشرکت مهندسین مشاور 

 

 سایر موارد ضروری

 تجهیزات پیمانکاری16-5-3- 

 مطابقت داشته باشد. HSEQMSتمام وسایل و تجهیزات پیمانکار باید با مقررات 

 صحیح و سالم باشند.

 و دارای ظرفیت كافی برای انجام كار باشند. مناسب برای آب و هوای محل كار باشند

 طبق دستورالعمل سازنده بکار روند.

تمام كپسولهای فاز مورد استناده باید ضد زنگ زدفی باشند دارای كد رنگ، شماره سریال، وزن مشخص بوده و آزمایش فشار بر روی 

 آنها )آزمونهای مقاومت و نشتی( به طور برنامه ای و منظم انجام شود.

 وسایلی كه كارشان تمام شده است هرچه سریعتر از محل كار انتقال داده شوند.

مشاور و  HSEQMSحمل تمام محموله های خطر ناک مانند مواد شیمیایی، كپسول های فاز، منبع پرتوزا باید ایمن و با مجوز 

 كارفرما باشد.

 انکارمحوطه كارفاه و انبار پیمانکارمحوطه كارفاه و انبار پیم17-5-3- 

كه پیمانکار ملزم به پاكیزه نگه داشتن انبار و كارفاه می باشد. تمام زباله ها باید در ظروف دربسته نگهداری شود و به نزدیک ترین محلی 

 امکان دفع زباله از طرق شهرداری میسر است منتقل فردد. همچنین راههای ورودی و خروجی كارفاه و انبار باید با علائم مشخص شوند.

ب انبار محل نگهداری مواد خطرناک از سایر مواد جدا باشد و دارای تهویه مناسب با مواد آتش زا در محل های ویژه نگهداری شوند در

 و از مواد جرقه زا به دورباشند.

 مواد غذایی انبوه بایستی در سردخانه های مجهز صنعتی و با رعایت كلیه اصول بهداشتی نگهداری فردد.

 رق و انرژی پیمانکارمنبع ب18-5-3- 

 كمپرسورها باید در محل امن كار فذاشته شوند و آلودفی هوا و صدا نداشته باشند.

 تمام تجهیزات تولید انرژی و برق مجهز به كلید اتوماتیک اظطراری باشند.

 سوخت ژنراتورها حتما باید فازوئیلی بوده و حناظ جرقه داشته باشد. 

 شد.سیم ها و كابل ها باید ایمن با

 دسترسی به محل دستگاههای مولد انرژی باید محدود باشد.

 مشاور و كارفرما باید در كلیه تجهیزات پیش بینی و اجرا فردد. HSEQMSبسته به تشخیص  Earthlingسیستم 

 كارهای ساختمانی پیمانکار19-5-3- 

تمام نخاله های ساختمانی باید توسط پیمانکار به بیرون پیمانکار ملزم به تهیه تمام وسایل ایمنی برای انجام كارهای ساختمانی است. 

از محدوده كار حمل شود. جهت حناری های عمیق خطرناک و كانالهای ریزشی باید پیش بینیهای لازم انجام و یک ننر مراقب وجود 

 داشته باشد.

 د با نوار شبرنگ و علائم اخطار مشخص شود.سانتیمتر باید با وسایل ایمن اجرا شود. محوطه بای 130سرپوش حناری های بیش از عمق 

برای كار در ارتناع بیش از سه متر باید حتما از داربست و حناظ اشیاء و كمر بند ایمنی استناده شود. سن بلاست خشک درمحیطهای 

 فازدار نیاز به مجوز كارفرم دارد. برای كارهای نقاشی باید وسایل ایمنی ویژه تهیه فردد.

 حلال مجاز نمی باشد. قیرفونی در محیطهای فازدار نیاز به مجوز كارفرم دارد.شستشوی دست با 

 محیط زیست20-5-3- 

 نقشه و عملکرد زیست محیطی خود را برمبنای عملکرد و اصول زیست محیطی كشور )سازمان حناظت محیط زیست( رعایت نماید.

 نحوه مراقبت از محیط زیست را به كلیه پرسنل خود آموزش دهد.

 ر مورد مدیریت مواد زاید كارهایی را كه در فذشته انجام داده است را ارائه نماید.د
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ارائه فواهینامه محیط زیست جهت كلیه پیمانکارانی كه به هر طریق عملکردشان موجب آلودفی محیط زیست می شود، امتیاز و 

 برتری برای قراردادهای بعدی محسوب می شود.

 صول بهداشتی )فواهی سلامت یکساله كلیه پرسنل تحت اختیار(ارائه مداركی موید براجرای ا

 رعایت خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 ارائه راهکارها و روشهای كاهش و مقابله با پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای پیمانکار از سوی ایشان لازم می باشد.

 ایستی كاملا بررسی، تدوین و ارائه شود.نحوه مدیریت و كنترل پسابهای صنعتی و غیر صنعتی ب

 

 ها واتصالاتلوله -

طرح به شرح مندرج در جداول ارائه شده در فهرست مقادیر و آحاد بهرا  از جرنس صرف شده در و اتصالات م هاکلیه لوله

 پلی اتیلن ضد قارچ و لوله فولادي  می باشد. 

های با اتصالات مربوطهه به لوله است و بایستهی قابل اتصال و فولادی از جنس چدنیزانوها سه راهها، چهارراهها، تبدیل وسایر متعلقات 

آن سوار می شود باید مطابق با تغییهرات مجاز قطرههای خهارجی لولهه های كه حلقه لاستیکی رویباشهد سهطح آن قسمهت از سرلوله

 در طرفین لوله وجود داشته باشد. سوار كردن اتصالهای ترویهت و مشابه آن باشد بطوریکه محل كافی برای

 3تعیین شود. واین میزان نمهی بایسهت از انحراف مجاز در اتصالات بایستی دقیقابراساس دستورات كارخانه سازنده براساس قطر اسمی

یهک درصهد  مهندس ناظر رویها انجام شود ودرصورت صدور دستورآزمایش تركیدفی باید روی یک درصد كل لولهدرجه تجاوز نماید. 

كارخانجات سهازنده های آزبستی باید طبق دستورالعملهایبطور كلی كلیه عملیات مربوط به اتصالات لولهاتصالات نیز انجام خواهد شد. 

 های اجرائی ومشخصات وطبق دستور دستگاه نظارت انجام شود. وبر طبق نقشه

 ر  شیرها 2

هها تهیهه و بهه فهرسهت مقهادیر و قیمت اس مشخصات خصوصی زیر و براساس لیستكلیه شیرها و قطعات وابسته به آنها بایستی براس

 مطابقت داشته باشند. DINیا  ISO ،BSكارفاه حمل فردد. شیرها و قطعات آنها با استاندارد 

ت توسهط سهنارش مشخصهات شهیرها و قطعهادر صورتی كه انطباق مشخصات سازنده شیرها با این مشخصات قابل تردید باشند قبل از

آنها با استانداردهای فوق تطبیق داده شده و اخهتلاف مشهخص و بهه نظهر  مشخصاتسازنده با كاتالوگ به دستگاه نظارت ارسال شود تا

بایسهتی مطهابق  هاو در صورت تصویب دستگاه نظارت سنارش داده شود. شیرها اكثراً دوسر فلنج بوده و ابعاد فلنجدستگاه نظارت برسد

 یا مشابه باشد.  ISO المللیی بیناستانداردها

 اطلاعاتی كه بایستی توسط خریدار شیرها در اختیار دستگاه نظارت قرار فیرد عبارت است از:

 جنس قطعات و اجزاء شیرها 

 شوند و بایستی تعویض شوند.نوع و جنس قطعاتی كه زودتر فرسوده می 

 وزن و ابعاد شیرها و قطعات آنها بطور مجزا 

كارفاه، شهیرهای موردنیهاز در ایهن پهروژه و های موردنیاز برای نصب درهای كارفاهی از نحوه اتصال شیرها شامل اندازهقشهیک سری ن

فردان شود شیرها از نوع فلکههدرمورد شیرهای قطع و وصل كشویی كه در داخل حوضچه نصب میباشد.فشار كاركرد آنها بشرح زیر می

 با دو فلنج متقابل میباشد. 

 (GATE-VALVE)الف ر شیرهاي قطع و وصل کشویی 

اسهتناده قهرار خواههد میلیمتهر( مهورد  200شهامل خهود میلیمتر ) 200شیرهای قطع و وصل كشویی در حوضچه ها شیرآلات تا قطر 

فردند بایستی صب میكلیه شیرهایی كه در زیرزمین نتمسنر فشار را در حال كار داشته باشد.ا 10فرفت. این شیرها باید قابلیت تحمل 

بوده و شهیرها دو سهر فلهنج بهوده و بایسهتی مطهابق اسهتانداردهای  (SURFACE BOX)های چدنیدارای حوضچه شیرفلکه و دریچه

شهود شهیرها از نهوع در مورد شیرهای قطع و وصهل كشهویی كهه در داخهل حوضهچه نصهب میمشابه باشد.و یا BSیا  DINالمللی بین

 باشد.ج متقابل میفردان با دو فلنفلکه
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 (  (BUTTERFLY VALVEايب ر شیرهاي پروانه

مهورد اسهتناده قهرار میلیمتر 500میلیمتهر( الهی    200شامل خهود  میلیمتر ) 200ای در حوضچه ها شیرآلات از قطر شیرهای پروانه

ای بایستی از نوعی باشهند باشد شیرهای پروانهداشته آتمسنهر مورد فشار را در حال كار 10فرفته است . این شیرها باید قابلیت تحمل 

 لاستیکی باشد. فاههایكه كاملا آب بندی فردیده ودارای تکیه

غیر قابل ننوذ بوده و كاملا مناسب بهرای كهاربرد شیرهای فهوق در شرایط نرمال بایستی درمقابل حبابهای هوا و در هرجهت جریان آب

باشهد. ISOبایستی از جنس چدن وفلنج های دوطهرف آن براسهاس اسهتاندارد اشد. بدنه شیرهاعملیات مداوم و باز و بسته كردن شیر ب

 90حوضچه نصب خواهند شد واز این جهت دارای دیسک یا فلکهه فهردان میباشهد ایهن دیسهکهابایدبتوانندای غالبا درشیرههای پروانه

 حالت كاملابسته بچرخد. ازحالت كاملا باز بهدرجه

 (  (AIR VALVEا ج ر شیرهاي هو

 شیرهای هوای بکار برده در شبکه از دو نوع تک روزنه و دو روزنه خواهد بود. 

دارای روزنه برای تخلیه هوای شبکه در ابتدای ((AUTOMATIC SINGLE ORIFICE AIR VALVEر شیرهاي هواي تك روزنه 1

 میلیمتر بکار میرود.  200تا   100های  میلیمتر در روی لوله 50قطر شیرهای تک روزنه راه اندازی و همچنین در مواقهع عادی میباشد

ای برای تخلیه هوای شبکه ابتدای ارای روزنهد((AUTOMATIC DOUBLE ORIFICE  AIR VALVEر شیرهاي هواي دوروزنه 2

 150هوای دو روزنهه برای لوله  حوضچه ها شیرآلات هنگام بهره برداری میباشد. قطر شیرهایای دیگر برای تخلیه هوااندازی و روزنهراه

( باشند. نصب شیرهای ههوا (BIB TAPجهت تخلیهه میباشد شیرهای هوای تک روزنه و دو روزنه باید دارای شیر ه اینچ 250میلیمتر، 

ای ههوا فشار كار شیرههای شبکه صورت میگیرد. در داخل حوضچه همراه با شیر قطع ووصل كشوئی) هم قطر ، شیر هوا( در روی لوله

تهیهه موقعیت دقیق شیرهای هوا با توجه به عوارض زمین از روی  پروفیلهای طولههی كهه در زمهان اجراآتمسنر منظور شده است.  10

 میشود ، با نظر دستگاه نظارت مشخص خواهد شد. 

تناعی تعیین شده وفقهط حهدود كدهای ارمحل نشان داده شده در روی نقشه های پلان شبکه توزیع برای نصب شیرتخلیه ههوا از روی

توضیحات داده شده در ردیف بالا، در زمان اجرا بها نظههر دسهتگاه نظهارت تعیهین محل آن مشخص شده است. لذا محل دقیق آن طبق

شده میتوان شیرهوا اضهافه ها مشخصودرصورتیکه به تشخیص دستگاه نظارت لازم باشهد در محلهای علاوه برآنچه درنقشهخواهد شود.

 یا كسر نمود.  و

 (FFO WOLB(ر شیرهاي تخلیه آب  د

دریچهه تخلیهه آزبسهتی و یهک سهوپاپ یطکرفهه مجموعه شیرتخلیه آب از یکعدد شیر قطع و وصهل كشههوئی، زانهوئی فلنههج دار، قطعهه لوله

میلیمتهر  250الهی   100های تشکیل شده است. قطر شیرهای تخلیه آب بهرای لولههه( و سایهر قطعات اتصالی مورد نیاز (FLAP VALVEآب

میلیمتهر منظهور شهده  100میلیمتهر( 300شهامل خهود میلیمتهر ) 500الهی  300میلیمتر وبرای لههوله ههای  80میلیمتر( ،250شامل خود)

 ای داخل حوضچه منظور شده است. میلیمتر از نوع فلکه 150و   80شیرهای تخلیه آب است.

نظارت تعیین خواهد شهد. نحهوه تخلیهه آب در باتوجه به عوارض زمین و درموقع اجرا توسط دستگاه محل و موقعیت دقیق شیرهای تخلیه آب

افر تخلیه آب داخل شبکه بعلت برخوردار نبودن از شیهب كافی مسهیر نباشهد تخلیهه شبکه به دو صورت ثقلی وپمپاژ میباشد. بدین صورت كه

 ورت پمپاژ یا ثقلی بنا به دستور دستگاه نظارت خواهد بود. میشود. تعیین نوع تخلیه آب بصهبصورت پمپاژ انجام

 فذاریعملیات لوله یه نحوه اجرا ه

 گودبرداري -1

پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات حناری و پس از هماهنگی لازم با دستگاه نظارت نسهبت بهه حضهور نماینهدفان شهركتهای 

د اقدام نموده و سپس مسهیر لولهه فهذاری را بها تائیهد دسهتگاه نظهارت مشهخص مختلف خدماتی كه دارای تاسیسات زیرزمینی هستن

ها را در امتهداد و عمهق نماید.كلیه عملیات فودبرداری در هر نوع خاک و در مقابل هر نوع مانع به نحوی انجهام فیهرد كهه بتهوان لولهه

 مشخص شده نصب نمود.

كه دستگاه نظارت تعیین نماید مجهاز خواههد بهود. ترانشهه بایهد بهه ترتیبهی ای كندن ترانشه در پیشاپیش عملیات نصب لوله به فاصله

 ود كه كارفران بتوانند در داخل آن بدون خطر و بطور موثر كار كنند.شمهاركوبی و زهکشی 
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ضرورت دارد كه آب تخلیه شده از ترانشه به وسیله تلمبهه بهه نهرههای زهکشهی طبیعهی و مجهاری فاضهلاب ههدایت شهود. در موقهع 

فودبرداری مواد مناسب جهت خاكریزی باید بطور منظم در فاصله كافی از لبه ترانشه دسته شود به نحوی كه از اضافه شدن بار در لبهه 

ترانشه و لغزش یا ریزش مواد جلوفیری فردد. كلیه مواد حناری شده كه جهت خاكریزی زائد بر احتیاج و یها نامناسهب باشهد بایهد بهه 

 نقشه و یا به دستور دستگاه نظارت خارج فردد. ترتیب مشخص شده و در

ها و یا سایر فودبرداریها ضرورت داشته باشد انجام فردیده و آب جمع آن مقدار شیب بندی كه برای دور كردن آبهای سطحی از ترانشه

مشخص شده باشهد كلیهه  شده در ترانشه به كمک پمپاژ یا به طریق تصویب شده دیگر تخلیه خواهد شد مگر در مواردی كه خلاف آن

توانند به شکل تونل حنر شوند مشروط بر آنکه با ها قائم باشد به استثناء قطعات كوتاه ترانشه كه میفودبرداریها باید روباز بوده و دیواره

و پهلهو و بهالای ها را به طرز صحیح و بدون خطر در آن نصب نمود و كوبیدن خاكریز را در زیر موافقت دستگاه نظارت ممکن باشد لوله

 لوله در داخل تونل انجام داد.

جز در مواردی كه واحد بهای مخصوص برای فودبرداری در سنگ در فهرست بهای آحاد بهاء ذكر شده باشد.  كلیه عملیات فودبرداری 

 بندی بوده و شامل همه انواع سنگ، قلوه سنگ، و دج خوهد بود.فاقد طبقه

 سنگ ها در فواصل لوله با دیواره -2

ها، سانتیمتر در زیر و دو طرف كلیه لولهه 15ای برابر سنگ به صورت تنته و قلوه و قطعات بزرگ آن باید خارج فردیده و حداقل فاصله

سهانتیمتر  60هائی به قطهر بهیش از سانتیمتر برای لوله 25ای برابر سانتیمتر با كمتر از آن و فاصله 60تیرها و متعلقات اتصالی به قطر 

ای است كه بین هر نقطه از لولهه و متعلقهات آن و ههر نقطهه از برجسهتگی سهنگی، د تامین فردد این فاصله حداقل  كمترین فاصلهبای

 صخره و قلوه سنگ و تخته سنگ مجاز خواهد بود.

 پهناي ترانشه  -3

ها دارای عرضی خواهند بود كه قرار شههای استاندارد خواهد بود و در صورت ضرورت ترانپهنای ترانشه به میزان مشخص شده در نقشه

دادن و كارفذاری تخته بندی و مهاركوبی و متعلقات لوله را به سهولت امکان پذیر سازد.در هیج موردی عرض ترانشه یا فاصهله داخلهی 

 سانتیمتر كمتر باشد. 40بین تخته بندی و مهاركوبی نباید از قطر بیرونی لوله با اضافه 

 کف ترانشه -4

ها باید به دقت رفلاژ شود تا برای لوله سطح استوار كف ترانشه و در یکایک نقاط طول آن بهین دو حوضهچه اتصهال سهطح نشهكف ترا

 های استاندارد فراهم فردد.اتکاء یکنواختی به ترتیب نشان داده شده در نقشه

 گودالهاي نقاط اتصال -5

فودالها باید دارای عمق و طول كافی باشند تا اتصالات لوله بهه قطهر صهحیح فودالهای اتصال پس از رفلاژ ترانشه حنر خواهد شد. این 

 انجام فیرد.

 گودبرداري در زمین سست و خاکریزي تا خط پروژه  -6

در نقاطی كه كف ترانشه در سطح زیر خط لوله سست و ناپایدار بوده و شامل خاكستر، پوكه، انواع زباله، رسهتنی و سهایر مهواد آلهی یها 

 مهندس ناظر باید خارج فردد.ا نظر هائی از مواد غیرآلی باشد كه برگ و تکهقطعات بز

 مطهابقسهانتیمتر  5/2و كوبیهدن قشهرهای  نهاظر مواد نامناسب مزبور را در عرض و عمق تعیین شده به وسیله مهنهدس باید پیمانکار

 .كند مشخصات تصویب شده ترمیم 

ای در كلیهه نقهاط فاه یکنواخت و پیوستهمهندس ناظر كوبیده شده به نحوی كه تکیه قشرهای خاكریزی باید به طور كامل و به دستور

 طول لوله بین دو نقطه اتصال تامین فردد. سطح تکمیل شده زیر خط لوله باید به دقت به وسیله ابزار دستی آماده شود.

 هاي سستفونداسیون بتنی در زمین -7

له شامل مواد ناپایدار بوده و در حدی باشد كه با نظر مهندس ناظربرای نگاهداری صهحیح در نقاطی كه كف ترانشه در سطح زیر خط لو

های تهیه شده به وسهیله مهنهدس لوله قابل خارج كردن و تعویض با مواد تصویب شده و كوبیده باشد پیمانکار موظف است طبق نقشه

 ناظر در زیر لوله مزبور فونداسیون بسازد.
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 هاي سنگیر ترانشهسطح زیر خط لوله د -8

در نقاطی كه فودبرداری در سنگ و قلوه سنگ در زیر خط پروژه مشخص شده باشد سطح زیر خهط لولهه بها اضهافه كهردن و كوبیهدن 

سانتیمتری مواد تصویب شده ترمیم خواهد شد. قشرهای باید بطور كامل و به دستور مهندس ناظر كوبیده شود. به نحوی  5/7قشرهای 

 ای در كلیه نقاط طول لوله بین دو حوضچه اتصال تامین فردد.یوستهفاه پكه تکیه

سطح تکمیل شده زیر خط لوله باید به دقت به وسیله ابزار دستی آماده شود. سطح زیر خط لوله در زیهر محهور مركهزی لولهه بایهد بها 

سازد تکمیل شهده را به یکدیگر متصل می های شیب بندیتقریب یک سانتیمتر نسبت به خط مستقیمی كه در نقطه اتصال لوله با فوه

 و كلیه تقریبهای بالای خط پروژه تعیین شده باشد.

 عملیات انفجاري -9

ت اجازه كتبی مهندس ناظر فقط پهس از اتخهاذ كلیهه تهدابیر احتیهاطی بهرای فعملیات اننجاری به منظور فودبرداری تنها پس از دریا

  سط دستگاه نظارت تعیین خواهد شد.ات انجام اننجار توحناظت افراد و اموال مجاز خواهد بود. ساع

های عملیهات اننجهاری پیمانکهار بایهد بها قهوانین هرفونه خسارتی كه در اثر اننجار وارد فردد باید به هزینه پیمانکار جبران شود. شیوه

 های شهرداری مطابقت داشته باشد.نامه كشوری و آیین

 حفاظت کانال و مهارکوبی -10

های شهرداری برای حناظت جان و مال افراد نامه متر عمق داشته باشد به موجب قوانین كشوری و آئین 3های روباز كه بیش از هترانش

بندی و مهاركوبی شوند. در نقاطی كه تخته بندی نزدیک به هم مورد نیاز باشد باید به طریقهی سهاخته طبق دستور مهندس ناظر تخته

یر و یا از میان تخته بندی مزبور به داخل ترانشه جلوفیری شود. در نقهاطی كهه تختهه بنهدی و مههاركوبی شود كه از ریزش خاک از ز

 شود به عرض ترانشه نیز به همان نسبت باید افزوده شود.انجام می

 عمق تخته بندي -11

عمقها و طولههای اضهافی دیگهر كهه این حق برای مهندس ناظر محنوظ است كه ساختمان تخته بندی را در تمام عمق ترانشه و یا در 

ای كه خاک قسمتهای تحتانی ترانشه دارای ثبات لازم باشهد مهنهدس نهاظر بنهابر برای ایمنی كار مورد نیاز باشد دستور دهد. در نقطه

اجهازه  بندی را در ارتناع معینی بالای كف ترانشهه متوقهف سهازد. ولهیتشخیص خود ممکن است به پیمانکار اجازه دهد كه عمل تخته

 كاهد.مزبور به هیچ وجه از مسئولیت كامل پیمانکار نسبت به ایمنی و عدم ریزش ترانشه نمی

 پیاده کردن تخته بندي و مهارکوبی -12

مهاركوبی ترانشه هنگامی كه سطح خاكریز به سطح مهاركوبی مورد نظر رسیده باشد قابل پیاده كردن است. پیاده كهردن تختهه بنهدی 

یل خاكریزی و یا رساندن آن به ارتناعی كه پیاده كردن بدون خطر تخته بندی امکان پذیر باشد مجاز خواهد بود تخته تنها پس از تکم

 بندی و مهاركوبی را میتوان پیش از تکمیل خاكریزی نیز پیاده نمود.

 نگهداري مصالح سطحی براي استفاده مجدد -13

ح كار برای استناده مجدد باشد باید طبق دستورالعمل معمولی فودبرداری مجهزا كلیه مصالح سطحی كه به عقیده ناظر برای ترمیم سط

 نگاهداری شود.

 دپو کردن مصالح گودبرداري -14

 كلیه مصالح فودبرداری باید به ترتیبی روی هم انبار و دسته شود كه موانعی برای كار ایجاد ننموده و از سد معابر، راههها و پیهاده روهها

 جلوفیری شود.

 موانع )مستحفظین و اقدامات احتیاطی( -15

 به منظور حناظت افراد از صدمه و آسیب و احتراز از خسارات مالی در تمامی مدت پیشرفت كارهای ساختمانی و تا موقعی كه 

سهتور ترافیک بتواند بدون خطر از خیابان استناده كند باید موانع، علائم ساختمانی، چراغهای چشمک زن و نیهز مسهتحنظین طبهق د

ها كه ممکن است سد حركت ترافیک شهود بایهد بهه وسهیله های مصالح تجهیزات و لولهمهندس ناظر تامین فردد. كلیه ذخائر و دسته

نرده و موانع محصور شده و در مواقعی كه دید ضعیف است به وسیله چراغهای مناسب محنوظ شوند قوانین و مقهررات مقامهات محلهی 

 و ایمنی باید مراعات فردند.در مورد اقدامات احتیاطی 
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 حفاظت ساختمانها -16

شهود در مورد كلیه ساختمانهای زیرزمینی و روزمینی، زهکشی، مجاری فاضلاب و سایر موانعی كه ضمن پیشرفت كار به آن برخورد می

ود. سهاختمانهائی كهه آسهیب فاه موقت و حناظت و نگاهداری تامین شهباید طبق دستور مهندس ناظر و به هزینه پیمانکار وسائل تکیه

 دیده باشند باید به وسیله پیمانکار مرمت و اصلاح شوند.

 حفاظت اموال و ساختمانهاي روي زمین  -17

ها، تیرها و سایر اموال و ساختمانهای روی زمین باید مورد محافظت قرار فیرند. مگهر آنکهه تخریهب آنهها در روی ها، نردهدرختان، بوته

شده و یا از طریق مهندس ناظر خواسته شده باشد. در مواقعی كه قطع ریشه یا شاخه درختان مورد لزوم باشهد ایهن  ها نشان دادهنقشه

 كار باید به دستور و تحت راهنمائی مهندس ناظر انجام فیرد.

 قطع سرویس آبرسانی -18

ا بهر منظوری كه باشد قطع و وصل نمایهد. انجهام در مورد شبکه موجود آبرسانی پیمانکار حق ندارد هیچ شیر و یا وسیله كنترل دیگر ر

 این قطع و وصل شیرها، شیرهای تخلیه و نیز شیرهای قطع و وصل پیاده رو از وظایف كارفرما است.

 هانصب لوله-19

 هاهاي اصلی در داخل ترانشهحمل و نقل و نصب لوله -19-1

ناظر باشد باید برای اجرای صحیح و بدون خطر كهار از طهرف پیمانکهار وسائل و ابزار كار و تسهیلات مناسب كه مورد موافقت مهندس 

ها، قطعات اتصالی و شیرها باید با كمال دقت و قطعه به قطعه به وسیله جرثقیل، طنهاب  فراهم شود و مورد استناده قرار فیرد. كلیه لوله

های اصهلی آب عمل شود كه از رسیدن صدمه به مصالح و لوله ها وارد شده و به ترتیبییا سایر ابزار و تجهیزات مناسب به داخل ترانشه

 های آب به داخل ترانشه ساقط و یا رها شود.و پوشش و اندودها جلوفیری شود. در هیچ شرایط و حالتی نباید لوله

 پاك نمودن لوله و قطعات اتصالی -19-2

ها ی به كار رفته باشد بیرون اسپیکات و داخل فلند هر یک از لولههكلیه مواد زائد از حدود نقطه اتصال دور شوند. در جائی كه لوله چدن

 باید با پرس سیمی پیش از نصب لوله پاک فردد.

 مواد خارجی -19-3

ها در حین نصب آنها جلوفیری شود. چنانچه اكیپ نصب لولهه نتوانهد كلیه مراقبتهای لازم به عمل آید تا از دخول مواد خارجی در لوله

ای را در ترانشه وارد كرده و در جای خود قرار دهد مهندس ناظر ممکن است بخواهد كه پهیش خاک به داخل آن لوله  بدون وارد شدن

ای سنگین و محکم و به ابعاد مناسب بسهته شهود و پهیش از انجهام از پائین آوردن لوله به داخل ترانشه دو انتهای لوله به وسیله كیسه

 د در موقع انجام كار مواد زائد، ابزار كار، لباس و سایر اشیاء نباید در داخل لوله جا فذاشته شود.اتصال به لوله مجاور برداشته نشو

 سانتره کردن و خاکریزي مقدماتی -19-4

پس از نصب هر قطعه لوله در ترانشه لوله باید در امتداد و خط پروژه صحیح قرار فرفتهه و سهپس بهه ترتیهب مشهخص شهده از طهرف 

صالی به لوله مجاور اتصال داده شود. دور لوله باید با مواد خاكریز تصویب شده پر و سپس كوبیده شده تا لولهه محکهم سازنده قطعات ات

در جای خود مستقر فردد به نحوی كه در سراسر طول خود به استثناء نقاط اتصال بطهور یکنواخهت روی زمهین محکهم متکهی باشهد. 

 ها جلوفیری شود.و كثافات از محل اتصال به داخل لوله مراقبت كافی باید به عمل آید از ورود خاک

 (Seals)درپوشهاي لوله  -19-5

های آب بندی شده یا سایر وسائل تصهویب شهده تحهت در مواقعی كه كار نصب لوله در جریان نباشد دو سرباز لوله باید به وسیله توپی

ارفران و نیز در مدت شهب مراعهات شهود. چنانچهه ترانشهه دارای آب نظارت مهندس ناظر بسته شود. این ترتیب باید در فاصله ناهار ك

 های مزبور تا پمپاژ آب و خشک شدن كامل ترانشه در جای خود باقی خواهد ماند.باشد توپی

 لوله و قطعات اتصالی مکانیکی -20

 .كلیه اتصالیهای مکانیکی باید دقیقاً طبق راهنمایی سازنده و دستور مهندس ناظر انجام شوند
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 لوله فولادي جوش شده  -21

 جوشکاري -21-1

مواد و تجهیزات و شیوه جوشکاری و نیز صلاحیت فنی جوشکاران باید بیش از آغاز عملیات جوشکاری به تصویب مهندس ناظر برسهد. 

خصات تصویب شده بهوده هائی انجام شود كه با نظر مهندس ناظرنامرغوبتر از مشچنانچه جوشکاری با استناده از مواد، تجهیزات و شیوه

و یا بوسیله جوشکاران فاقد صلاحیت انجام شود كار مزبور باید به هزینه پیمانکار با كار مناسب تجدید فردد. كلیه جوشهکاریها بایهد تها 

 بازدید مهندس ناظر روباز و بدون پوشش باشد.

 جوشکاران -21-2

بدون تصویب و جلب موافقهت مهنهدس نهاظر انتخهاب نمایهد. پیمانکهار هیچ جوشکاری مجاز نخواهد بود نوع جوش و یا نوع اتصالی را 

موظف است سابقه كار هر یک از جوشکاران خود با ثبت تاریخ و نتایج آزمایش كار و علائم مخصوص شناسائی هر یک از جوشهکاران را 

ش از یک ننر جوشکار مشغول باشد هر یک نگاهداری و سوابق مزبور را در اختیار دستگاه نظارت قرار بدهد درصورتیکه روی یک كار بی

 از جوشها با علامت شناسائی جوشکاری مربوطه مشخص فردد.

 اتصالیها -21-3

ای از هر یک از انواع اتصالیهای جوشکاری شده كه در كار مورد استناده قرار خواهد فرفت. باید جهت تصویب مهندس ناظر ارائهه نمونه

های تسلیم شده باشد باید بهه تر از نمونهاقل كینیت جوشکاری قابل قبول بوده و هر كاری كه پستها نشان دهنده حدفردد. این نمونه

 هزینه پیمانکار با كار صحیح تجدید و تعویض شود.

 طریقه جوشکاري -21-4

 ه زنگ كلیه جوشکاریها باید با متابعت كامل از طرز صحیح و تصویب شده باشد سطوح جوشکاری باید از پوسته آزاد، تنال

هائی بریهده یها قطهع سیمان و هر نوع ماده خارجی دیگر عاری باشد. به استثناء پوسته كارخانه روی لبهه ،خوردفی شدید ، چربی، رنگ

شود از لحاظ جوشکاری بلامانع است. سطوح اتصالی باید هموار و یکنواخت و عاری از زوائد و بریدفیها و سایر نواقص شده فلز بسته می

فذارند در مواقعی كه درجه حرارت فلز كمتر از صنر درجه فارنهایت باشد انجام جوشهکاری در كینیت جوشکاری اثر مننی می باشد كه

 مجاز نیست.

همچنین هنگامی كه سطوح فلز در اثر ریزش باران و برف یا یخبندان تهر بهوده یها پوشهیده از بهرف باشهد و نیهز در مواقهع بهاد شهدید 

بود مگر آنکه جوشکاری و محل كار به طرز صحیح محنوظ فردد. در درجات بهرودت صهنر تها منههای بیسهت جوشکاری مجاز نخواهد 

ای كه جوشکاری شروع خواهد شد باید فرم شهود تها فرمهای فلهز بها دسهت سانتیمتر از نقطه 5/2درجه سانتیگراد سطح كار در شعاع 

 احساس شود.

متر از یکدیگر باید به عمل آیهد  200تا  100غیرثابت در فاصله  (Slip – Jeints)یهای پیش از خاكریزی اقدامات احتیاطی از قبیل اتصال

تا از خستگی اتصالیها ناشی از انبساط لوله به علت تغییرات درجه حرارت كاسته شود. هر قشر از فلز جوش شده در جوشکاریهای چنهد 

كهه (Tackwelds)رسوبات سطحی عاری باشد. خال جوشهای اتصالی  و سایر (slag)قشری پیش از اضافه كردن قشر جدید باید از تناله 

آنها ممزوج شده باشهد نبایهد كنهده شهوند. روند. مشروط به آنکه سالم بوده و جوشکاری اصلی كاملاً با در جوشکاری اتصالیها به كار می

ههای سهطحی و قشهر اول جوشهکاری در چکش زدن به قشرهای جوش برای جلوفیری از اعوجاج بیش از اندازه مجاز خواهد بهود. قطر

جوش شکافی چکش زده نخواهد شد. در جائی كه چکش زدن مورد لزوم باشد این عمل به كمک ضربات سبک یک چکش لهب تخهت 

انجام خواهد شود. قشر سطحی در جوشهای شکافی باید حتی المقدور در وسط درز جوش قرار فیرد. كلیه قشهرهای سهطحی بایهد تها 

 باید با حداقل ذوب كردن لوله بیرونی انجام شود. (fillet)از فرو رفتگی باشد. جوش  حدی صاف و عاری

برابر ضخامت لوله باشد. ذوب كردن اضافه بر احتیاج نقص محسوب شده و بایهد تعمیهر شهود بهه  207/0فلوفاه جوش كامل نباید كمتر از 

اتصالی به فاصله معینی از آن در روی لوله بیرونی و در نقهاطی از دور  منظور تسهیل بازرسی ممکن است از پیمانکار خواسته شود كه در هر

 ها مجاور خط جوش در حالات زیز تلقی شده و باید تعمیر شود.فلز پایه در لوله (Undercutting)هائی فذاشته شود آن با سنبه نشان

 بازرسی -21-5

ها باید از وسط خط جهوش برداشهته شهود و تواند بریده شود. این نمونهقطعاتی از اتصالیها كه به عقیده دستگاه نظارت معیوب باشد می

ای نبایهد از میلیمتر از فلز پایه در هر یک از دو طرف خط جوش با نمونه جدا شود. ههیچ نمونهه 6/1اندازه آن به ترتیبی باشد كه لااقل 
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های موضهعی ناشهی از جوشهکاری مجهدد خسهتگی میلیمتر در جهت عمود بر محور جوش كوچکتر باشد. بهه منظهور احتهراز از 5/12

تر جریان جوشکاری آزمایشهای زیان بخش و نمونه بهرداری المقدور با كنترل دقیقپیمانکار و مهندس ناظر باید كوشش بنمایند تا حتی

 از درزهای جوش شده را به حداقل ممکن تقلیل دهند.

فاصله پس از انجام جوشهکاری غیهر صهحیح و پهیش از آنکهه جوشهکاران و نمونه برداری باید ضمن پیشرفت كار و در صورت امکان بلا

وسائل كار از محل انجام جوش دور شوند صورت بگیرد. موضعی كه باید از آن نمونه برداشته شود. به وسیله مهندس ناظر تعیین خواهد 

ش و فلز پایه مجاور سوراخی كه در اثر برداشتن نمونهه شد. برداشتن نمونه باید به وسیله پیمانکار و به هزینه او انجام فیرد. فلز خط جو

احداث شده باید تراشیدن و فداختن به صورت منظم درآید تا حنره حاصله جوشکاری مجهدد بهه طهرز صهحیح تعمیهر فهردد. تعمیهر 

 سوراخهای ناشی از نمونه برداری باید به وسیله پیمانکار و به هزینه او انجام فیرد.

 تعمیر جوشکاري -21-6

درصورتیکه نشت در جوشها پس از آزمایش هیدرواستاتیک و سایر آزمایشهای لوله كشی نمایان فهردد بایهد  از طریهق تراشهیدن مهواد 

معیوب كه باعث نشت فردیده و جوش مجدداً اصلاح شود. تعمیر جوشها از طریق درزبندی مکانیکی مجهاز نیسهت نهواقص موجهود در 

كمک تراشیدن یا سوزاندن با فاز از یک و یا هر دو روی اتصالی طبق دستور برداشته شهود. نقهاط جوشکاری و یا جوش معیوب باید به 

تراشیده شده باید مجدداً جوشکاری شوند تنها تراشیدن، قسمتهای معیوب یک اتصالی تا حدی كه برای اصلاح نقص لازم باشهد كهافی 

یش انجام شده و در مورد جوشکاری اولیه كنترل شود. در مواقعی كه فلز خواهد بود. جوشکاری مجدد اتصالیها ممکن است با تکرار آزما

پایه در محل جوش بیشتر از حد تراشیده شده و یا فلوفاه خط جوش ضخامت كافی نداشته باشد این نقص با اضافه كهردن فلهز جهوش 

 فردد.اصلاح می

 هاي فولاديپوشش حفاظتی لوله -22
نال و پس از تست لوله بایستی اقدام به عایق نمودن جهدار خهارجی لولهه نمهود مراحهل انجهام كهار طبهق قبل از قرار دادن لوله در داخل كا

 استانداردهای سازمان برنامه و بودجه و براساس فهرست بهاء خطوط انتقال آب بوده و بر همین اساس نیز آنالیز بهاء خواهد شد.

 هاي تحت فشارآزمایش لوله -23

اجراء در قسمتهای مختلف آزمایش هیدرولیکی شود این آزمهایش بایهد صهحت قسهمتهای مختلهف از قبیهل خطوط لوله باید در حین 

 دهد.ها، شیرها و مهاریها را اثبات و آب بندی خط را نشان میلوله

متهر  700ا متر طول و یا در موارد استثنائی طبق دستور دستگاه نظهارت در طولههائی كهه ته 500این آزمایش باید در قطعاتی كمتر از 

ممکن است برسد انجام فیرد. كلیه قسمتهای لوله و اتصالات در این قسمت باید كاملاً باز باشد پیمانکهار بایهد كلیهه وسهائل و لهوازم از 

قبیل پمپ، فشارسنج و قطعات فشاری و پشت بندهای لازم را كه را برای انجام آزمایش لازم است فراهم نماید و در تمام مدت آزمایش 

 آنها را در شرایط مناسب حنظ نماید. نیز 

آزمایش شود. پیمانکار باید برای انتقال نیروهائی كه توسط پشت بنهدهای بتنهی مههار  ها باید طبق نظر دستگاه نظارت قبلاًفشار سنج 

مهایش در مقابهل یهک شهیر شود كلیه تدابیر لازم را اتخاذ نماید بطوریکه تمام نیروها به زمین و در طرفین ترانشه منتقل فهردد. آزنمی

 شود.بسته اجازه داده نمی

ها كامل بوده و تمام انشهعاباتی كهه نیروههائی بهدان ها در محل زانوئیقبل از آزمایش پیمانکار باید اطمینان حاصل كند كه كلیه مهاری

ع تصهویب شهده تهیهه شهده باشهد. رود باید از یک منبوارد میشود بطور مطمئن مستحکم شده باشند. آبی كه برای آزمایش به كار می

برابهر  5/1ساعت نباشد به اطلاع مهندس ناظر برساند فشار آزمایش بایهد  24پیمانکار باید قصد خود را از آزمایش در مدتی كه كمتر از 

 لیه شود. فشار كاری باشد كه خط لوله برای آن طرح شده است در هنگام آزمایش خط لوله باید كاملاً با آب پر شده و هوای آن تخ

در هنگام پر كردن لوله باید دقت شود كه مجرای مطمئنی جهت خروج هوا پیش بینی شود بطوریکه از ضربه قوج جلوفیری شود. خط 

سهاعت میهزان آبهی كهه در مهدت  3ساعت قرار فیرد تا عمل جذب انجام شود. سپس به مدت  24لوله باید تحت فشار اسمی به مدت 

فیری شده و میزان نشت مجاز نباید از شود باید اندازهمیآزمایش به داخل لوله پمپ 
..

326
DN

p
q 
( مقدار تراوش مجهاز (qكه در آن  

فشار متوسهط در  (p)قطر اسمی لوله بر حسب سانتیمتر،  (D)تعداد اتصالیها در طول قطعه مورد آزمایش  (N)بر حسب لیتر در ساعت، 

باشد. درصورتیکه میزان تراوش از حد مجاز تجاوز نماید پیمانکار باید محل نشتها نتیمتر مربع میمدت آزمایش بر حسب كیلوفرم بر سا

 را یافته و آنرا مرمت نماید و مجدداً آزمایش را تکرار نماید.
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ان آب بنهدی تدابیر لازم جهت رفع معایب باید مطابق دستورات مهندس ناظر باشد آزمایش در هر قطعه باید آنقدر ادامه یابهد كهه میهز

 مورد نظر حاصل شود.

علاوه بر آزمایش در قطعات مجزا پس از كامل شدن تمام طول خط نیز ممکن است بنا به دستور مهندس ناظر آزمایش كامل بهه عمهل 

ه و هزینهه آید و در این صورت نیز نباید میزان نشت از حد نشت مجاز تجاوز نماید.كلیه عملیات فوق الذكر به هزینه پیمانکار انجام شهد

 مربوطه در ردینهای نصب منظور شده است.

 هاضدعفونی کردن لوله -24

میلیگرم در لیتهر بایهد وارد لولهه  50ها باید ضدعنونی شود. محلول كلر آزاد به میزان حداقل پس از انجام شستشو و آزمایش فشار، لوله

صلی كاملاً از محلول كلر دار پر شد این قسمت بایستی برای حداقل باشد. موقعی كه لوله اشود. وارد كردن كلر به صورت فاز مجاز نمی

ساعت بسته و محلول در طی این مدرت در لوله باقی بماند تمام شیرها در این قسمت حداقل یک بهار بایهد بهاز و بسهته شهوند  2مدت 

ود آزمایش باید آنقدر تکرار شود تا میهزان كلهر آزمایش كلر باقیمانده در دورترین نقطه لوله نسبت به محل وارد كردن كلر باید انجام ش

 میلیگرم در لیتر نباشد.  10باقی مانده كمتر از 

پیمانکار باید آب حاوی كلر را طوری تخلیه نماید كه به مجاری آب طبیعی زیهانی وارد نشهود. پیمانکهار موظهف  پس از خاتمه آزمایش

 رعایت نماید. است كلیه دستورات مهندس ناظر را در این باره كاملاً

 هاي بتنی مجاري )پشت بندهاي بتنی(بلوك -25

كیلهوفرم  B-200 (250ها، سه راهها و در پوشها و غیره پیمانکهار بایهد بلوكههای بتنهی كهلاس در محلهای تغییر جهت از قبیل زانوئی

بعهاد مزبهور بهرای پیمانکهار اجبهاری اسهت های مربوطه تعبیه نماید. رعایت كامهل اسیمان در متر مکعب( و با ابعاد داده شده در نقشه

پیمانکار باید كلیه عملیات لازم را از قبیل حناری، تهیه مصالح و ساختن بتن، قالب بندی، بتن ریزی، ارتعهاش و مراقبتههای لازم بهرای 

واحهد بههای مربوطهه عمل آوردن بتن به طرز مناسب، قالب برداری و خاكریزی مجدد را انجام دهد قیمت كلیه عملیات فوق در ردیهف 

 داده شده است.

 ها حوضچه -26

های اجرائهی ای و شهیرهای فشارشهکن طبهق نقشههبرای كلیه شیرهای تخلیه هوا و تخلیه آب. شیرهای قطع و وصل كشهوئی و پروانهه

 ساختمان حوضچه پیش بینی شده است. 

داده شهده اسهت سهاخته شهود. در كلیهه مهوارد بهرای  ها نشانهای مزبور و با مصالحی كه در نقشهحوضچه باید دقیقاً طبق نقشه -

استناده نمود جدار خهارجی حوضهچه بها انهدود قیهری طبهق  5یا  2ساختن بتن و ملات سیمانی باید از سیمان ضد سولنات نوع 

 ها قیراندود شود.نقشه

 – HEAVYاقهع نگردنهد از نهوع های فوق الذكر بوده و در صورتیکه در قسمت پیاده رو وها چدنی طبق نقشهدر پوشهای حوضچه -

XTY  تن فشار قابلیت تحمل داشته باشند. 5خواهند بود كه حداقل باید در مقابل 

ها باید با توجه به اندازه طول اتصالات و شیرآلات و سایر متعلقات شبکه توزیع و بها نظهر مهنهدس بطور كلی انتخاب ابعاد حوضچه -

تیپ و ابعاد استاندارد وزارت برنامه و بودجهه انتخهاب فهردد و در صهورتیکه انهدازه، الامکان سعی شود از ناظر صورت فیرد و حتی

های اجرائهی اسهتناده فهردد كهه مورد نیاز در تیپهای استاندارد نبود بها نظهر مهنهدس نهاظر از تیپههای موجهود در آلبهوم نقشهه

های تیهپ بعهاد بزرفتهری نسهبت بهه حوضهچههای غیر تیپ كه دارای اشود حوضچههای فوق منبعد غیر تیپ خوانده میحوضچه

اندازه )تیپ( مختلف داده شده كه بنابر ابعاد دلخواه برای محهل مجمهوع شهیرآلات انتخهاب  5باشد در سازمان برنامه و بودجه می

 فردد. می

 ها شستشوي لوله -27

ها را ازداخل با آب تمیز دقت قسمتهای مختلف لوله پیمانکار باید پس از انجام عملیات لوله فذاری و آزمایش تمام مسیر لوله فذاری به

شستشو نماید شستشو باید آنقدر ادامه داشته باشد كه در آخرین دفعات آب خارج شده فاقد هر فونه طعم و بویی باشد. انجام شستشهو 

 باشد.از وظایف و به هزینه پیمانکار می
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 نصب شیرها -28

 (GATE VALVE)شیرهاي قطع و وصل کشوئی  -28-1

فردنهد بایسهتی اتمسنر فشار را در حال كار داشته باشد. كلیه شیرهایی كه در زیر زمهین نصهب می 10این شیرهای باید قابلیت تحمل 

بوده و توسط میله قابل تنظیم و قابل باز كردن از سطح زمین به  (SURFACE BOX)های چدنی ای و دریچهدارای  روپوش چکمه

 شیرها دو سر فلنچ بوده و بایستی مطابق استانداردهای بین المللی و یا مشابه باشد.كمک آچارهای مخصوص باشد 

باشهد. بسهتن شود شیرها از نوع فلکه فردان با دو فلنچ متقابل میدر مورد شیرهای قطع و وصل كشوئی كه در داخل حوضچه نصب می

 های ساعت خواهد بود.شیرها در جهت عقربه

 (BUTTERFLY VALVE)اي شیرهاي پروانه -28-2

میلیمتر مورد استناده قرار فرفته است. ایهن شهیرها بایهد  300میلیمتر( الی  250میلیمتر )شامل خود  200ای در شبکه از قطر شیرهای پروانه

 ده و دارای تکیههای بایستی از نوعی باشند كه كهاملاً آب بنهدی فردیهاتمسنر فشار را در حال كار داشته باشد شیرهای پروانه 10قابلیت تحمل 

فاههای لاستیکی باشد شیرهای فوق در شرایط نرمال بایستی در مقابل حبابهای هوا و در هر جهت جریهان آب غیهر قابهل ننهوذ بهوده و كهاملاً 

مناسب برای كاربرد عملیات مداوم و باز و بسته كردن شیر باشد. بدنه شهیرها بایسهت یهاز جهنس چهدن و فلهنچ ههای دو طهرف آن براسهاس 

باشهد. ایهن دیسهکها ای غالباً در حوضچه نصب خواهند شد و از این جهت دارای دیسک با فلکه فردان میباشد. شیرهای پروانه ISOاستاندارد 

 درجه از حالت كاملاً باز به حالت كاملا بسته بچرخد. 90باید بتوانند 

 (AIR VALVE)شیرهاي هوا  -28-3

 نوع تک روزنه و دو روزنه خواهد بود. شیرهای هوا به كار برده در شبکه از دو

باشهد دارای روزنه برای تخلیه هوای شبکه در ابتدای راه انهدازی و ههم چنهین در مواقهع عهادی می : شیرهاي هواي تك روزنه -1

 رود.میلیمتری به كار می 150و  100های میلیمتری روی لوله 80شیرهای تک روزنه 

ای دیگر برای تخلیه هوائی كه هنگهام ای برای تخلیه هوای شبکه ابتدای راه اندازی و روزنههدارای روزن : شیرهاي هواي دو روزنه -2

میلیمتهر و  100میلیمتر(  400و  200میلیمتر )شامل خود  400الی  200باشد. قطر شیرهای هوای دو روزنه برای لوله برداری میبهره

باشد. شهیرهای ههوای تهک روزنهه و دو میلیمتر می 1500میلیمتر  1400ی میلیمتر( ال 500میلیمتر )شامل خود  500های برای لوله

باشند. نصب شیرهای هوا در داخهل حوضهچه همهراه بها شهیر قطهع و وصهل  (BIB TAP)اینچ جهت تخلیه  2/1روزنه باید دارای شیر 

 سنر منظور شده است.آتم 10فیرد. فشار كار شیرهای هوا های شبکه صورت میكشوئی )هم قطر شیر هوا( در روی لوله

شود. بها نظهر دسهتگاه نظهارت موقعیت دقیق شیرهای هوا با توجه به عوارض زمین از روی پروفیلهای طولی كه در زمان اجراء تهیه می

های پلان شبکه توزیع برای نصهب شهیر تخلیهه ههوا از روی كهدهای ارتنهاعی مشخص خواهد شد. محل نشان داده شده در روی نقشه

فقط حدود محل آن مشخص شده است.لذا محل دقیق آن طبق توضیحات داده شده در ردیف بالا در زمان اجهرا بها نظهر  تعیین شده و

های دستگاه نظارت تعیین خواهد شد و در صورتی كه به تشخیص دسهتگاه نظهارت لازم باشهد در محلههای عهلاوه بهر آنچهه در نقشهه

 توان شیر هوا اضافه و یا كسر نمود.مشخص شده می

 (BLOW OFF)شیرهاي تخلیه آب  -28-4

مجموعه شیر تخلیه آب از یک عدد شیر قطع و وصل كشوئی، زانوئی و فلنچ دار قطعه لوله آزبستی و یک سوپاپ یک طرفه )یک طرفهه 

)شهامل میلیمتهر  300الهی  150های تخلیه آب( و سایر قطعات اتصالی مورد نیاز تشکیل شده است. قطر شیرهای تخلیه آب برای لوله

میلیمتهر و  150میلیمتهر(  700و  350میلیمتر )شامل خود  700الی  350های میلیمتر و برای لوله 100میلیمتر(،  300و  150خود 

ای و شهیر میلیمتر از نهوع چکمهه 150و  100میلیمتر منظور شده است شیرهای تخلیه آب  200میلیمتر به بالاتر  800های برای لوله

 ای داخل حوضچه منظور شده است.تری از نوع فلکهمیلیم 200تخلیه آب 

محل و موقعیت دقیق شیرهای تخلیه آب با توجه به عوارض زمین و در موقع اجرا توسط دسهتگاه نظهارت تعیهین خواههد شهود. نحهوه 

ر نبهودن از شهیب باشد. بدین صورت كه افر تخلیه آب داخل شبکه به علت برخهورداتخلیه آب در شبکه به دو صورت ثقلی و پمپاژ می

شود. تعیین نوع تخلیه آب به صورت پمپاژ یا ثقلهی بنها بهه دسهتور دسهتگاه نظهارت كافی میسر نباشد تخلیه به صورت پمپاژ انجام می

 خواهد بود.

 فلومترهاي الکترومغناطیسی -29
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 سنسور جریان  الکترومغناطیسی 

كاربرد در صنعت آب و فاضلاب داشته باشد. -  

بار داشته باشد. 16تحمل فشار -  

قابل استناده باشد. %100در رطوبت نسبی بالا تا -  

IP68 درجه حناظت– 

سنسور جریان و سیگنال كانورتور بصورت یکپارچه باشد.-  

درجه سانتیگراد باشد.  -60تا  -20دامنه درجه حرارت -  

جنس فلنچ،الکترودها و بدنه استنلس استیل باشد.-  

یا لاستیک سخت باشد.جنس پوشش داخلی پلی پروپیلن -  

فلنج دارای استاندارد های معتبر داخلی و خارجی باشد.-  

سال خدمات پس از فروش داشته باشد. 10مجموعه یکپارچه فوق حداقل دارای یک سال فارانتی از زمان نصب و -  

را داشته باشد.  Bleuetooth و   SMS , GSM قابلیت تجهیز به امکانات -  

سرویس خاص به صورت دوره ای)بعد از كالیبره و تنظیم نمودن اولیه( را نداشته باشد.نیاز به كالیبراسیون یا -  

دستورالعمل نصب،نگهداری و بهره برداری همراه هردستگاه به صورت مجزا اراِئه فردد.-  

(Signal converter)سیگنال کانورتور  

)آلومنیوم دایکاست(  Die-cast aluminum جنس بدنه -  

Ip68 درجه حناظت–   

+ درجه سانتیگراد60تا -40محدوده درجه حرارت محیط-  

AC:5 VA/D.C: 4.5W دارای توان مصرفی پایین باشد-  

ساعت مداوم درحال كار ( باشد. 6قابل راه اندازی با برق شهر و باتری قابل شارژ)حداقل زمان شارژ-  

كلیه ورودی و خروجیها دارای عایق فالوانیکی-  

اهم 500آمپر،حداكثر میلی  4-20جریان خروجی بین -  

باشد.)آدرس های حافظه با كنتور تحویل فردد(  (Modbus-RTU)RS-485 دارای خروچی دیجیتال -  

قابلیت اندازه فیری مداوم جریان،جریان در هر دو جهت و جریان كل را داشته باشد.-  

ساعت باشد. 24زمان نمونه برداری قابل تنظیم از یک ثانیه تا -  

ریان،نیمه پر یا خالی بودن لوله و اعلام خطاهای پیش آمده را داشته باشد.امکان نمایش جهت ج-  

 را داشته باشد m/s و سرعت بر حسب  s/3hr,m/3Lit/hr,lit/s,mقابلیت نشان دادن واحدهای نشان دهنده حجم بر حسب -

اشد.خط وبه صورت عددی و حرفی ب4كاركتر، 24دارای نمایشگر دیجیتال با قابلیت نمایش حداقل -  

باشد. ±%  0,1دارای تکرار پذیری-  

 12m/s1 تا cm/s دامنه اندازه فیری جریان از-  

مقدار اندازه فیری شده باشد. ± %0,3حداكثر خطای اندازه فیری سرعت به میزان -  

جهت حناظت از اطلاعات تنظیم شده باشد.   Password دارای كلیدهای برنامه ریزی و همچنین قابلیت تعیین-   

ت كالیبراسیون بدون جریان مایع را دارا باشد.قابلی-  

جهت حنظ اطلاعات ذخیره شده در صورت قطع برق.  EEPROM استناده از-  

دارای دیتالافر به همراه كارت خوان بطوریکه قابلیت ثبت حداقل سه میلیون ركورد اطلاعات )هر ركورد شامل دبی های -

فیگابایت حافظه وقابل ارتقاع باشد. 1ورد( حداقل لحظه ای،مجموع،مثبت و مننی،ساعت وتاریخ ثبت رك  

باشد.  EXCELوWORD سازفار با نرم افزارهای -  
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ISO/EN-17025   شرط لازم براي تایید فلومترها،دارا بودن گواهی نامه کالیبراسیون منطبق با-1توجه:  

د محصول سازمان صنعت و )بر اساس شماره سریال هر دستگاه( ودارا بودن پروانه بهر برداري مرتبط با تولی

 معدن وتجارت و تاییدیه محصول از وزارت بهداشت،درمان وآموزس پزشکی خواهد بود.

 تجهیزات برقی -30

این تأسیسات بگونه ای طراحی می فردند كه تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز جهت بهره برداری سالم و مطمهئن را بهرای مهدت زمهانی طهولانی، 

 مدنظر سازنده قرار می فیرد. "ات ایمنی و حناظتی لازم جهت كار افراد متخصص با این تجهیزات حتمابرآورده نمایند. نک

اژ و همچنین در مورد تجهیزات اصلی بکار رفته در تابلوهای الکتریکی، بدلیل اهمیت فوق العاده آنان در استمرار تأمین انرژی مورد نیاز ایستگاه پمپ

 مانند اشنایدر، تله مکانیک و...  استناده خواهد شد.  کارخانجات معتبر اروپاي غربیضریب اطمینان، از محصولات حساسیت كار آنها و بالا بردن 

 ISO 9000لازم است در انتخاب سازندفان داخلی تجهیزات سعی خواهد شد از تولید كنندفان معتبری كه دارای فواهینامه تضمین كینیت سری 

وجود در كلیه مراحل مختلف ساخت و تولید تجهیزات و نصب لوازم الکتریکی در كارخانه سازنده ، نظهارت دقیهق و می باشند استناده شود. با این 

در  IECمستمر توسط كارشناسان مجرب این شركت صورت خواهد فرفت. كلیه آزمایشات معتبر روتین طبق آخرین استانداردهای بین المللی نظیر 

 برروی لوازم و تابلوها صورت خواهد فردید. كلیه مراحل و همچنین در پایان كار

با نیازههای فنهی  "مشخصات فنی لوازم و تجهیزات برقی بکار رفته در این طرح حاوی اطلاعات الکتریکی كامل و اصلی دستگاهها می باشد و كاملا

ائه فردیده اسهت. بهدیهی اسهت نقشهه ههای سایر قسمتهای پروژه انطباق دارد. اطلاعات اضافی جهت روشن شدن قابلیت های بیشتر دستگاهها ار

جزئیات دستگاهها بهمراه اسناد و مدارک اجرایی در زمان ساخت تجهیزات و وسایل جهت تصویب ارائه خواهنهد فردیهد. در پایهان عملیهات نصهب 

شامل كلیه دستورالعمل ههای لازم جهت استناده در زمان بهره برداری و تعمیر و نگهداری ،  (AS Built)پروژه نیز نقشه ها و مدارک طبق ساخت 

 رفع عیب و تعمیرات لازم برروی تجهیزات ، ارائه خواهند فردید.  –كنترل و حناظت از تأسیسات  –جهت روشن و خاموش نمودن دستگاهها 

 بطور كلی در طراحی و ساخت تجهیزات الکتریکی اصول زیر رعایت خواهند فردید. 

 جهیزات و لوازم الکتریکی حنظ ایمنی پرسنل در هنگام كار با ت 

  راحتی و سهولت كار افراد در هنگام بهره برداری و تعمیر و نگهداری 

  قابلیت بهره برداری درست از دستگاهها و تداوم كار آنها 

  دستیابی و تعیین سریع نقاط اشکال در دستگاهها 

  سهولت و سرعت زیاد در نصب و بهره برداری از تجهیزات 

 تعویض قطعات اصلی دستگاهها با یکدیگر  قابلیت جایگزینی و 

  قابلیت افزایش ظرفیت دستگاهها و بهره برداری بیشتر از آنها در آینده 

  : در مورد كلیه اجزای سیستم الکتریکی اصول زیر رعایت می فردند 

 رله بندی حناظتی مناسب و استقامت مکانیکی زیاد  –ظرفیت قطع كافی  –سطح عایقی مناسب 

 هداشتن هزینه های اصلی مانند هزینه های بهره برداری تعمیر و نگهداری و تلنات توان پائین نگا 

 حدود کار   -30-1

 مسئولیت های پیمانکار در این پیشنهاد شامل تأمین تجهیزات بطور كلی در قسمتهای زیر خواهد بود:  

 ی اسناد مناقصه، لیست جدول مقادیر و فهرست بهاراه اندازی تابلوها و تجهیزات فشار ضعیف مطابق نقشه تک خطتهیه ، نصب و  

  واجرای شبکه فشار متوسط ، و ملحقات آنها مطابق لیست جدول مقادیر و فهرست بهاتهیه 

 تهیه و نصب سیستم زمین 

 استانداردهاي مورد استفاده  -30-2

 IECنشریات منتشر شده توسط كمیسیون بین المللی الکتروتکنیک   -الف 

 ANSI منتشر شده توسط انستیتوی ملی استاندارد نشریات  -ب  

 NEMAنشریات منتشر شده از طرف اتحادیه سازندفان لوازم برقی   -پ  

 BSنشریات منتشر شده توسط مؤسسة استاندارد بریتانیا   -ت  

 DINنشریات منتشر شده توسط استانداردهای صنعتی آلمان   -ث  

 NFPAل آتش سوزی انجمن بین المللی حناظت در مقاب  -ج  
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اب می مصالح و تجهیزات پروژه تا آنجا كه مشخصات فنی و امکانات ساخت اجازه دهد استاندارد می شوند، لوازم بکار رفته حتی الامکان طوری انتخ

تهیه قطعات و لوازم یدكی آنها به شوند كه بتوان از یک نوع و اندازه مورد استناده قرار داد. تا بدین ترتیب در زمان بهره برداری و تعمیر و نگهداری، 

 سهولت انجام پذیرد.

 مصالح   -30-3 

 مصالح مورد استناده در ساخت تجهیزات مختلف این طرح بگونه ای انتخاب خواهند فردید كه : 

 حداكثر مقاومت در مقابل شرایط محیطی و عوامل خورنده را دارا باشند. 

 تاتیک و دینامیک وارده بر اثر اتصال كوتاه را داشته باشند. استقامت مکانیکی لازم در برابر فشارهای اس

 استقامت مکانیکی لازم را در برابر بارهای وارده داشته باشند. -

 حناظت لازم در برابر ورود فرد و خاک و رطوبت بداخل دستگاهها صورت پذیرد.  -

 نمایند.  سطح عایقی مورد نظر در استاندارد را در سطوح مختلف ولتاژ تأمین و تضمین -

 حرارت های ایجاد شده در اثر عبور جریان بار كامل و اتصال كوتاه را بخوبی تحمل نمایند.  -

 مشخصات الکتریکی سیسته تغذیه -30-4

 هرتز، سه فاز RMS ،50كیلوولت  4/0شبکه فشار ضعیف  -

 هرتز 50ولت، تکناز،  110ولتاژ كنترل و فرمان  -

 مشخصات فنی تجهیزات فشار ضعیف   -30-5

 تابلوي فشار ضعیف -30-5-1

مهدار بهه بدنه سلول دارای كلافهای فلزی فوقانی و تحتانی جوشی بوده و دیگر قسمتها ، با پیچ و مهره و واشرهای فولادی ضدزنگ و یا فالوانیزه كر

تابلو از قوسهای مناسبی بدین  میلیمتر ساخته می شود. جهت استحکام در فوشه های 5/2یکدیگر متصل می فردند. فریم اصلی از ورق با ضخامت 

 باشد. می IP 54منظور استناده خواهد شد ، سعی خواهد شد كه از ایجاد ضعف در هنگام خمکاری جلوفیری بعمل آید. درجه حناظت سلول 

كابلها با كف تابلو رعایت خواههد فردیهد. سلول از نوع ایستاده بوده و دسترسی از جلو و پشت می باشد. ورودی كابلها از پائین تابلو بوده و فاصله مناسب بین 

 هد فردید. پنجره های بازدید مناسب و مقاوم در برابر موج فشار ناشی از اننجارات اتصال كوتاه بمنظور بازدید داخل تابلو بر روی درب جلو نصب خوا

باس بارها در برابر ازدیاد درجهه حهرارت، نوسهانات و لغهزش  تهویه شینه ها از حرارت ناشی از عبور جریان توسط جریان طبیعی هوا صورت میگیرد. مقاومت

 برآورد و تأمین خواهد فردید. 

پس از ساخت بدنه و قبل از نصب تجهیزات درون آنها ابتدا شستشو توسط اسید به منظور چربیگیری از سطح فلهز صهورت مهی فیهرد و سهپس یهک لایهه 

 های سطحی و در ضمن ایجاد زمینه بهتر بمنظور چسبیدن رنگ بر روی فلز به آن زده می شود. پوشش فسناته جهت اطمینان از زدوده شدن كلیه آلودفی

جهت رنگ آمیزی از روش الکترواستاتیک استناده می شود. پخت رنگ و تکمیل آن در كوره های داغ صورت می فیرد. در هنگام نصهب تجهیهزات 

فازها و بین فاز و زمین، زمین كردن قسمتهای بی برق تابلو و بدنه تجهیزات توسط هادی  در داخل تابلو كلیه اصول ایمنی از قبیل فواصل لازم بین

مناسب و جلوفیری از تماس احتمالی با قسمتهای برقدار صورت می پذیرد. همچنین دسترسی آسان بهه كلیهه مکانیسهمهای مهورد نیهاز در تهابلو 

 بمنظور سهولت بهره برداری پیش بینی شده است. 

 گاههای فشار ضعیف بخوبی تأمین شود. حناظت دست

ق مهی جهت جلوفیری از تبرید و تعرق در داخل تابلو از هیتر استناده خواهد شد. هیترهای مورد استناده از نوع استاندارد و مخصوص تابلوهای بهر

 باشد یک عدد ترموستات كنترل هیتر و در نتیجه درجه حرارت داخل تابلو را بعهده خواهد داشت. 

و توسط شركتهای تابلو سازی  داخلی مجاز، ساخته خواهد شد. پیمانکار موظف است قبل از ساخت تابلو محل تابلو سازی را بهه تاییهد دسهتگاه تابل

 نظارت برساند.

 مشخصه هاي الکتریکی تابلوي فشار ضعیف

  استاندارد

 كیلوولت 400 ولتاژ نامی

 كیلوولت 1000 حداكثر ولتاژ سیستم

 آمپر 100 ینه هاجریان نامی ش

 كیلوآمپر 16 جریان كوتاه مدت یک ثانیه
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 كیلوولت )مؤثر( 50 ولتاژ موج سینوسی

 كیلوولت )پیک( ولتاژ ضربه تمام موج

 اینورتور مکانیسم كنترل

 

 برند اینورتورها از محصولات كارخانجات اشنایدر ، تله مکانیک و ... می باشد

 ولتاژ فشار ضعیف ترانسفورماتورهاي جریان و  -30-5-2

ای انتخاب میشهود كهه دسهتگاه نمایند. توان این ترانسها به اندازهترانسنورماتورهای جریان جریانی هم فاز جریان عبوری و متناسب با آن ایجاد می

ماید. ترانسنورماتورهای جریان بیش از حد مجاز فرم نشود و قادر باشد جریانهای اتصال كوتاه را بدون آنکه بدقت و كار آن آسیبی وارد آید تحمل ن

 باشد.آمپر می 5های تک خطی و ثانویه آن از نوع قابل نصب در تابلو انتخاب شده، جریان اولیه آن مطابق مقادیر داده شده در نقشه

ولت است. ولتاژ ثانویهه ههم فهاز بها  100ولت و ولتاژ ثانویه آن  1000ترانسنورماتورهای ولتاژ از نوع قابل نصب در داخل تابلو بوده و ولتاژ اولیه آن 

 باشد.ولتاژ اولیه می

فیری و حناظتی كه به آنها وصل خواهد شد مطابقت دارد. برند این تجهیزات از محصولات مگ خروجی ترانسنورماتورها با قدرت دستگاههای اندازه

 الکتریک ، هریس ، و ... می باشد

 کابلهاي فشار ضعیف -30-5-3

 از كابلهای سه و نیم رشته استناده میگردد.  "بخش فشار ضعیف عموما جهت انتقال برق در

 عوامل زیر در انتخاب ساختمان كابل مناسب دارای اهمیت می باشند. 

 توانی كه باید انتقال یابد و ظرفیت بار  -

 افت ولتاژ  -

 حناظت مدار  -

 میزان ظرفیت اتصال كوتاه مجاز كابل  -

 حناظت های مکانیکی  -

 خوردفی وضعیت و شرایط  -

 مشخصات فنی دیگر كه بایستی تحقق یابد -

معرف ولتاژ نامی  Uoنشان داده می شود ، در حالیکه  Uo/Uمهمترین مشخصه متمایز كننده كابلهای قدرت ولتاژ نامی آنهاست . ولتاژ نامی بصورت 

 ولتاژ نامی بین دو هادی می باشد. Uبین هادی و شیلد محافظ كابل و یا زمین است . 

 می باشد. √/3Uبرابر با  Uoکه سه فاز در شب

 بغیر از ولتاژ نامی دیگر مشخصه های كابلهای قدرت عبارتند از :  

 جنس هادی و شکل آن  -

 جنس ماده عایق كابل  -

 مشخصه هسته  -

 Screenنوع ماده جداكننده  -

 نوع ماده پوشش دهنده كابل  -

 ندارد می باشدبرند این محصولات از كلیه كارخانجات داخلی دارای نشان استا

 شینه کشی تابلو   -30-6

درصد( تهیه شده است. شینه های حامل جریان برق  99/99جنس باس بار اصلی تابلو از مس الکترولیتی با خلوص بسیار بالا )در حدود -30-6-1

فردیده و بمنظور جلوفیری از اكسیده شدن از تمیز  "بطور مستقیم در تابلو امتداد یافته و به یکدیگر متصل فردیده اند. نقاط اتصال شینه ها كاملا

فریس با هدایت الکتریکی خوب استناده فردیده است. بمنظور اتصال شینه ها به یکدیگر و همینطهور بهه دسهتگاههای مختلهف از پهیچ و مههره و 

 T, S,Rت و برنگههای مخصهوص خهود بهرای واشرهای فالوانیزه با سایز مناسب استناده فردیده است. هر شینه با رنگ خوب و مقاوم در برابر حرار

 )قرمز، زرد، آبی( و برای شینه زمین خاكستری رنگ آمیزی می فردد. 



 منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایری چاه پیاب –مرحله دوم )عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن 

 81                                                                                      ساز آب شرقشرکت مهندسین مشاور 

 

در طراحی مدنظر قرار میگیرد. جهت تعیین میزان ظرفیت جریان دائمهی  "مقاومت باس بارها در برابر ازدیاد درجه حرارت ، نوسانات و لغزش كاملا

 در این مورد استناده می شود.  ABBمینیومی از جداول مقاطع مختلف شینه های مسی و آلو

بوده و بخوبی فاصله عایقی را بین نقطهه برقهدار و بدنهه ایجهاد  Cast resinاستناده میشود. جنس این مقره ها  Post-typeتابلو از مقره های نوع  .1

 شی از عبور جریان خط از شینه ، محاسبه و كنترل خواهد شد. مینماید. در طراحی این قسمت از تابلو مقاومت مکانیکی مقره در برابر نیروهای نا

 

 رنگ آمیزي تابلوها بطریقه الکترواستاتیك -31-6-2

ه از از آنجا كه استناده از روشهای سنتی رنگ آمیزی علاوه بر هدر دادن زمان و مواد مصرفی مشکلاتی برای محیط زیست نیهز دربهر دارد ، اسهتناد

وش الکترواستاتیک در بسیاری از صنایع متداول فردیده است. اساس كار روش الکترواستاتیک براسهاس جهذب بارههای روش های جدیدتر مانند ر

غیرهمنام الکتریکی استوار است. بدین ترتیب كه هنگامیکه قطعه مورد نظر جهت رنگ آمیزی توسط الکترود به زمهین متصهل شهود و ذرات رنهگ 

در فضا تحت تأثیر میدان مغناطیسی بطرف قطعه حركت كهرده و در نهایهت كلیهه قسهمتها را بها یکنهواختی  )پودر(  باردار می فردند ، ذرات رنگ

شود دهد و باعث میتوان به حناظت قطعه در مقابل خوردفی و زبری خاصی كه به آن میدهند. از مزایای فسناته كردن آهن میخاصی پوشش می

 میکرون به بالا باشد. 100داشته باشد اشاره نمود. ضخامت رنگ تابلوها حداقل  تا سطح قطعه آمادفی بیشتری برای پذیرش رنگ

 نصب تجهیزات -30-6-3

در طراحی بدنه تابلو جهت نصب تجهیزات مختلف در داخل تابلو ، صنحات و پایه های نگاهدارنده مخصوصی پیش بینی می فردد. این صهنحات و 

 فالوانیزه به بدنه تابلو محکم فردیده اند. پایه های نگاهدارنده توسط پیچ و مهره های 

از یکدیگر  "كلیدهای اصلی تابلو ، كلیدهای فرعی ، لوازم كنترل و اندازه فیری و ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو در قسمتهای مختلنی كه كاملا

دپای غربی مانند اشنایدر ، ای بی بهی ، تلهه مکانیهک ، جدا فردیده اند نصب خواهند شد.  برند تجهیزات داخل تابلو ها از محصولات كارخانجات ار

 زیمنس و غیره می باشد 

 بازرسی و تست -30-6-4

ت علاوه بر بازرسی های مداومی كه در كلیه مراحل ساخت تابلو صورت می فیرد در پایان كار ساخت و مونتهاژ تابلوههای الکتریکهی كلیهه آزمایشها

مختلف صورت می فیرد. این آزمایشات در حضور نماینده كارفرما و مشاور برفزار فردیده و پهس از تائیهد  روتین مطابق استاندارد بر روی تجهیزات

 آنها نسبت به ترخیص تابلو اقدام خواهد شد. 

 بسته بندي و بارگیري -30-6-5

ده و آماده بارفیری خواهند شد. در قسهمت كلیه تابلوها به منظور حناظت در هنگام حمل و نقل و نگهداری در انبار بطور مناسبی بسته بندی فردی

 بالایی تابلوهای بزرگ دو قلاب نگهدارنده جهت بلند كردن تابلو پیش بینی خواهد شد. 

 درجه حفاظت  -30-6-6

 IECرد به صورت دو قاب مطابق  بها منهدرجات اسهتاندا  IP 54-درجه حناظت تابلوهای مورد نظر در این پیشنهاد برای تابلوهای داخل ساختمان 

 مطابقت دارد.  439

 نقشه ها و مدارك فنی -30-6-7

آنهها  قبل از شروع به ساخت تابلوها كلیه نقشه های لازم و مدارک و اسناد مربوط به تجهیزات به كارفرمها و مشهاور ارائهه فردیهده و پهس از تائیهد

 عملیات ساخت تابلوها آغاز خواهند فردید. 

جهت استناده در دوران بهره برداری تهیه فردیده و به كارفرما ارائه خواهند   As Builtا  نقشه ها  و  مدارک  همچنین  پس از اتمام  ساخت تابلوه

 شد. 

 عمده وسایل مورد لزوم براي نصب  -30-7

 بست کابل  -الف

 فیرد. بل و نگهدارنده ها مورد بررسی قرار میدر این قسمت طرز قرار فرفتن كابلها روی دیوار، اسکلتهای فلزی ، بام و با استناده از بستها ، سینی كا

 سینی کابل   -ب 

 سینی كابل از صنحات فرم فرفته فولادی قابل تا شدن كه در حالت فرم فالوانیزه شده ساخته میشود.

یمتهر نمهی باشهد. فهولاد و میل 800میلیمتر تحمل می كنند. فاصله بین دو نگهدارنده بیشهتر از  80سینی كابلها چهارده كیلوفرم وزن كابل را در 

 فلنجهای جانبی سینی كابل طوری انتخاب می شوند كه تحت تاثیر بارهای فوق الذكر انحنای قابل ملاحظه ای در سینی ایجاد نگردد سینی كابهل
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نیهومی كانهال ماننهد با پیچ كردن به اسکلت فولادی كه برای همین منظور در ساختمان می سازند نگه میدارنهد یها روی مقطهع آلمی "را مستقیما

 سگدست و قاب قرار می دهند. 

و خمها از مواد مشابه ساخته می شوند. مقاطع و مسیر مستقیم سینی كابل طوری می باشد كه خمی كه در انتهای مسیر مستقیم ایجاد  Tمقاطع 

به سینی در مسیر افقی مورد استناده قهرار مهی  برای بستن كابل P.V.Cمی شود از خمش مجاز كابل تجاوز نکند. نوار یا تسمه های آلومینیومی و 

 فیرد. در مسیر عمودی كابل بوسیله بست به سینی محکم می شود. بستها مناسب سایز كابل می باشند تا سبب صدمه رسیدن به كابل نگردند.

 نگهدارنده و بست کابل  -ج 

منظور از فولاد ساخته شده متصل فردیده اند یا بوسیله بست و قلاب كهه  نگهدارنده كابل یا  بوسیله پیچ و مهره به ساختمان فلزی كه برای همین

نصب  از آلیاژ آلومینیومی درست شده اند نگهداری میشوند. بست و نگهدارنده طوری ساخته می شوند كه بتوان آنها را در عمق زیادی در داخل پیچ

بتوان آنها را در كانالی كه در داخل یا روی سقف درست میکنند نصب نمود. بستها  شده در روی دیوار ، قرار داد. آنها دارای شیارهایی می باشند كه

كابهل ،  و نگهدارنده ها طوری ساخته می شوند كه بتوان آنها را روی پیچ در عمق زیاد سوار نمود. برای نگهداری كابلها روی سقف و دیهوار از پایهه

 بست و متعلقات دیگر استناده می شود.  

 ت حمل و نصب و راه اندازي مشخصا -30-8

 دراین بخش مشخصات فنی حمل )از انبار تا محل نصب ( و نصب و راه اندازی تجهیزات برقی ارائه میشود.

ه تجهیزات الکتریکی مورد لزوم از محل انبار  به محل نصب حمل فردیده و كلیه اقدامات لازم جهت حناظت تجهیزات ماشین آلات و لوازم مربوطه

 سارات و ضایعات احتمالی بعمل خواهد آمد.در مقابل خ

 عملیات نصب تجهیزات برقی شامل موارد ذیل خواهد بود :

 الف( نصب تابلوهای فشار ضعیف 

 بستها و ... ,نگهدارنده ها ,ج( نصب كابلها و كابلشوها و كلیه وسایل مورد نیاز جهت كابل كشی از قبیل سینی كابلها

اتصال زمین از جمله نصب الکترودهای اتصال زمین و ترمینالهای شبکه زمین جهت اتصال به تجهیزات الکتریکی .د( نصب لوازم مربوط به سیستم 

در  فوق باید قبل از نصب مورد آزمایش قرار فرفته و از صحت كاركرد آنها اطمینان حاصل شود. پس از پایان عملیات نصب كلیه تجهیزات یاد شهده

 كارفاهی قرار خواهند فرفت و در صورت تائید و تکمیل عملیات راه اندازی انجام خواهد شد. حضور دستگاه نظارت مورد آزمایش

 سرچ ارستر -30-9

كیلو آمپر استناده مهی شهود برنهد  40جهت حناظت از تابلو در برابر جریان های اتصال كوتاه زیاد از كلید سر  ارستر با تحمل جریان 

 یا یا سایر محصولات مشابه می باشد. این محصول از كارخانجات اینجسکو اسپان

 فرش عایق  -30-10

فرفتگی در جلو تابلو ها از فرش عایق استناده می شود. این محصول بایستی تولید شده از مواد عاری  از  جهت حناظت ایمنی پرسنل در مقابل برق

استاتیک ، مقاوم در برابر آب و رطوبهت ، دارای مقاومهت در  مشتقات فلزی و افزودنی كربنی باشد. دارای خواص آنتی كربنی ، دارای خاصیت آنتی

 ولت جریان دی سی باشد. 1500ولت جریان متناوب .  1000برابر پارفی و خراش دارای خاصیت خود خاموش كنندفی كلاس عایق 

 محصول مورد  تایید ساخت شركت كسری

با دستور العمل شركت توزیع برق خراسان جنوبی  در محهل سهایت اجهرا  سیستم  ارت : یک دستگاه چاه ارت جهت سیستم ارت برج نوری مطابق

 می فردد.

 اتصالات و شیرآلات
 باشهند داشهته كهاربرد جائیکهه در ریزی كشهور،برنامهه و مدیریت سازمان 529 شماره نشریه همراه به زیر كدهای و استانداردها انتشارات آخرین

مذكور  موارد غیرازبه استانداردی پیمانکار صورتیکه در .باشدنمی هاآن به محدود هاو دستورالعمل ردهااستاندا لیکن فرفت خواهد قرار مورداستناده

 .برسد مشاور مهندس تصویب به و بوده مذكور استانداردهای بایستی معادل نماید، انتخاب
AFBMA  The Anti-Friction Bearing Manufacturer’s Association Standards. 

AGMA   American Gear Manufacturer Association. 

API             American Petroleum Institute. 

ASME  American Society of Mechanical Engineers. 

ASTM  American Society for Testing and Materials. 

AWS    American Welding Society. 

AWWA  American Water Works Association. 

ISO               International Standards Organization. 

MSS            Manufactures Standardization Society, Inc. 

IEC            International Electro-technical Commission. 
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NEC            National Electrical Code. 

VDE             Verband Detacher Elektrotechniker. 

DIN             Deutsche Industrie Normen. 

NEMA  National Electrical Manufacturers Association. 

IEE             Institute of Electrical Engineers. 

ANSI  American National Standards Institute. 

IEEE             Institute of Electrical and Electronic Engineers 
ISA             Instrument Society of America. 
 سایر و بود نخواهد هاآن به محدود ولی باشدشرح ذیل می به شیرآلات حمل و تامین برای مورداستناده اصلی استانداردهای است ذكر به لازم

 .فرفت خواهد بر در را فرددمی اعلام پیمانکار متعاقباً به یا و است شدهارائه بالا در كه استانداردهایی

 شیرها هیدرواستاتیک تست ISO5208 

 فلزی مواد در برینل سختی آزمون ISO6506 

 فلزی های فلنج ISO7005 

 شیرآلات فلنج تا فلنج اندازه ISO5752 

 ضدزنگ فولادی های پیچ DIN267 

 فلزی های فلنج انواع DIN2500 

 ها فلنج شدن جنت های اندازه DIN2501 

 شیرآلات فلنج تا لنجف اندازه DIN3202 

 فلزی های فلنج DIN EN 1092 

 کلی نکات
 باشد كارفرما تایید مورد المللیبین و ملی ایران معتبر استانداردهای از یکی با مطابق ساخت و طراحی تکنولوژی، نظر از باید شیرها كلیه. 

 باشند خوردفی برابر در مقاوم مواد از باید هوا هستند یا آب با تماس در كه هاییآن و بوده تعویض قابل باید شیرها كلیه كار حال در اجزاء 

 .باشد شدهداده  پوشش مواد این توسط هاآن سطح یا

 شدن بسته و درباز تعادل عدم و فرسودفی ساییدفی و ایجاد عدم از تا باشند مواد از مناسبی تركیب از باید متحرک اجزاء دیگر و هایاتاقان 

 .فردد حاصل اطمینان عملکرد هنگام در هاآن

 بسته و باز و بوده مشخص هاآن شدن، روی بسته جهت باید شوندمی بسته و باز فردان فلکه فردش وسیلهبه كه دستی شیرهای كلیه 

 .باشد پذیرامکان فرد یک توسط و سهولت به هاآن نمودن

 فیرندمی قرار مورداستناده شرب آب انتقال خط در استناده جهت شیرآلات كلیه. 

 باشد نو و مرغوب نوع از باید شیرآلات ساخت در رفته بکار فلز. 

 بدنه، .شود انتخاب آب شیمیایی كینیت و فشار كار با متناسب باید شیرآلات خروجی و ورودی های فلنج و فیت یا و پروانه بدنه، جنس 

از  DIN EN 1563بار مطابق استاندارد  25و  16 ،10كاری  فشارهای برای خروجی شیرآلات و ورودی های فلنج و فیت پروانه،

 باشد.می GGG40جنس چدن فرید 

 نوع  از باید حداقل فیربکس بدنه و دستی فلکه جنسGG25 شود.درنظر فرفته می 

 اتمشخص و شدهانتخاب شیرها و عملکرد كار فشار با متناسب باید شیرآلات دهندهتشکیل اجزای تمامی جنس كه است توضیح به لازم 

 .باشدمی هاحداقل شامل صرفاً بالا در شدهارائه

 موردنیاز های باشند. فلنجمی شده یا جوشکاری و قطعه همراه شده ریخته های فلنج دودسته شامل عمده طوربه شیرآلات های فلنج 

 .است قطعه همراه ریخته شده های فلنج نوع از اسناد این در شیرآلات

 استاندارد  مطابقDIN EN 1563 از ناشی هایعیب تا آورد بیرون قالب از احتیاطی لازم هایپیگیری با باید را داكتیل چدن شیرآلات 

 هایعیب یا و سطحی هایعیب و باشد سالم باید شیرآلات نشود. پیدا رساندآن زیان می مرغوبیت به كه شدن جمع و برداشتن تاب

 .باشند نداشته دیگر را

 استاندارد  مطابق تشیرآلا های فلنج كاریسوراخDIN2510  وISO7005 .خواهد بود 



 منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایری چاه پیاب –مرحله دوم )عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن 

 84                                                                                      ساز آب شرقشرکت مهندسین مشاور 

 

 داخلی سطح این بر علاوه باشد. مقاومت كافی دارای خوردفی مقابل در و بوده صیقلی داخلی سطح دارای باید شده ارائه شیرآلات 

 .نماید حنظ فذشت زمان با را خود هیدرولیکی مشخصات باید شیرآلات

 فشار(كنترلی شیرآلات تمامی و سوزنی و ای، یکطرفه پروانه شیرآلات و داده نشان را آب عبور مسیر یهنما بدنه روی در باید شیرآلات كلیه 

 .باشند نیز مربوطه پیستون یا و شیر بندبودن دیسک آب بسته حد نمایشگر دارای باید )دبی و

 استاندارد موضوع شیرآلات ساخت و طراحی دستورالعمل توسط شیرآلات شیمیایی تركیب  DIN EN 1563 استانداردهای دیگر و 

 فیرد.می قرار ارزیابی مورد شده،اشاره

 استاندارد  توسط داكتیل چدن شیرآلات انتظار مورد مکانیکی خواصDIN EN 1563 مشخصات این در شدهاشاره سایر استانداردهای و 

 .شد خواهد بررسی فنی

 ایران ملی استاندارد مطابق شیرآلات، وزن و و قطر طول كنترل و امتضخ مجاز حد به شیرآلات ضخامت رساندن و خارجی سطح پردازش 
 شود.انجام می ISIR426شماره  به

 استاندارد  طبق شیرآلات كلیه هیدرواستاتیک تستISO5208 و كارفرما نمایندفان و بازرسان با حضور سازنده كارخانه محل در و 

 .پذیردمی صورت مشاور مهندس

 استاندارد  مطابق شیرآلات تمامی بازرسیDIN EN 12266 .انجام خواهد شد 

 شود حک آن اصلی هایسایر ویژفی و كار فشار اسمی، قطر ساخت، استاندارد سازنده، نام باید شیرآلات از یک هر روی. 

 باشند تولید شیرآلات استانداردهای در شدهمشخص نواقص و عیوب دارای نباید تولیدشده شیرآلات. 

 و غیرطبیعی فرم و شکل یا و ظاهری آسیب از هرفونه عاری باید و فیردمی قرار بازرسی مورد چشمی صورتبه دشدهتولی شیرهای تمامی 

 .باشد مشخص نقاط و هالکه یا

 با آن مطابقت و شیرآلات تست و تولید فنی در موارد كلیه رعایت كننده تایید كه نماید تحویل كارفرما به را مداركی و اسناد باید پیمانکار 

 .باشد فنی مشخصات این

 (Gate Valve) کشویی  شیرهاي

 كشویی شیرهای ساخت و طراحی .ساخته شوند كارفرما تایید مورد المللی بین استانداردهای مطابق باید و بوده فلنج سر دو كشویی شیرهای

 نمدها، كاسه كلاهک، كشویی، آن، مهرة و یاصل محور بدنه، شامل كشویی شیرهایباشد. قطعات می DIN3202و  DIN 3352استاندارد  مطابق
  .است مربوطه واشرهای بوشها و اورینگها،

 باشد. اصطکاک بدون كشویی و بدنه بین و تماس بوده استحکام بیشترین كننده تضمین و كار فشار با متناسب و داكتیل چدن جنس از باید بدنه
 جنس از باید كشویی .فردند تعویض یا نصب تركیبی و كشویی مختلف شیرهای روی بر راحتیبه بتواند باید كلاهک و كشویی قطعات چنینهم

 جلوفیری جهت انحصاری راهنمای بر متکی و تخلیه سوراخ با EPDMجنس  از مخصوص لاستیکی روكش و كار فشار با متناسب و داكتیل چدن
 فولاد جنس از باید محور .باشد شیر شدن بسته موقع در فشتاور نرساند حداقل به و محور روی بر وارد نیروی آزاد نمودن و كشویی شدن كج از

 بندیآب باشد.می كار فشار و حرارت درجه با مناسب فلکه میل بندی آب .باشد بالا بسیار استحکام با رولینگ، روش به آن پیچ قسمت و زنگ ضد

 اپوكسی نوع از خارج و داخلی پوش .شودمی انجام فشارتحت بندهایبآ یا و حلقوی واشرهای یا واشر و فلند و نخ فرافیتی محنظه از استناده با

  .بود خواهد میکرون 350 پوشش ضخامت و حداقل بوده خوردفی مقابل در محافظت جهت الکترواستاتیک

 و تخلیه شیرها داخل ایشآزم از بعد فیرد.قرار می نشیمنگاه آزمایش و شیر جداره فشار آزمایش مورد ISO 5208استاندارد  مطابق شیرها كلیه
  .شوندمی آماده حمل برای

 .داشت خواهند قرار باز كاملاً حالت در و زبانه بوده مستثنی ارتجاعی نشیمنگاه با شیرها و داشته قرار بسته حالت در هازبانه كلیه حمل هنگام در

 .فرددمی محافظت برفرفته باشد در ار فلنج بند آب قسمت تمامی كه پلاستیکی یا فلزی چوبی، درپوش بوسیله سرشیر دو

 .باشندمی های مربوطهلوله روی بر نصبقابل كاملاً لازم واشرهای و متعلقات كلیه با و بوده كامل بندآب شیرها

 .شود انجام طرف دو هر از باید كشویی شیرهای بندی آب تست
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 (Butterfly Valve)پروانه اي شیرهاي
فلنجی  اتصال نوع از ای پروانه شیرهایباشد. می DIN3202و  DIN EN 593استاندارد  با مطابق یا پروانه شیرهای ساخت و طراحی

Double Flanged Body  .زنگ فولاد ضد از محور جنس و كار فشار با متناسب و داكتیل چدن از ایپروانه شیرهای دیسک و بدنه جنساست 
 می باشد. (Maintenance Free)نگهداری  به نیاز بدون و روغنکار خود نوع از شافت های یاتاقان بود. خواهد

 موقعیت نمایه و شدن بسته و باز حد به بوده و مجهز IP68حناظت  درجه با Worm Gearنوع  از و ریخته فری چدن جنس از باید دنده جعبه
  .شود بسته و باز راحتی به فرد یک توسط بطوریکه باشد مناسب تبدیل نسبت دارای و بوده

 .باشند می تک فیربکس دارای میلیمتر 300 تا 150 قطر از ای پروانه شیرهای كلیه

 .باشند فشتاور حد كلیدهای به مجهز باید باشند می برقی انداز راه به مجهز كه شیرآلاتی

 بصورت باید دیسک و بدنه دیبن یاتاقان باشد. كامل آببندی دارای طرف دو از بطوریکه باشد تعویض و تنظیم قابل یکپارچه، باید آببندی لاستیک
 .شود فرفته نظر در دوبل و مركز از خارج

 بود. خواهد میکرون 350پوشش ضخامت حداقل و بوده خوردفی مقابل در محافظت جهت الکترواستاتیک اپوكسی نوع از خارج و داخلی پوشش

 .شود انجام طرف دو هر از باید كشویی شیرهای بندی آب تست

 

 ((Air Valveروزنه دو همحفظ تك هواي شیرهاي

 با مطابق باید ها فلنج ابعاد .باشد می میلیمتر2.5 حداقل آن كوچک ارفیس قطر و بوده فلنجی اتصال با روزنه دو محنظه تک نوع از هوا شیرهای

 قطع و بدنه، دیسک داخلی پوسته شناور، فوی جنس و كار فشار با متناسب و داكتیل چدن از درپوش و بدنه جنسباشد.  DIN2501استاندارد 
 .بود خواهد آن مشابه یا ضدزنگ فولاد از جریان كننده

 .بود خواهد میکرون350 پوشش و حداقل ضخامت بوده خوردفی مقابل در محافظت جهت الکترواستاتیک اپوكسی نوع از خارج و داخلی پوشش

 باشد. ISO 5208استاندارد  با مطابق باید فشار تست

 

 (Check Valve Lifting Type)سوپاپی یکطرفه شیرهاي
 در كرد. وارد شدن بسته درجهت دیسک شیر به كند، می وارد آب جریان كه آنچه از غیر به نیرویی باید یکطرفه شیرهای سریع بستن برای

 انجام را كار این شیر دنهب از خارج در شیر محور به وزنه و اهرم كردن اضافه با می توان ای پروانه مدل یکطرفه شیرهای و لولایی یکطرفه شیرهای
 استناده سوپاپی فنردار یکطرفه از شیرهای اینکه دیگر راه ببندد، سریع است نیاز كه مقداری به را یکطرفه شیرهای تواندنمی كار نیز این ولی داد
 .دارند قبلی انواع به نسبت بهتری بسیار نتایج كه كرد

-تلمبه و پمپاژ هایایستگاه در شیرها این از استناده .یابدمی جریان دیسک اطراف از آب و دهران عقب به را شیر دیسک آب، جریان شیرها این در

پشت  در همچنین بندد.می ثانیه یک از كمتر و كوتاه بسیار زمانی فاصله در شیر دیسک آب، قطع جریان از بعد كه چرا شود،می توصیه هاخانه

 به شیرها این مشخصات حداقل كند.توجهی می قابل كمک شیر شدن بسته سریعتر به كه اردد قرار استیل استنلس فنر یک شیرها این دیسک
 :است ذیل شرح

 باشد داشته وجود )تحت زاویه و عمودی افقی،( حالت هر در شیر نصب قابلیت كه شوند طراحی طوری باید شیرها. 

 ،باشند استیل استنلس جنس از باید شیر آببندی رینگ و فنر محور. 

 باشد میکرون 350حداقل ضخامت با الکترواستاتیک پاشش مکانیزم با ای كوره پودری رنگ نوع از باید رنگ پوشش. 

 استاندارد مطابق باید شیر های فلنج سوراخکاری DIN EN 1092-2 .باشد 

 ( اندازه پیشانی تا پیشانیFace To Face) استاندارد  مطابق باید شیرDIN-EN 558-1 .باشد 

 استاندارد  مطابق باید شیر نهایی تستISO 5208 .انجام شود 

 

 (Needle Valve)شیرهاي سوزنی
 تنظیم آب( و شیر ذخیره مخزن به ورود )قبل از آب انتقال ثقلی خطوط انتهای در دبی كنترل شیرآلات عنوان به حاضر طرح در سوزنی شیرآلات

 بدنه دارای باید و فیرندمی قرار استناده مورد پمپاژ( ایستگاه از بعد ه)بلافاصل تحت پمپاژ خطوط ابتدای در پمپ( كاركرد نقطه )تنظیم پمپ



 منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محلات عشایری چاه پیاب –مرحله دوم )عملیات اجرائی طرح آبرسانی عشایری و توسعه شبکه های آن 

 86                                                                                      ساز آب شرقشرکت مهندسین مشاور 

 

 مورد شیر مدل این كه حسب نقاطی بر است موظف پیمانکار برداری، بهره و هیدرولیکی شرایط به شیرها این حساسیت به توجه با .باشند یکپارچه

 جهت كارفرما به را است شده تهیه شیر سازنده توسط كه اطلاعات های آنالیز هبرف و داده انجام را لازم محاسبات تمامی فیرد می قرار استناده

 مقطع سطح افزایش و كه كاهش باشند شده طراحی ای بگونه و بوده شیر داخل در لق قطعات فاقد باید سوزنی شیرهای كلیه .نماید تسلیم تأیید

 .پذیرد صورت یکنواخت بصورت سیال جریان

 به آنها نمودن بسته و باز و بوده آنها مشخص روی شدن، بسته جهت باید شوند می بسته و باز فردان فلکه توسط سوزنی شیرهای كه هنگامی
 .باشد امکانپذیر فرد یک توسط و سهولت

 یکهیدرواستات تست و)كار فشار با متناسب(فولاد ریختگی یا داكتیل چدن از ها فلنج وو جنس بدنه  DINEN 1092طبق  ها فلنج سوراخکاری

 خواهد بود. ISO 5208استاندارد  طبق

 سازنده كارخانه استانداردهای طبق مناصل قطعات و سایر و بوده 1.4038 زنگ ضد فولاد جنس از پیستون و 1.4021 استیل كروم جنس از شنت

 .شد خواهد كارفرماتعیین تأیید و سازنده با آنالیز سیلندر طراحی و مجراها نشیمنگاه، نوع باشد. می

 

 (Relief Valve) اطمینان رهايشی

 استنلس از آببندی نشیمن و محور جنس  و)كار فشار با متناسب(ریختگی فولاد یا داكتیل چدن از درپوش و بدنه جنس اطمینان شیرهای در

 باشد.و یا مشابه آن می St37و جنس پیستون از فولاد   AISI 304استاندارد  مطابق باشد. سیلندرمی استیل

 .شود تنظیم كارخانه در و طراحی های مشخصه مطابق بایستی اطمینان شیرهای میتنظی فشار

 ISO 5208استاندارد  با مطابق نشیمنگاه شیرها نشتی تست و بدنه تستخواهد بود.  DIN3202استاندارد  طبق شیرها وجه تا وجه فاصله

 خواهد بود.

 

 ((Globe Valveگلوب  شیرهاي
 به را جریان بتوان راحتی به تا شود استناده شیرهای فلوب از باید ترجیحاً  باشد، جریان كنترل به نیاز آنها همگی در تقریباً كه خطوط انشعابات در

 تخلیه شیرهای كه چرا است صرفه به مقرون نیز لوله خطوط تخلیه شیر عنوان به شیر این نوع از استناده همچنین كرد. كنترل دستی صورت
 بالایی بسیار استهلاک است، زیاد نقاط بسیار این در آب جریان سرعت تخلیه هنگام در چون و شوند می نصب ارتناع كم و پست در مناطق معمولاً

 و ارتعاش هیچگونه ساخت، نوع و دیسک و محور بندی یاتاقان نوع خاطر به فلوب در شیرهای ولی بردارد. در ای پروانه و كشویی شیرهای برای را
  .دارد را بالا سرعتهای تحمل قابلیت شیر نتیجه در و دندار وجود دیسک لرزشی در

 فیرد قرار شیر از بیرون پیچ و بوده فردان غیر باید شیر محور و دیسک. 

 ممکن صدا و ارتعاش ایجاد حداقل و استهلاک ممکن حداقل با فشار و دبی كنترل تا شوند ساخته یکپارچه بصورت باید محور و دیسک 
 .باشد

 باشند استیل استنلس جنس از باید شیر محور و هكنند آببندی سطوح. 

 میکرون باشد. 350ضخامت  حداقل با الکترواستاتیک پاشش مکانیزم با ای كوره پودری نوع از باید رنگ پوشش 

 استاندارد  طبق باید چدنی شیرهای پیشانی در تا پیشانی اندازهDIN EN 558-1 .باشد 

 ارد استاند طبق باید شیر فلنجهای سوراخکاریDIN EN 1092-2  معادلISO 7005 .انجام شود 

 استاندارد  طبق باید شیر فیربکس نشیمن ماشینکاریISO 5211 .انجام شود 

 استاندارد  مطابق باید شیر هیدرواستاتیک نهایی تستISO 5208 .انجام شود 

 

 (Level Control Valve)آب  سطح کنترل شیرهاي
 از خارج در توانند می فلوتر شیرهای این نوع فیرند. می قرار استناده مورد مخازن در آب سطح ظحن و كنترل برای آب سطح كنترل شیرهای
 برای كوچک پیلوت یک از چون و شود می نصب مخزن داخل در پیلوت سیستم و فقط شوند نصب مناسب دسترسی با های محل در و مخازن
 توپی اندازه آنها در كه شیرهای معمولی برخلاف زیاد، ورودی فشارهای و بزرفتر زهایسای در بنابراین شود، می استناده اصلی به شیر دادن فرمان
 .آید نمی پدید مشکلی هیچ شود، می بزرگ خیلی

 باشد. ISO 7005معادل  DIN EN 1092-2استاندارد  طبق باید شیر فلنجهای سوراخکاری
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 ام شود.انج ISO 5208استاندارد  مطابق باید شیر هیدرواستاتیک نهایی تست

 باشد. DIN EN 558-1استاندارد  مطابق باید پیشانی شیر تا پیشانی اندازه

 

 (Dismantling Joint) شدن  پیاده قابل اتصالات

استاندارد  طبق فلنجها سوراخکاری باشد.می)فالوانیزه فرم(فالوانیزه فولادی جنس از آن های مهره و پیچ و فولاد جنس از شدن پیاده قابل اتصالات

DIN 2501  معادلISO 7005  .و 2,5حداقل  مقدار به طول تغییر قابلیت كه شود طراحی ایبگونه باید شدن پیاده قابل اتصالخواهد بود +

 سانتیمتر را دارا باشد بدون اینکه از آببندی خارج شود. -2,5

 برقی عملگرهاي

 باشند:می ذیل ذكر شده هایاستاندارد و فنی مشخصات مطابق برقی، محرک دارای شیرهای نمودن برقی جهت عملگرها

 استاندارد  طبق كامل، دوران با عملگرهاISO 5210  و دارای درجه حناظتIP68 باشند.می 

 استاندارد  طبق كوتاه های زمان در استناده جهت الکتریکی، موتورIEC34  یاVDE0530 باشد.می 

 استاندارد  طبق عملگرها، اتصال رابطISO5210/DIN3210 استاندارد  طبق آن فرم و اندازه وISO5210/DIN3338 باشد.می 

 باشند ذیل های بخش دارای باید برقی عملگرهای كلیه: 

 .دستی فلکه   

 .الکتریکی ارتباط سوكت  

 .فیربکس  

 .كنترل واحد  

 شود فرفته نظر در رادفدرجه سانتی + 50 الی سانتیگراد درجه - 30 بین باید برقی های محرک كاركرد حرارت درجه محدوده 

 .نماید پیشنهاد را برقی محرک آن برابر و اقدام فشتاور موردنیاز تعیین به نسبت شیر مشخصات مطابق باید پیمانکار چنینهم

 شیرآلات آمیزيرنگ و پوشش
 كلیه باید پوشش اعمال از قبل .شد خواهد استناده الکترواستاتیک آمیزی رنگ فرآیند از شیرآلات كلیه خارجی و داخلی سطوح دهی پوشش برای

سطح  تا بلاست سند فرآیند از استناده با سپس و شده تمیز محیطی هایآلاینده كلیه طوركلیو به ننتی مواد و روغن چربی، فرد وغبار، از سطوح

Sa2-1/2 حداكثر یابد. انتقال)محیطی هایدهآلاین و رطوبت دما، ازنظر شدهكنترل محیط(رنگ سالن به آمیزیرنگ برای بلافاصله و فردد بلاست 

 در و بوده محیطی هایآلاینده و رطوبت دما، ازنظر شدهكنترل محیط در ساعت 3 حدود آمیزیرنگ تا بلاست مرحله از پس مجاز زمانی فاصله

 شوند. بلاست سند مجدداً  دبای شیرآلات ساعت، 3 از بیش زمانی فاصله وجود یا و نشده كنترل فضای در شده بلاست شیرآلات نگهداری صورت

 باید شیرآلات خارج و داخل حسطو پوشش باشند. دارا را شرب مصارف خصوص در لازم هاینامهفواهی باید الکترواستاتیک مصرفی هایرنگ كلیه
 باشد: داشته را زیر مشخصات حداقل
 بهداشتی نوع از داخلی سطوح برای(الکترواستاتیک اپوكسی پوشش( 

 استاندارد  مطابق رنگ پوششAWWA C550  وANSI/NSF61 

 میکرون 350حداقل شده خشک پوشش ضخامت 
 رنگ شدن پوسته برابر در مقاوم (سطح كامل یکنواختی( 

 فرج و خلل فونه هر از عاری و صاف سطح بودن دارا 

 رنگ خوردن ترک از ممانعت جهت كافی ارتجاع قابلیت 

 ها تست و آزمایشات
 از ذكری كه آزمایشات از یک هر در پیمانکار انجام شود. هزینه به كارفرما تأیید مورد شدهشناخته مؤسسه یک یا و نکارپیما وسیلهبه باید هاآزمایش
 تسهتمهلاک عمهل خواههد بهود. EN12266اسهتاندارد  ازجملهه از المللهیبین است، استانداردهای معتبر نشده فیریاندازه و فیرینمونه تعداد

 پذیرد.سازنده صورت می كارخانه محل در و ISO5208استاندارد  طبق تشیرآلا كلیه هیدرواستاتیک
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 مواد اولیه لوله پلی اتیلن

یمیایی و جوی بسیار شجهت تولید لوله های آبرسانی، فازرسانی، آبیاری و فاضلابی باید از خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی، نوری،  اولیه مواد

مطابقت  IGS-M-PL-014-01(2) و IN 15551-1و  ISO 8779 و INSO 14427-1 مات استاندارد هایبالایی برخوردار بوده و باید با الزا

 كامل داشته باشد. 

فشار هیدرواستاتیک(  سال 50سلسیوس و  درجه20 استحکام هیدرو استاتیکی در دمای مرجع (MRS))لازم استحکام مواد اولیه براساس حداقل

  .باشد  HDPE Grade PE100 Black پروژه باید از نوع  مورد نیاز این مواد اولیه .فردد دسته بندی می

د پركننده مواد اولیه جهت تولید محصول و خط تولید باید قبل از تولید به تایید نماینده خریدار برسد. در تولید لوله به هیچ عنوان نباید از موا

 لی و خارجی استناده فردد. معدنی و ضایعات در مواد اولیه مصرفی جهت تهیه لایه های داخ

 نکته مهه : لوله هاي تولید شده حتما باید ضد قارچ باشند.

 

  اتیلن پلی لوله تولید آزمونهاي

 نتایج آزمونهای زیر بر اساس استانداردهای درج شده باید توسط سازنده قابل ارائه و مستندسازی باشد.

 مذاب جریان شاخص (ISO 1133) 

 چگالی تعیین(ISO 1183) 

 كربن درصد تعیین (ASTM D 1603) 

 كشش تست ( BS2782-EN63-ASTM D 2412) 

 هیدرواستاتیک فشار آزمون(EN 921) 

 تركیدفی فشار آزمون (ASTM D 1599) 

 حرارتی برفشت آزمون (ISO 2505) 

 لوله ظاهری بررسی و ابعاد فیری اندازه (ISO 11922) 

 آزمایشO.I.T 

 فشردن آزمایش(ISO-4437و EN-12106) 

لید كننده باید امکان نظارت و انجام آزمایشات استاندارد جنبی تولبد را برای خریدار فراهم آورده و كلیه مستندات مربوط بهه كنتهرل تو

كه توسط نماینده كارفرما انجهام مهی  QCكینی محصول را بهمراه هر محموله برای خریدار ارسال نماید. نظارت پروسه تولید و بازرسی 

 وظف به اجازه دادن این نماینده در كارخانه می باشد.شود و كارخانه م
 

 اتیلن پلی هاي لوله جهت پیشنهادي استانداردهاي

است. در ذیل حداقل استانداردهایی كه سازنده باید اخذ نموده باشد ارائه مهی  متناوت هایكاربرد برای مختلنی استانداردهای دارای اتیلن پلی لوله

 نامه ها و استانداردهای داخلی و خارجی دلیل بر كینیت بالاتر كالا خواهد بود.شود. بدیهی است تکثر فواهی

 
 ISIRI 1331 

 14427 ملی استانداردهای 

 DIN 8074 
 ISIRI 7174 
 ISO 9001 

راه ههر تولید كننده بایستی ضمن رعایت كلیه استانداردهای ملی و نظام كنترل كینیت)ایزو(، محصولات خود را بیمهه و ضهمانت نمهوده و بهه همه

 محموله به ضمیمه صورت جلسات كلیه مدارک مربوط به بیمه نامه م ضمانت نامه ها را به خریدار ارائه نماید.

استاندارد ساخت، علامت كینیت محصول، نام تولید كننده، قطر داخلی و خارجی  -بر روی تولیدات هر كارخانه بایستی برچسبی شامل تاریخ تولید 

 مواد مصرفی درج شده باشند و همچنین لوله های تولیدی بایستی دارای درپوش باشد.لوله، فشار لوله، نوع 

 فروشنده موظف است لوله ها را بنحوی بسته بندی نماید كه حین بارفیری، حمل و باراندازی صدمه ای به آن وارد نشهود. جبهران هزینهه هرفونهه

 بعده فروشنده خواهد بود.خسارت ناشی از قصور سازنده در بسته بندی و ارسال لوله ها 
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 نکات مورد توجه پیمانکار محترم :

 پیمانکار محترم الزام دارد كه برای اجرای كلیه كارهای موضوع قرارداد باید ترتیبات زیر را حتما و بدقت رعایت نماید :

تگاه نظارت رسیده است  و باید اجرا شود، محل و موضوع قرارداد كه بر اساس برنامه های زمان بندی كه قبلابه تائید دس عملیات اجرای از قبل –

 نوع و مشخصات كارهائی كه در طی هنته بعد به اجرا در خواهد آمد كتبا به دستگاه نظارت اطلاع داده شود.

ر اساس آن خواهد قبل از اجرای هرفونه عملیات ساختمانی باید نقشه ترازیابی شده محل اجرای كار كه محاسبات احجام عملیات اجرائی و غیره ب -

 معرفی شده است برسد. "كتبا "بود توسط پیمانکار تهیه و به امضای مسوول مربوطه از طرف دستکاه نظارت كه قبلا

روی كف ها و شیب بندی های مربوطه بایداز نظر  عملیات بتن ریزی ضعیف یا هر نوع پی سازی دیگر نظیر آماده نمودن بستر كار وتطبیق تراز -

مشخصات فنی و نقشه جزئیات به تائید كتبی مسوول مربوطه از طرف دستگاه نظارت برسدو اجازه مرحله بعدی عملیات اجرائی داده  تطبیق آن با

 شود.

قالب بندی هر نوع عملیات ساختمانی باید پس از اتمام آن مورد بازدید مسوول مربوطه قرار فرفته و در صورت صحت جنس آن از نظر نوع  -

م و تعداد و استحکام پشت بندها و صحت عملیات قالب بندی براساس مشخصات فنی و نقشه جات به تائید كتبی مسوول جنس ضخامت لاز

 مربوطه رسیده اجازه عملیات بتن ریزی داده شده باشد.

كلیه مسائل و  نبود عملیات بتن ریزی باید زیر نظر مسئول مربوطه از طرف دستگاه نظارت انجام شده و صحت عملیات از نقطه نظر آماده -

ه بندی و تجهیزات و پرسنل لازم برای بتن ریزی نظیر بتونیر ویبراتور كمپرسور بتن كارو بناهای لازم و بررسی شن وماسه و آب و سیمان از نظر دان

اشدو آب پاشی و رطوبت بتن وسائل لازم از نظر فرفتن نمونه آزمایش در صورتی كه لازم ب نكینیت و مقدارآن با مشخصات داده شده و آماده بود

 به مدت لازم و باز نمودن قالب ها در زمان مجاز به تائید كتبی این مسوول رسیده باشد.

 

 فهرست مقادیر و آحاد بهاء-4

بهاء و مقادیر منضم به پیمان شامل شماره  كلیات و تذكرات مهم مشروحه ذیل و مناد كلیات، مقدمه فصلها و ردینهای فهارس -1

 تنکیک و مکمل یکدیگر هستند.دیف، واحد، بهای واحد، مقدار و جمع كل، اجزای غیرقابلردیف، شرح ر

 بودجه كشور منضم به پیمان حاضر می و ( منتشره توسط سازمان برنامه1400ها در سال )بهای واحد پایه رشته كلیه فهارس -2

فردد. شرح ردینهای  اور و كارفرما تعیین میمش مرجع برای پرداخت هر ردیف كاری، توسط مهندس بهای باشند، لیکن فهرست

ذكر شده در فهرست مقادیر فقط خلاصه عملیات اجرایی مربوطه بوده و پیمانکار موظف است عملیات ذكر شده را بطور كامل 

مطابق توضیحات مقدمه فصول فهارس بهاء، مشخصات فنی خصوصی این اسناد و مشخصات فنی عمومی نشریات سازمان برنامه و 

 ودجه اجرا نماید.ب

های دیگر، یا مقایسه آن با  بها با فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهارس فیری از مقایسه فصلهای این فهارس با نتیجه -3

بهای منضم به قرارداد  صراحت در فهارسجز آنچه بهقیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی به قیمتهای روز یا استناد به تجزیه

هزینه مربوط به احداث كلیه حوضچه های آجری مسیر خطوط انتقال از فهرست بهای رشته  شده است، قابل پرداخت نیست.نتعیی

انتقال و توزیع آب روستائی و هزینه دال بتنی، آرماتور، دریچه، پله ثابت فلزی )فالوانیزه( از فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب 

 قابل پرداخت می باشد.

م و ردینهائی كه به صورت ستاره دار مشخص فردیده است، مبنای پرداخت آن سه ماهه پیشنهاد قیمت بوده و مانند قیمت اقلا  -4

درصد  80) 2ارائه آنالیز بهای كلیه ردیف های ستاره دار علاوه بر جدول شماره  بقیه ردینهای فهرست بها شامل تعدیل خواهد بود.

 مبلغ پیمان( الزامی می باشد.

باشد، لذا های تهیّه، تامین، بارفیری، حمل و نصب در محل اجرای پروژه  میتوجّه داشته باشد كه قیمتها شامل هزینه پیمانکار -5

 لازم است تاثیر آن در درصد افزایش یا كاهش قیمت پیشنهادی را مدنظر قرار دهد.

مابین نماینده مشاور و پیمانکار و  نظیمی فیهزینه ردینهای پیش بینی شده در برآورد تنها در صورت انجام و تهیه صورتمجلس ت -6

 در صورت لزوم نماینده كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
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پیمانکار موظف است نسبت به تأمین كلیه تجهیزات لازم اعم از، نیروی انسانی و سایر تجهیزات مربوطه برای انجام پروژه مطابق با   -7

ید. پیمانکار موظف به انجام كار بر اساس شرایط پیمان بوده و هزینه های مربوطه مشخصات فنی در اسناد مناقصه حاضر، اقدام نما

 در قالب ردیف فهارس بهاء برآورد و پرداخت خواهد فردید.

پیمانکار موظف است قبل از شركت در مناقصه از محل اجرای پروژه بازدید به عمل آورده و ضمن انجام بررسی های لازم شرایط  -8

 بینی نماید. اجرای كار را پیش

هیچگونه اضافه بهائی بابت استناده از كمپرسور و پیکور به جز آنچه در فهرست پایه كه بر اساس آن قرارداد منعقد فردیده پرداخت  -9

 نخواهد شد.

كمیسیون تعیین وبراساس صورت جلسه  های سنگی در حین اجرا، درصهد سنگ توسطدر صورت برخورد با سنگ یا لایه -10

 پرداخت خواهد بود.كمیسیون قابل 

هزینه كلیه موارد ایمنی مندرج در مشخصات فنی و هر دستور كار ایمنی دیگری كه بنا به شرایط خاص كارفاه، داده شود در  -11

 ردینهای تجهیز و برچیدن كارفاه منظور شده و هیچ پرداخت اضافه ای بابت آنها انجام نخواهد شد.

دیف های مندرج در اسناد و فصول مربوطه، خرید آن در تعهد پیمانکار بوده و در كلیه اتصالات مورد نیاز پروژه؛ منضم به ر -12

 صورتی مورد تایید قرار خواهد فرفت كه از سازندفان مورد تایید كارفرما خریداری شوند.

از مشاور باشد. اجرای هر فونه انحراف و زاویه و اتصالات ) اعم از زانویی، سه راهی و غیره( می بایست با اطلاع و كسب دستور  -13

ضمن اینکه جهت اجرای مهار و پشت بند بتنی پیمانکار می بایست كلیه مشخصات و محل های مورد نیاز پشت بند بتنی را پس از 

و تائید آن توسط مشاور از ایشان درخواست نماید. بدیهی است در صورت عدم اجرا مطابق نقشه  Shop Drawingsتهیه نقشه های 

 كلیه هزینه های تخریب مجدد به عهده پیمانکار خواهد بود. های تائیدی مشاور،

عایق خارجی اجرا بیتومن انامل كلیه اتصالات فولادی و محل جوشهای این فصل باید با پوشش داخلی اپوكسی و پوشش خارجی  -14

 فردند.

مربوطه، متناسب با میزان انجام پرداخت مبلغ تجهیز و برچیدن كارفاه منوط به انجام آن توسط پیمانکار و بر اساس كلیات فصل  -15

كار و همچنین بر اساس درصد تعیین شده در كلیات این فصل قابل پرداخت می باشد. همچنین رعایت كلیه قوانین و موارد ایمنی، 

با  تهیه لوازم ایمنی، محل سکونت وغذا جهت كارفران، تامین وسایل ایمنی و حناظت در برابر ترانشه و نصب داربست و ... مطابق

 موارد مندرج در اسناد حاضر و دستورالعمل های دستگاه نظارت از سوی پیمانکار الزامیست. 

 تجهیز ساختمان اداری و دفاتر كار كارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به مساحت مندرج؛ شامل تجهیزات ذیل:  -16

 دستگاه  2 تامین خط تلنن )شبکه داخلی كارفاه(  -

 دستگاه  2 دورنما )فاكس( ... دفتر كارفرما و مشاور تامین خط تلنن و دستگاه  -

 عدد 5 میز چوبی اداری بزرگ و صندلی چرخدار مرغوب -

 عدد 2 (MDFكشویی ) 4فایل چوبی  -

 عدد 2 10/1جاكتابی چوبی شیشه دار چهار طبقه عرض  -

 دست  1 عدد صندلی چرمی و مرغوب طبق نظر نظارت  12میز كننرانس )جلسات( با  -

 عدد 2 ریر فلزی بزرگ با رویه شمایی كشودار و صندلی چرخدار و مرغوب میز تح -

 دستگاه  1 فوت ارج 12یخچال  -

 تخته  2 تخته وایت برد  -

 عدد 2 جالباسی  -

 به میزان مورد نیاز طبق تایید كارفرما  لوازم تحریر.. كارتریج و ... -

 دستگاه 3  كامپیوتر )با مشخصات مورد نظر مشاور پس از تصویب كارفرما( -

 دستگاه  1 )با مشخصات مورد نظر مشاور پس از تصویب كارفرما(  hpیا  canonچاپگر  -
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 ( hp، sonyدستگاه )2  لپ تاپ )با مشخصات مورد نظر مشاور پس از تصویب كارفرما(  -

 به تعداد مورد نیاز   فازیبخاری، آبگرمکن و كولر -

 به تعداد اطاق ها  پرده عمودی  -

 دستگاه  1 پی دستگاه فتوك -

 دستگاه  2  جی پی اس -

 تجهیز ساختمانهای مسکونی كارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل كارفاه و نزدیکترین شهر یا روستا به به مساحت مندرج؛ شامل:  -17

 دست  5و  4 تخت بک ننره تشک خوش خواب، پتو، بالش و ملافه در محل كارفاه و بخش  -

 دستگاه  1 ت شبکه داخلی كارفاه تامین تلنن جه -

 دستگاه  2 تامین تلنن در محل كارفاه و بخش  -

 به مساحت تعداد اطاق ها  3*  4موكت و فرش ماشینی  -

 یک دست  مبل هنت ننره  -

 به تعداد اطاق ها  جالباسی و كمد  -

 دستگاه  1 فوت ایرانی  21یخچال  -

 دست  1 ننره  6میز غذاخوری  -

 عدد 2 یز تحریر و صندل چرخدار م -

 دستگاه  1 عدد كپسول  6اجاق فاز فردار با  -

 دست  2 لوازم آشپزی، ظروف غذاخوری و میوه خوری  -

 به تعداد مورد نیاز  ، آبگرمکن و بخاری فازیكولر -

 به تعداد اطاق ها  پرده عمودی  -

 به تعداد مورد نیاز  لوازم بهداشتی ساختمانها  -

 دستگاه  1 جاروبرقی  -

های ضمناً هیچگونه هزینه ای بابت خرید تجهیزات مذكور به پیمانکار پرداخت نخواهد فردید و پیمانکار موظف است نسبت به درنظر فرفتن هزینه 

 مذكور در پیشنهاد خود اقدام نماید. 

و رنگ آمیزی )رنگ پلاستیک( ساختمانها و ... و نصب پرده  :  پیمانکار موظف است پس از تامین ساختمانها نسبت به مرمت بازسازی2تبصره 

 عمودی جهت شروع تجهیز و با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید. 

 : كلیه لوازم ذكر شده می بایستی نو باشد.3تبصره 

بط اقدام نماید وكلیه پیمانکار موظف است نسبت به هماهنگی و اخذ مجوزها و استعلامات لازم ازكلیه ارفانها و سازمانهای ذیر -18

  به عهده كارفرما می باشد.هزینه های پیگیری واخذ مجوز 

پیمانکار موظف است از بیمه فر های مورد تایید نسبت به اخذ استعلام و ارائه شرایط بیمه نامه پس از اخذ تایید مشاور و  -19

خطر پروژه، هزینه صدور و تمدید بیمه نامه را تا كارفرما اقدام و ضمن لحاظ نمودن مصالح تحویلی توسط كارفرما در بیمه تمام 

زمان تحویل موقت پرداخت نموده و اصل بیمه نامه و اسناد مثبته پرداختی را به كارفرما ارائه نماید و كارفرما مبلغ پرداختی را 

امل برای اخذ تعهدات بیمه عینا به حساب پیمانکار پرداخت خواهد كرد. در صورت تاخیر در اخذ بیمه نامه یا عدم ارائه شرایط ك

فر و بروز خسارت، پیمانکار موظف به جبران خسارت با هزینه خود خواهد بود و هیچ پرداختی از این بابت )جبران خسارت( به 

( CGLپیمانکار انجام نخواهد شد. پیمانکار موظف است قبل از شروع بکار نسبت به انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی كارفاه )

م نموده و مدارک مثبته را در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد چنانچه هر فونه اتناقی قبل از انعقاد این قرارداد در كارفاه اقدا

 حادث شود كلیه عواقب ناشی از آن بعهده پیمانکار میباشد.
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به كار آنها منوط به  كلیه پرسنل شاغل در كارفاه می بایست بر اساس جدول مندرج در شرایط خصوصی پیمان تامین و شروع -20

 تائید دستگاه نظارت و كارفرمای طرح می باشد.

 محاسبه و قابل پرداخت می باشد.  19/08/1387مورخ  76574/100صورت وضعیت های پیمانکاران بر اساس مناد بخشنامه  -21

كنندفان مجاز دارای پروانه بهره  بازار و از تولید كلیه اجناس و اقلام مصرفی در پروژه از بهترین و مرغوبترین اجناس موجود در -22

باشد، لذا پیمانکار موظف است قبل از خرید با دستگاه نظارت برداری و سازمان استاندارد؛ طبق وندور لیست پیشنهادی می

 هماهنگی لازم را انجام دهد.

و تصویب آن یمانکاربرفزاری كمیسیون تحویل موقت منوط به ارائه نقشه چون ساخت كل كار )بصورت كامپیوتری(، توسط پ -23

 باشد.توسط دستگاه نظارت توسط كارفرما می

همانگونه كه در شرایط خصوصی طرح نیز به صراحت بیان شده است، كارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص تامین، تهیه، حمل  -24

در این پیمان نداشته و كلیه بارفیری، باربرداری و باراندازی هیچ یک از مصالح )سیمان، آب و ...( و همچنین تجهیزات مورد نیاز 

موارد برعهده پیمانکار طرح می باشد و از این بابت هیچ فونه هزینه اضافی به پیمانکار تعلق نخواهد فرفت. بدیهی است حسب 

توضیحات كلیات منضم به فهارس بها، هزینه های حمل صرفا بر اساس جدول مربوطه قابل محاسبه و پرداخت می باشد. متذكر 

 اعداد مقادیر حمل مندرج در ردیف های صرفا بر مبنای محاسبات حمل از جدول مرتبط قابل پرداخت می باشد.می فردد 

 كلیه كسورات قانونی بر اساس طرح های عمرانی می باشد. -25

ارسبهای كلیات فه درن طبق توضیحات مندرج آمجالس انجام كار و ابلاغ م به ارایه ضپرداخت صورت وضعیت های موقت من -26

 خواهد بود. 1402سال ط مرتب

  )حسب دستور كارفرمای طرح( : لیست منابع و تولید كنندفان مورد تایید-27

 لیست تولیدكنندفان تجهیزات-27-1

 تولید كننده شرح تجهیزات

 جهاد زمزم، پارس اتیلن كیش، ایران كاوش، فراز پلیمر فردوس، رسا لولهپلی وین،  UPVCو  PVC، ضد قار  لوله پلی اتیلن
 ،مهرآوند مشهد،پاسارفاد

 پمپ ایران پمپ های ایستگاه پمپاژ 

 پمپ ایران، پمپ رایان، پمپ سازی فازار پمپ های شناور

 ، میرابتیراصنهان هنت، مکانیک آب فولادی چدنی و شیرآلات كشویی وپروانه ای

 ، تیراصنهان هنت، میراب، مکانیک آب چدنی وفولادی شیرآلات تخلیه هوا

 ، نهر آب فستر اشتهاردتیراصنهان هنت، میراب، مکانیک آب چدنی وفولادی اتوماتیک شیرآلات

 چدنیت صدر، میراب، سازی ایران لوله ماشین ،مکانیک آب چدنی وفولادی اتصالات

 ساوه لوله وپروفیل، اهواز، نورد لوله الوپنورد لوله قائم قم ، ك فولادی لوله واتصالات

 خوزستان لوله سازی، هامون نایزه، سازی ایران ه وماشینلول چدنی لوله واتصالات

 آتیه انرژی تلاش، آریا صاف سپاهان، چشمه آب شیرین كن 

بایستی تذكر مهم : در صورتی كه پیمانکار جهت تهیه مصالح مورد نیاز طرح )لوله و اتصالات و شیرآلات و ..( برند خاصی را مد نظر داشته باشد، 

 ید دفنر فنی وخدمات مهندسی را فرفته و سپس اقدام به تهیه آن نماید.قبل از تهیه آن تای

ا به : پیمانکاران می بایست پس از خرید كالا اصل فاكتور خرید تاریخ دار و ممهمور به مهر فروشنده همراه با شماره فاكتور )قابل ردیابی( ر 1تبصره 

 كارفرما ارائه دهند. 
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 دلیست مصالح مصرفی مورد تایی-27-2

 فاصله حمل تولید كننده شرح تجهیزات

 بر اساس جدول فاصله حمل قاین باقران زابل سیمان

 بر اساس جدول فاصله حمل معدن مورد تایید دستگاه نظارت شن و ماسه

 بر اساس جدول فاصله حمل جاوید مانا آژند آجر

 بر اساس جدول فاصله حمل معدن مورد تایید دستگاه نظارت آهک

 بر اساس جدول فاصله حمل آماده مورد تایید دستگاه نظارتبتن  بتن

 بر اساس جدول فاصله حمل شاهرودفولاد  ذوب آهن اصنهان یا تهران فولاد نیشابور میلگرد وكارهای فولادی

 بر اساس جدول فاصله حمل معدن مورد تایید دستگاه نظارت سنگ لاشه

 بر اساس جدول فاصله حمل معدن مورد تایید دستگاه نظارت تهیه خاک مناسب

مهم : در صورتی كه پیمانکار جهت تهیه مصالح مورد نیاز طرح برند خاصی را مد نظر داشته باشد، بایستی قبل از تهیه آن تایید دفنر فنی تذكر 

 وخدمات مهندسی را فرفته و سپس اقدام به تهیه آن نماید.

ل فاكتور خرید تاریخ دار و ممهمور به مهر فروشنده همراه با شماره فاكتور )قابل ردیابی( را به : پیمانکاران می بایست پس از خرید كالا اص 1تبصره 

  كارفرما ارائه دهند.

 : پیمانکار موظف است مصالحی را كه در لیست فوق نمی باشد را مطابق نظر دستگاه نظارت مشاور تهیه و تامین نماید. 2تبصره 
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 لیه انجام کاربرآورد او
 


